ra 

invent 
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Bilesen No 



Ustteki Bilesenler 
Isiklar 




Bile§en 


Agiklama 


O 


Sesi kapatma isigi 


Yaniyorsa: Sistem sesi kapalidir. 


© 


Caps Lock isigi 


Yaniyorsa: Caps lock islevi acik. 


© 


IDE (Integrated Drive 


Yaniyorsa: Sabit surucu bolmesindeki 




Electronics -TumlesikSurucu 


sabit surucuye erisiliyor. 




Elektronigi) surucu isigi 





(Devami) 
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Bile$en No 



Bile§en 


Aciklama 


0 Pihsigi 


San: Pil paketi sarj ediliyor. 

Yesil: Pil paketi tam sarj kapasitesine yakin. 

Sari renkli yanip sonuyorsa: Kullanilabilir 

tek guc kaynagi durumunda olan pil 

paketindeki gug duzeyi gok azalmis. 

Pil kritik olgude zayif pil durumuna gelmisse, 

pil isigi daha hizh bicimde yanip sonmeye 

baslar. 

Sonukse: Dizustu bilgisayar harici 
guc kaynagina bagliysa, dizustu 
bilgisayardaki turn piller tam olarak sarj 
oldugunda isik soner. Dizustu bilgisayar 
harici guc kaynagina bagli degilse, pil 
zayu pn uurumuna ininceye Kauar 
(kehribar renginde yanip soner) 
isik sonuk kalir. 


fi| OUy/DcKlclMc l^lyl 


re§ii. uizusiu uiigisayar agiKiir. 
Yesil renkli yanip sonuyorsa: Dizustu 
bilgisayar bekleme modundadir. 


© Kablosuz isigi* 


Yaniyorsa: WLAN aygiti ve/veya Bluetooth® 
aygiti gibi bir veya birkac istege bagli dahili 
kablosuz aygit aciktir. 


© Num Lock isigi 


Yaniyorsa: Num lock acik veya 
katistinlmis sayisal tus takimi etkin. 


*Kablosuz baglanti kurma ile ilgili 
(Yalnizca Belirli Modellerde)". 


bilgi icin, bkz: Bolum 11, "Kablosuz 
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Bile$en No 



isaretleme Aygitlan 




Bile§en 


Agiklama 


O 


isaret gubugu 


i§aretgiyi hareket ettirir. 


© 


Sol isaretleme 
gubugu dugmesi 


Harici fare uzerindeki sol dugme 
gibi islev gorur. 


© 


Dokunmatik Yuzey* 


i§aretgiyi hareket ettirir. Kaydirma, 
secme ve gift tiklatma gibi diger fare 
i§levlerini yerine getirecek sekilde 
ayarlanabilir. 


0 


Sol Dokunmatik Yuzey 
dugmesi* 


Harici fare uzerindeki sol dugme 
gibi islev gorur. 


© 


Sag Dokunmatik 
Yuzey dugmesi* 


Harici fare uzerindeki sag dugme 
gibi islev gorur. 



(Devami) 
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Bile$en No 



Bile§en 


Agiklama 


© Dokunmatik Yuzey 
kaydirma alani* 


Yukan veya a§agi kaydirir. 


© Sag isaretleme 
gubugu dugmesi 


Harici fare uzerindeki sag dugme gibi 
i§lev gorur. 


*Bu tablo varsayilan ayarlan gosterir. Dokunmatik Yuzey ozelliklerinin i§levlerini 
degi§tirme hakkinda bilgi icin Bolum 3, "i§aretleme Aygitlari ve Klavye" 
bolumundeki "Fare Ozelliklerini Ayarlama" konusuna bakm. 
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Bile$en No 



Dugmeler 




Bile§en 


Agiklama 


O Sunu modu dugmesi 


Sunu modunu agar. 


© Sesi kapatma dugmesi 


Sesi kapatir veya geri yukler. 


© Ses kisma dugmesi 


Dizustu bilgisayann sesini kisar. 


© Ses agma dugmesi 


Dizustu bilgisayann sesini artirir. 
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Bile$en No 



Tuslar 




Bile§en Aciklama 



o 


i§lev tuslan (6) 


Sistem ve uygulama gorevlerini yerine 
getirir. f3, f4 ve f8 ile f11 arasindaki islev 
tuslan fntusuyla birarada kullanildiginda, 
kisayol tuslan olarak ek gorevler 
gergekle§tirir. 


© 


fn tusu 


Bir islev tusu veya esc tusuyla birlikte 
basildigmda sik kullanilan sistem 
islevlerini calistirir. 


© 


Windows logosu tusu 


Microsoft® Windows® Ba§lat menusunu 
gomntuler. 


0 


Windows uygulamalan tusu 


i§aretginin altmda, ogeler igin kisayol 
menusu goruntijler. 


© 


Katistirilmis sayisal 
tus takimi 


Harici sayisal tus takimi gibi kullanilabilir. 
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Bile$en No 



On Bilesenler 





1 i ■ J 


I™ 

© 




Bilesen 


Agiklama 


O Kizilotesi baglanti noktasi 


Dizustu bilgisayar ve istege bagli 
IrDA uyumlu aygit arasmda kablosuz 
ileti§im saglar. 



Bluetooth modulij 
(yalnizca belirli 
modellerde) 



© Ekran acma dugmesi 



Bluetooth aygit sinyalleri gonderir ve ahr. 

Radyo Frekansi Radyasyonuna 
Maruz Kalma. Bu aygitin yaydigi 
radyasyon, FCC radyo frekansina 
maruz kalma sinirlannin altindadir. 
Ancak, aygit yine de normal 
cali§ma sirasinda, ki§ilerin olasi 
temasi en az duzeye indirgenmi§ 
§ekilde kullamlmalidir. FCC radyo 
frekansina maruz kalma smirlarini 
asma olasihgmi ortadan kaldirmak 
igin, normal galisma sirasinda 
antenle kisiler arasmdaki uzaklik, 
dizustu bilgisayar ekraninm kapali 
oldugu zamanlar da dahil, 
20 cm'den (8 ing) az olmamahdir. 

Dizustu bilgisayari agar. 
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Bile$en No 



Arkadaki Bilesenler 




Bile§en 


Aciklama 


O 


USB baglanti noktasi 


USB 1 .1 ve 2.0 uyumlu aygitlarm standart 
bir USB kablosuyla dizustu bilgisayara 
baglanmasim saglar. 


© 


RJ-11 (modem) jaki 


Modem kablosu baglar. 


© 


RJ-45 (ag) jak 


Ag kablosunu baglar. 


0 


Gug konektoru 


AC adaptoru, istege bagli AC adaptoru 
veya istege bagli guc kablosunu baglar. 


© 


Harici monitor baglanti 
noktasi 


istege bagli VGA harici ekranini veya 
projektoru baglar. 


© 


S-Video cikis jaki 


7 pinli, gift amagli jak. 



Televizyon, video kayit aygiti, video 
kamera, tepegoz projektor veya video 
yakalama karti gibi bir istege bagli S-Video 
aygitini istege bagli standart (4 pinli) 
S-Video kablosuyla baglar. 
Ek 3 pin ise dizustu bilgisayarla 
kullanilabilecek istege bagli S-Video 
ile bilesik baglanti adaptorunun 
kullanilmasini saglar. 
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Bile$en No 



Sag Taraf Bilesenleri 




Bile§en Aciklama 



o 


Ses cikis (kulaklik) jaki 


istege bagh kulakhklan veya guclendirilmis 
stereo hoparlbrleri baglar. Aynca, televizyon 
veya video kayit aygiti gibi bir ses/video 
aygitinin ses islevini de baglar. 


© 


Ses giris (mikrofon) jaki 


istege bagli mono (tek ses kanalli) 
veya stereo (gift ses kanalli) mikrofon 
baglanmasim saglar. 


© 


USB baglanti noktasi 


USB 1 .1 veya 2.0 uyumlu aygitlarm standart 
bir USB kablosu kullanilarak dizustu 
bilgisayara baglanmasim veya dizustu 
bilgisayara istege bagh harici MultiBay ya 
da harici MultiBay II baglanmasim saglar. 
Bu USB baglanti noktasi, harici gug kaynagi 
olmadan kullamlabilen, giiciinii kendisi 
saglayan bir baglanti noktasidir. 


© 


PC Karti cikarma 
dugmesi 


PC Kartlarmi PC Karti yuvasmdan cikartir. 


© 


PC Karti yuvasi 


istege bagh Tur I, Tur II 32 bit (CardBus) 
veya 16 bit PC Kartlari'ni destekler. 


© 


Dijital Ortam Yuvasi 


SD (Guvenli Dijital) Bellek Kartlarmi veya 
MultiMedia Card (MMC) kartlarmi kabul eder. 
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Bile$en No 



Sol Taraf Bilesenleri 




Bilesen 


Agiklama 


O 


Guvenlik kablosu yuvasi 


istege bagli guvenlik kablosunu dizustu 
bilgisayara baglar. 

yA^ Guvenlik gozumleri caydinci olmak 
uzere tasarlanmi§tir. Bu caydinci 
gozumler urunun hatah kullanilmasini 
veya gahnmasini engelleyemeyebilir. 


© 


Havalandirma Deligi 


Dahili bile§enlerin isinmamasi igin hava 
akimi saglar. 

/\ A§in isinmayi onlemek igin 

havalandirma deliklerini kapatmayin. 
Dizustu bilgisayan yastik, battaniye, 
hah veya kahn kumas gibi yumusak 
biryuzeyde kullanmak hava akimmi 
engelleyebilir. 



(Devami) 
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Bile$en No 



Bile§en 


Aciklama 


© Kablosuz dugmesi 
(yalnizca belirli 
modellerde)* 


WLAN veya Bluetooth aygitin kablosuz 
islevlerini agar veya kapatir, ancak 
baglanti kurmaz. 

Kablosuz baglanti kurmak igin 
kablosuz agin kurulmus olmasi 
gerekir. Kablosuz baglanti kurma 
ile ilgili bilgi igin, bkz: Bolijm 11, 
"Kablosuz (Yalnizca Belirli 
Modellerde)". 


O USB baglanti noktasi 


USB 1 .1- ve 2.0- uyumlu aygitlarin 
standart bir USB kablosuyla dizustu 
bilgisayara baglanmasmi saglar. 


© Info Center dugmesi 


Qok kullanilan yazilim goziimlerinin 
listesini goruntulemenizi saglar. 


© Giic dugmesi* 


Dizustu bilgisayar 

■ Kapaliysa, dizustu bilgisayarm on 
kismina dogru kaydirdiktan sonra 
bilgisayan acmak icin serbest birakm. 

■ Beklemedeyken, dizustu bilgisayarm 
on kismina dogru kaydirm ve 
bekleme modundan cikmak igin 
serbest birakm. 

■ Hazirda bekletme modundayken, 
dizustu bilgisayarm on kismina 
dogru kaydirm ve hazirda bekletme 
modundan cikmak igin serbest birakm. 

Dizustu bilgisayar yanit vermiyorsa ve 
Microsoft Windows kapatma yordamlari 
kullamlamiyorsa, dizustu bilgisayarm 
on kismina dogru kaydirm ve bilgisayan 
kapatmak icin 4 saniye basil i tutun. 


© Hoparlor 


Dizustu bilgisayar sesi verir. 


*Bu tablo varsayilan ayarlan gosterir. Guc ozelliklerinin islevlerini degistirme 
hakkmda bilgi icin, Bolijm 2, "Guc" icindeki "Guc Secenekleri" bolumune 
bakin. Kablosuz baglanti ozelliklerinin islevlerini degistirme hakkmda bilgi 
icin, bkz: Bolum 11, "Kablosuz (Yalnizca Belirli Modellerde)". 
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Bile$en No 



Alttaki Bilesenler 




Bile§en 


Aciklama 


O 


Yerlestirme konektoru 


Dizustu bilgisayan istege bagli 
yerle§tirme aygitma baglar. 


© 


Genisletme bellek modulu 
bolmesi 


Bir adet geni§letme bellek modulu 
yuvasi icerir. 


© 


Havalandirma delikleri (3) 


Dahili bile§enlerin ismmamasi 
igin hava akimi saglar. 

/\ Asin isinmayi onlemek igin 
havalandirma deliklerini 
kapatmaym. Dizustu bilgisayan 
yastik, battaniye, hah veya kalm 
kumas gibi yumusak bir yuzeyde 
kullanmak hava akimim 
engelleyebilir. 


0 


Birincil pil yuvasi 


Birincil pil paketini barmdinr. 


(Devami) 
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Bile$en No 



Bile§en 


Aciklama 


© Birincil pil birakma mandali 


Birincil pil paketini pil 




yuvasindan cikanr. 


© Sabit disk surucusu yuvasi 


Birincil sabit disk 




surucusunu barmdinr. 


© Yolculuk pili konektoru 


istege bagli yolculuk pilinin 




baglantismi saglar. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bile$en No 



Kablosuz Anten 




Bilefen Agiklama 

Anten (2) (yalnizca belirli Kablosuz aygit sinyalleri gonderir ve ahr. 
modellerde)* 

yf^ Radyo Frekansi Radyasyonuna 
Maruz Kalma. Bu aygitin yaydigi 
radyasyon FCC radyo frekansina 
maruz kalma sinirlannin altindadir. 
Ancak, aygit yine de normal galisma 
sirasinda, kisilerin olasi temasi en 
az duzeye indirgenmis sekilde 
kullanilmahdir. FCC radyo frekansina 
maruz kalma sinirlarini asma olasihgini 
ortadan kaldirmak igin, normal cahsma 
sirasinda antenle kisilerarasindaki 
uzakhk, dizustu bilgisayar ekranmin 
kapah oldugu zamanlar da dahil, 
20 cm'den (8 ing) az olmamahdir. 

*Anten, dizustu bilgisayarin di§mdan gorunmez. En iyi iletimi saglamak 
icin antenin yakmmda engel bulunmamasma dikkat edin. 



7-74 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Bile$en No 



Miknatislar 




Bilesen Agiklama 



Miknatislar (2) Ustteki: Ekran mandalini tutar. 

Alttaki: Dizustu bilgisayar agikken ekran 
kapatilirsa bekleme modunu baslatir. 



/\ Disket ve diger manyetik ortamlari 
miknatish alanlarm gevresinden 
uzak tutun; verilerinizi silinebilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bile$en No 



Ek Donanim Bilesenleri 




Bile§en 


Agiklama 


O AC adaptor 


AC gijcunu, DC gucune donusturur. 


© Guc kablosu* 


AC adaptorunun AC prizine 
baglanmasini saglar. 


© Pil paketi* 


Dizustu bilgisayann harici giice bagli 
olmadigmda calismasini saglar. 


O Modem kablosu* 


RJ-11 (modem) jakinin, RJ-11 telefon 
jakina veya ulkeye bzgii modem 
adaptorune baglanmasini saglar. 


© Ulkeye ozgu modem 
adaptoru (gerektiginde 
bolgeye gore saglanir)* 


Modem kablosunun RJ-11 olmayan 
telefon jakina uymasmi saglar. 


*Guc kablolarmin, modem kablolarimn ve modem adaptorlerinin gomnumu 
bolgeye ve ulkeye gore farklilik gosterir. Pil paketleri modelden modele 
degisiklik gosterir. 



7-76 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



2 



Guc 

Guc Denetimi ve Isigi Konumlari 




Bile§en 


Agiklama 


O fn+f3 


Bekleme modunu ba§latir. 



(Devami) 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Gug 



Bile§en Agiklama 

© Gug dugmesi Dizustu bilgisayar 

■ Kapahysa, dizustu bilgisayarin on kismina 
dogru kaydirdiktan sonra bilgisayan agmak 
igin serbest birakin. 

■ Beklemedeyken, dizustu bilgisayarin on 
kismina dogru kaydinn ve bekleme 
modundan gikmak igin serbest birakin. 

■ Hazirda bekletme modundayken, dizustu 
bilgisayarin on kismina dogru kaydinn ve 
hazirda bekletme modundan gikmak igin 
serbest birakin. 

Dizustu bilgisayar yanit vermiyorsa ve Microsoft® 
Windows® kapatma yordamlari kullanilamiyorsa, 
dizustu bilgisayarin on kismina dogru kaydinn ve 
bilgisayan kapatmak igin 4 saniye basil i tutun. 



© 


Giic/bekleme isigi 


Yesil: Dizustu bilgisayar aciktir. 

Yesil renkli yanip sonuyorsa: Dizustu bilgisayar 

bekleme modundadir. 




Gug/bekleme isigi 


Yesil: Dizustu bilgisayar aciktir. 

Yesil renkli yanip sonuyorsa: Dizustu bilgisayar 

bekleme modundadir. 


© 


Pil isigi 


Sari: Pil paketi sarj ediliyor. 



Yesil: Pil paketi tarn sarj kapasitesine yakin. 
Sari renkli yanip sonuyorsa: Kullanilabilirtek 
gug kaynagi durumunda olan pil paketindeki gug 
duzeyi gok azalmis. Pil kritik olgude zayif pil 
durumuna gelmisse, pil isigi daha hizh bigimde 
yanip sonmeye baslar. 

Sonukse: Dizustu bilgisayar harici gug kaynagma 
baghysa, dizustu bilgisayardaki turn pillertam 
olarak sarj oldugunda isik soner. Dizustu 
bilgisayar harici gug kaynagma bagh degilse, 
pil zayif pil durumuna ininceye kadar (kehribar 
renginde yanip soner) isik soniik kahr. 
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Donanim ve Yaztlim Kilavuzu 



Guc Kaynaklan 

Diziistii bilgisayar dahili veya harici AC giiciiyle cali^abilir. 
A§agidaki tabloda, sik gercekle§tirilen gorevler icin en uygun 
giic kaynaklan belirtilmektedir. 



Gorev 


Onerilen Giig Kaynagi 


Yazilim uygulamalarinin bircogunda 
calisma 


■ Dizustu bilgisayardaki tarn dolu 
pil paketi. 

■ Asagidaki aygitlardan biriyle 
saglanan harici guc: 

□ AC adaptor 

□ istege bagh AC Adaptor 

□ istege bagli yerlestirme birimi 

□ istege bagh otomobil veya 
ugak adaptoru 


Dizustu bilgisayardaki pil paketini 
sarj etme veya kalibre etme 


Harici gug saglama kaynaklan 

■ AC adaptor. 

■ istege bagh AC adaptor. 

■ istege bagli yerlestirme birimi. 

■ istege bagh otomobil veya ucak 
adaptoru. 

/\ Dizustu bilgisayara ve ugak 
sistemlerine zarar gelmesini 
onlemek igin, ugakta Birlesik 
Adaptor kullanirken pil 
paketini sarj etmeyin. 


Sistem yazilimi yukleme veya 
degistirme ya da CD'ye yazma 


Harici gug saglama kaynaklan 

■ AC adaptor. 

■ istege bagh yerlestirme birimi. 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 
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Bekleme ve Hazirda Bekletme Modu 

Bekleme ve hazirda bekletme modlan, guc tasarrufu yapan 
ve basjatma siiresini kisaltan enerji tasarrufu ozellikleridir. 
Bu ozellikler, sizin tarafinizdan veya sistem tarafmdan baslatilabilir. 
Her ayann nasil kullamlacagi ile ilgili ayrmtilan ogrenmek icin, 
bu bolumdeki "Bekleme Modu, Hazirda Bekletme Modu veya 
Bilgisayan Kapat'i Secme" basligma bakin. 

Bekleme modu 



ADIKKAT: Pilin tamamen bosalmasini onlemek ign, diztistti bilgisayannizi 
uzun sure bekleme modunda birakmayin. Bilgisayan harici bir gii? 
kaynagina baglaym. 



Bekleme modu, kullanilmayan sistem bile§enlerine saglanan 
giicii azaltir. Bekleme modu baslatildiginda, 9alismalanniz 
rasgele erisim bellegine (RAM) kaydedilir ve ekran kapatilir. 
Bekleme modundayken fah^maya baslarsaniz, gali^malanniz 
kaldigimz yerden ekranda goruntiilenir. 

■ Bekleme modunu baslatmadan once cali§mamzi kaydetmeniz 
genellikle gerekmemekle birlikte, onerilen bir onlemdir. 

■ Diziistii bilgisayar bekleme modundayken, gu?/bekleme 
i§iklan yanip soner. 
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Donanim ve Yaztlim Kilavuzu 



Guc 



Hazirda Bekletme modu 

Hazirda bekletme modu, once cahsmalarimzi sabit disk 
suriicusiindeki bir hazirda bekletme modu dosyasma kaydeder, 
ardindan diziistii bilgisayan kapatir. Hazirda bekletme modundayken 
yeniden calismaya baslarsaniz, cahsmalanniz kaldigimz yerden 
ekrana geri gelir. Acihs. parolasi ayarlanmissa, hazirda bekletme 
modundan cali§maya baslamak icin parolanm girilmesi gerekir. 

Hazirda bekletme modunu devre disi birakabilirsiniz. Ancak, hazirda 
bekletme modu devre disi birakilmissa ve sistem pil diizeyi azahrsa, 
sistem cahfjirken veya bekleme modu baslatildiginda cahfjinamz 
otomatik olarak kaydedilmez. 

Hazirda bekletme modu devre disi birakilmissa, Giic Secenekleri 
penceresinde bir secenek olarak goriintulenmez. Giic Secenekleri 
penceresinde secebilmek i9in hazirda bekletme modunu 
etkinle§tirmelisiniz. Hazirda Bekletme modunun etkinlestirildigini 
dogrulamak igin, Baslat > Denetim Masasi > Performans ve 
Bakim > Giic Secenekleri > Hazirda Beklet sekmesini secin. 
Hazirda bekletmeyi etkinle§tir onay kutusunun se?ili olmasina 
dikkat edin. 

ADIKKAT: Diztistu bilgisayarin yapilandirmasi hazirda bekletme modu 
sirasmda degistirilirse, hazirda bekletme modundan calismaya devam 
etmeniz mijmkun olmayabilir. Diztistu bilgisayar hazirda bekletme 
modundayken: 

■ Dizustu bilgisayan oturtma aygitma takmaym veya cikarmaym. 

■ Bellek moduli) eklemeyin veya cikarmaym. 

I Herhangi bir sabit surucu takmaym veya cikarmaym. 

■ Harici aygit baglamayin veya baglantismi kesmeyin. 

■ PC Karti veya Guvenli Dijital (SD) Bellek Karti takmaym veya cikarmaym. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bekleme Modu, Hazirda Bekletme Modu 
veya Bilgisayan Kapat'i Secme 

Asagidaki boliimlerde, bekleme veya hazirda bekletme modunu 
ne zaman baslatmaniz ve diziistii bilgisayan ne zaman kapatmamz 
gerektigi a9iklanmaktadrr. 

Cahsmayi Birakacaginiz Zaman 

Bekleme modunun baslatilmasi ekrani kapatir ve dizustii 
bilgisayarm agik birakilmasi durumundan daha az gii? tiiketir. 
Bekleme modundayken 9alismaya devam ettiginizde isiniz 
hemen ekrana geri gelir. 

Hazirda bekletme modunu baslatmak ekrani temizler, 
cahsmalarmizi sabit disk siiruciisiine kaydeder ve bekleme 
moduna gore 90k daha az gii? tuketilmesini saglar. 

Diziistii bilgisayarm harici gii? kaynagiyla baglantisi uzun bir 
sure icin kesilecekse, pil paketinin omriinii uzatmak i9in diziistii 
bilgisayarm kapatilmasi ve pil paketinin 9ikanlmasi onerilir. 
Pil paketini depolama hakkinda aynntilar i9in, bu boliimdeki 
"Pil Paketini Saklama" basligina basvurun. 

Guc Kaynaginin Durumu Belirsizse 

Ozellikle, diziistii bilgisayan pil giiciiyle 9ahstirdigimz ve harici gii9 
kaynagina erisiminizin olmadigi durumlarda hazirda bekletme 
modunun etkin olmasma dikkat edin. Pil paketi olagandisi diizeyde 
zayiflarsa, 9ahsmalanmz hazirda bekletme modu tarafindan bir 
hazirda bekletme dosyasina kaydedilir ve diziistii bilgisayar kapatihr. 

HP, gii9 kaynagmm durumu belirsizse 9ahsmamza ara verip 
asagidakilerden birini yapmanizi onerir: 

■ Hazirda bekletme modunu baslatin. 

■ Diziistii bilgisayan kapatin. 

■ £ahsmamzi kaydedip bekleme modunu baslatm. 
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Donanim ve Yaztlim Kilavuzu 



Kizilotesi iletisim veya Surucu Ortami Kullanirken 

ADIKKAT: Suructi ortammi kullanirken bekleme veya hazirda bekletme 
modunu ba$latmayin. Aksi halde, galma ve oynatma kalitesinde azalma 
veya bu i$levlerin tumuyle devre di?i kalmasi soz konusu olabilir. 



Bekleme ve hazirda bekletme modlan kizilotesi ve Bluetooth iletisim 
ve surucu ortami kullammim engeller. Asagidaki noktalan dikkate aim: 

■ Diziistii bilgisayar bekleme veya hazirda bekletme modundaysa, 
kizilotesi veya Bluetooth iletisimi baslatamazsiniz. 

■ Bir surucu ortami (disket, CD veya DVD gibi) kullanimdayken 
bekleme veya hazirda bekletme modu yanhshkla baslatihrsa: 

□ Ses calma veya video oynatma islemi kesilebilir. 

□ Asagidaki uyan mesajiyla karsilasabilirsiniz: "Bilgisayan 
hazirda bekletme veya bekleme moduna gecirrneniz oynatma 
veya falmayi durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" 
Hayir'i secin. 

□ Calma ve oynatma islemine kaldigimz yerden devam etmek 
icin, galma/oynatma islemini yeniden baslatmamz gerekebilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Varsayilan Guc Ayarlan 

A§agidaki tablolar diziistii bilgisayamuzm fabrika gu9 ayarlanru 
agiklar. Bu ayarlann gogunu tercihinize bagli olarak degi§tirebilirsiniz. 
Giig ayarlamu degi§tirme hakkinda daha fazla bilgi igin, bu boliimdeki 
"Giic Secenekleri" ba§hgma bakin. 

Dizusti) Bilgisayari veya Ekrani Aetna 
veya Kapatma 



Gorev 


Yordam 


Sonug 


Diziistii bilgisayari 


Giig diigmesini diziistii 


■ Giig/bekleme 


agin. 


bilgisayann on kismma 


isiklari agilir. 




dogru kaydirin. 


■ isletim sistemi 






yuklenir. 


Diziistii bilgisayari 
kapatin.* 


Qalismalarmizi kaydedin 
ve tiim agik uygulamalari 
kapatin. §unu yapm 

■ Giic diigmesini diziistii 


■ Giic/bekleme 
isiklari soner. 

■ isletim sistemi 
kapanir. 



bilgisayann on kismma g Diziistii 

dogru kaydirin ve diziistii bilgisayar kapatilir. 

bilgisayari kapatmak icin 

ekrandaki yonergeleri 

(goriintiileniyorsa) 

uygulayin. 

■ Diziistii bilgisayari isletim 
sistemini kullanarak 
kapatin. Baslat > 
Bilgisayari Kapat > 
Kapat > Tamam'i segin. 

Bilgisayar agikken Diziistii bilgisayari kapatin. Diziistii bilgisayann 
ekrani kapatin. kapagini kapatmak, 

ekrani kapatan ekran 
diigmesini etkinlestirir. 
Boylece pil giicii korunur. 

* Sistem yanit vermiyorsa ve bu yordami kullanarak diziistii bilgisayarmizi 
kapatamiyorsaniz, bu boliimdeki "Acil Durum Kapatma Yordamlarmi Kullanma" 
basligma bakin. 
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Donanim ve Yaztlim Kilavuzu 



Gug 



Hazirda Bekletme Modunu Baslatma veya 
Hazirda Bekletme Modundayken Cahsmaya 
Baslama 



Gorev 



Yordam 



Sonuc 



Hazirda bekletme 
modunu baslatin. 



Sistemin hazirda 

bekletme modunu 

(hazirda bekletme 

etkinlestirilmis 

olarak) 

baslatmasim 

bekleyin. 



■ Sirasiyla Baslat > Bilgisayari 
Kapat > Hazirda Beklet > 
Tamam'i segin. (Hazirda Beklet 
secenegi goruntulenmezse, Cist 
krkt tusuna basin ve basih tutun.) 

■ Hazirda bekletme 
yapilandirilmamissa, gug 
dugmesini dizustu bilgisayarin 
on kismina dogru kaydirm. 

Bir sey yapmaniz gerekmez. 

■ Dizustu bilgisayar pil guciiyle 
calisiyorsa, 30 dakika boyunca 
kullanilmadigmda veya pil 
paketleri kritik duzeyde zayif 
pil durumunageldiginde, sistem 
hazirda bekletme modunu 
baslatir. 

■ Dizustu bilgisayariniz harici gug 
kaynagina baghysa, sistem 
hazirda bekletme modunu 
baslatmaz. 

■ Gug ayarlan ve zaman asimlan 
Giig Segenekleri penceresinde 
degistirilebilir. 



Gug/bekleme 
isiklari soner. 

Ekran kapanir. 



Gug/bekleme 
isiklari soner. 

Ekran kapanir. 



Kullanici veya 
sistem tarafmdan 
baslatilan 
hazirda bekletme 
modundayken 
geri yiikleme. 



Gug dugmesini dizustu bilgisayarin 
on kismina dogru kaydirm. 

<^ Sistem zayif pil durumu 
nedeniyle hazirda bekletme 
modunu baslatmissa, gug 
dugmesini kaydirmadan once 
harici gucij baglaym veya sarj 
edilmi§ pil paketini takin. 



Gug/bekleme 
isiklari agihr. 

Cahsmaniz 
yeniden ekranda 
goruntulenir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bekleme Modunu Baslatma veya Bekleme 
Modundayken Cahsmaya Baslama 



Gorev 



Yordam 



Sonug 



Bekleme modunu ■ 


Gug dugmesini dizustu 


■ Guc/bekleme 


baslatma. 


bilgisayarm on kismina dogru 


isiklari yanip 




kaydirin. 


soner. 


■ 


Dizustu bilgisayariniz acikken, 


■ Ekran kapanir. 




fn+f3 tuslanna basin. 




■ 


Sirasiyla Baslat > 






Bilgisayari Kapat > 






Beklemede > Tamam'i 






segin. (Bekleme modu 






segenegi goruntulenmezse, 






iist karakter tusuna basin.) 





Sistemin bekleme 
modunu 
baslatmasini 
bekleyin. 



Bir sey yapmaniz gerekmez. 

■ Dizustu bilgisayariniz 
pil giicuyle galisiyorsa, 

10 dakika kullanilmadiginizda 
sistem bekleme modunu 
baslatir. (Varsayilan ayar) 

■ Dizustu bilgisayariniz harici 
guc kaynagina bagliysa, 
sistem bekleme modunu 
baslatmaz. 

■ Gug ayarlari ve zaman 
asimlan Gug Segenekleri 

penceresinde degistirilebilir. 



Gug/bekleme 
isiklari yanip 
soner. 

Ekran kapanir. 



Kullanici veya 
sistem tarafindan 
baslatilan bekleme 
modundayken 
yeniden Qahsmaya 
ba§lama. 



Guc dugmesini dizustu 
bilgisayarm on kismina dogru 
kaydirin. 



Guc/bekleme 
isiklari soner. 

Qali§maniz yeniden 

ekranda 

goriintiilenir. 
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Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Gu'C 



Acil Durum Kapatma Yordamlarini Kullanma 



ADIKKAT: Acil durum kapatma yordamlari kaydedilmemi? verilerin 
kaybedilmesine yol acar. 



Diziistii bilgisayarmiz yanit vermiyorsa ve normal Windows 
kapatma yordamlarini kullanamiyorsaniz, asagidaki acil durum 
yordamlarini verilen sirada uygulamayi deneyin: 

■ Ctrl+alt+delete tus birlesimine basin. Bilgisayari Kapat'i tiklatm. 

■ Giic diigmesini diziistii bilgisayann on kismina dogru kaydrnn 
ve en az 4 saniye kadar tutun. 

■ Diziistii bilgisayann harici giic baglantisini kesin ve pil 
paketini cikarm. Pil paketini cikarma ve saklama hakkmda 
daha fazla bilgi icin, bu boliimdeki "Pil Paketini Saklama" 
basligma bakin. 

Giic Secenekleri 

Bircok varsayilan gii? ayan, Gii? Se9enekleri penceresinde 
degistirilebilir. Ornegin pil paketi zayif pil diizeyi durumuna 
geldiginde sesli bir uyan verilmesini saglayabilir veya gii9 
diigmesinin varsayilan ayarlanni degistirebilirsiniz. 

Varsayilan olarak, diziistii bilgisayar acikken: 

■ isletim sisteminde "hazrrda beklet diigmesi" olarak adlandrrilan 
fn+f3 kisayol tusuna basilmasi, bekleme modunu baslatir. 

■ Ekran diigmesi ekrani kapatir. Ekran diigmesi ekranin 
kapatilmasryla etkinlestirilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Guc Secenekleri Penceresi'ne Erisme 

Guc Secenekleri penceresine erismek icin: 

» Bildirim alamndaki Guc Olcer simgesini (gorev cubugunun 
en sagmda) sag tiklatm ve Guc Ozelliklerini Ayarla'yi secin. 

- ya da - 

» Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Guc Secenekleri'ni belirleyin. 

Guc Olcer Simgesini Gdruntuleme 

Guc Olcer simgesi varsayilan olarak bildirim alamnizda bulunur. 
Simge, dizustii bilgisayannizin pille veya harici guc kaynagiyla 
cahstigim gostermek amaciyla sekil degistirir. Simgeyi sag 
tiklatm ve Guc Secenekleri penceresini goriintulemek icin 
Guc Ozelliklerini Ayarla'yi secin. 

Guc Olcer simgesini bildirim alamnda gizlemek veya gostermek 19111: 

1 . Guc Secenekleri penceresine gidin. 

2. Geli§mi§ sekmesini secin. 

3. Simgeyi her zaman gorev cubugunda goster onay kutusunu 
secin veya secimini kaldirm. 

4. Uygula'yi secin. 

5. Tamam'i secin. 



Gorev cubuguna yerlestirdiginiz simgeyi goremiyorsamz, simge 
gizlenmis olabilir. Gizlenmis simgeleri goriintiilemek icin oku 
veya gorev cubugundaki dikey cubugu seem ve genisletin. 
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Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Guc Duzenini Ayarlama veya Degistirme 

Guc Secenekleri penceresindeki Gii9 Duzenleri sekmesi, diziistii 
bilgisayarm bekleme veya hazirda bekletme moduna girmek icin 
ne kadar sure ge9mesine izin verecegini ayarlamanizi saglar. 
Diziistii bilgisayara, cahsma kaynagma bagh olarak (pil veya 
harici guc) farkli diizenler atayabilirsiniz. 

Aynca, belirlediginiz bir zaman araligmdan (zaman asimi) 
sonra bekleme modunu baslatan ya da ekram veya sabit disk 
suriiciisiinu kapatan bir gii? diizeni belirleyebilirsiniz. 

Guc duzenini ayarlamak icin: 

1 . Gii? Secenekleri penceresine gidin ve Gii? Duzenleri 

sekmesini se9in. 

2. Degistirmek istediginiz gii9 duzenini se9in ve ekrandaki 
listelerde bulunan varsaydan se9enekleri kabul edin veya 
degistirin. 

3. Uygula'yi se9in. 

Guvenlik Sifresi Kullanma 

Diziistii bilgisayar a9ildiginda, bekleme modundan 9alismaya 
basladiginda veya hazirda bekletme modundan geri yiiklendiginde 
parola sorulmasrni saglayan bir guvenlik ozelligi ekleyebilirsiniz. 

Parola istemi ayarlamak i9in: 

1 . Gii? Secenekleri penceresine gidin ve Geli§mi§ 
sekmesini se9in. 

2. Bilgisayar bekleme modundan cikip calisniaya 
basladiginda parola sor onay kutusunu isaretleyin ve sonra 
Uygula'yi se9in. 

Guvenlik parolalanni kullanma hakkmda daha fazla bilgi almak 
i9in, bkz: Boliim 12, "Guvenlik". 
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islemci Performansi Denetimleri 
(Yalnizca Bazi Modellerde) 

Bazi diziistii bilgisayar modellerinde, Windows XP islemci 
performansmi denetlemenize olanak taniyan yazihmlan destekler. 
Merkezi islem birimi (CPU) hizi en iyi performansi saglayacak veya 
en iyi giic tasarrufunu yapacak sekilde ayarlanabilir. 

Ornegin, gii9 kaynagi harici giicten pil giiciine degistirildiginde 
veya diziistii bilgisayar kullanimi etkin ve bosta modlan arasmda 
degifjtiginde, yazilim, islemci hizinda otomatik bir degisiklik 
yapacak sekilde tetiklenebilir. 

islemci performansi denetimleri Giic Secenekleri penceresinden 
yonetilir. 

Windows XP islemci performansi denetimlerine eri§mek i9in: 

» Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve 

Bakim > Giic Secenekleri > Giic Diizenleri sekmesini se9in. 

Se9tiginiz gii9 diizeni, diziistii bilgisayar dis gii9 kaynagma bagh 
oldugunda veya pil giiciiyle 9alisirken islemcinin nasil 9alisacagini 
belirler. Harici gii9 veya pil giicii i9in her gii9 diizeni belirli bir 
i§lemci durumunu ayarlar. 
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Diziistii bilgisayarm giic kaynagma bagli olarak (harici giic veya pil 
giicii), farkli durumlar kullamlabilir. Giic diizeni ayarlandiktan sonra, 
diziistii bilgisayanmzin islemcisinin performansim denetlemek icin 
baska bir miidahale yapilmasi gerekmez. Asagidaki tabloda 
kullamlabilir giic diizenleri icin harici ve pil giiciinde islemci 
performansi aciklanmaktadir. 



Giig Diizeni 


Harici Gug 
Kullanirken iflemci 
Performansi 


Pil Gucu 

Kullanirken islemci 
Performansi 


Ev/Ofis Masasi 


Her zaman en yuksek 
performans durumunda 
gah§ir. 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Tasinabilir/Dizustu 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Sunu 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


En dusuk performans 
durumunda baslar. 


HerZaman Acik 


Her zaman en yuksek 
performans durumunda 
cahsir. 


Her zaman en yuksek 
performans durumunda 
cahsir. 


En Az Guc 
Yonetimi 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Maks. Pil 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


En dusuk performans 
durumunda baslar. 
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Pil Paketleri 

Diziistii bilgisayar harici AC gucune bagh oldugunda, diziistii 
bilgisayar AC giiciiyle cahsir. Diziistii bilgisayarda sarj edilen 
bir pil paketi varsa ve diziistii bilgisayar harici giice bagh degilse, 
diziistii bilgisayar pil giiciiyle cahsir. 

Diziistii bilgisayar, harici AC giic kaynagimn kullanilmasina bagh 
olarak AC giicii ve pil giicii arasinda gecis yapar. Ornegin, diziistii 
bilgisayar sarj edilmis pil paketi iceriyor ve AC adaptorii iizerinden 
saglanan harici AC giiciiyle cahsryorsa, AC adaptoriiniin diziistii 
bilgisayarla baglantisimn kesilmesi durumunda diziistii bilgisayar 
pil giiciine gecer. 

Cahsma yonteminize bagh olarak pil paketini diziistii bilgisayarda 
birakabilir veya baska bir yerde saklayabilirsiniz. Pil paketini diziistii 
bilgisayarda saklamak, diziistii bilgisayar harici AC gucune bagh 
oldugu sirada pil paketinin sarj edilmesini ve giic kesintisi durumunda 
gahsmalanmzm korunmasini saglar. 

Ancak, diziistii bilgisayarda bulunan pil paketi, diziistii bilgisayar 
kapahyken yavas yavas azahr. Bu nedenle diziistii bilgisayar ilk 
almdiginda birincil pil paketi icinde degildir ve diziistii bilgisayan 
pille cahstirmak i?in paketi takmak gerekir. 
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Pil Paketlerini Tanimlama 

Bu diziistii bilgisayar en fazla 2 pil paketini destekler: 

■ Birincil pil paketi yalnizca pil yuvasinda kullanilabilen 
6 hiicreli lityum iyon pil paketidir. Diziistii bilgisayarla 
birlikte yalnizca bir birincil pil paketi verilir. 

■ Yolculuk pil paketi yalnizca diziistii bilgisayarm altma 
takilabilen, istege bagh 8 hiicreli lityum iyon pil paketidir. 

Diziistii bilgisayar 2 hafta veya daha uzun sure kullanilmayacaksa, 
pil paketinin 6mriinii uzatmak icin pil paketini cikarrn ve bu 
boliimdeki "Pil Paketini Saklama" basliginda anlatildigi bicimde 
saklaym. isinizi birakma sekli konusunda daha fazla bilgi icin, 
bu boliimdeki "Bekleme Modu, Hazirda Bekletme Modu veya 
Bilgisayan Kapat'i Secme" bashgina bakm. 



Diziistii bilgisayarda yalnizca uyumlu AC adaptorleri ve pil 
paketleri kullamlmahdir. Daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten 
HP Web sitesini ziyaret edin http://www.hp.com veya bir servis 
ortagiyla baglanti kurun. 
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Birincil Pil Paketini Takma veya Ci karma 

ADIKKAT: Tek giic kaynagi durumundaki pil paketini gkanrken olusabilecek 
i? kaybma engel olmak icin, pil paketini cikarmadan once hazirda bekletme 
modunu ba^latin veya dizustu bilgisayan kapatm. 

Birincil pil paketini takmak icin: 

1 . Dizustu bilgisayan ters cevirin. 

2. Pil paketini O yerine oturana kadar pil yuvasma itin. 

3. Pil paketini © tarn olarak yerine yerlesinceye kadar pil 
yuvasinm icine dogru itin. 
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Birincil pil paketini cikarmak icin: 

1. On kismi size bakacak sekilde diziistii bilgisayann ters cevirin. 

2. Pil acma mandalim O diziistii bilgisayann arkasina dogru itin. 

3. Pil paketini © kaldinp cekerek diziistii bilgisayardan cikarm. 
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Pil Paketlerini Sarj Etme 

Sistemdeki birden fazla pil paketi, onceden belirlenmis bir sirayla 
sarj edilir ve bosaltilir: 

■ §arj etme sirasi: 

1 . Diziistii bilgisayar pil yuvasmdaki birincil pil Yolculuk 
pili (istege bagli pil paketi). 

■ §arji bosaltma sirasi: 

1 . Yolculuk pili (istege bagli pil paketi). 

2. Diziistii bilgisayar pil yuvasmdaki birincil pil. 

Pil paketi sarj edilirken, diziistii bilgisayarm iizerindeki pil lsigi 
yanar. Turn pil paketleri tarn olarak doldugunda lsik soner. 




® 

Pil paketleri istege bagli HP Evrensel §arj Cihazi'nda da sarj edilebilir. 
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Yeni Pil Paketini Sarj Etme 

Diziistu bilgisayar AC adaptorii uzerinden harici giice bagli 
oldugu sirada pil paketini tarn olarak sarj edin. 

Kismen sarj edilmis, ancak tamamiyla sarj edilmemis yeni bir 
pil paketi diziistu bilgisayan calistmr, ancak pil lsigi dogru 
olmayabilir. 

Birincil pil paketi, diziistu bilgisayara takdip diziistii bilgisayar 
da harici giice baglandiginda sarj olur. 

Kullanimdaki Pil Paketini Sarj Etme 

Pilin omrunii uzatmak ve pil sarj lsiklannin dogruluk oranini 
artirmak icin: 

■ Pil paketini sarj etmeden once, tarn sarjm yiizde 10'unun 
normal kullamm sonucunda bitmesini saglaym. 

■ Bir pil paketini sarj ettiginizde, tamamen doldurun. 
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Pil Paketinin Sarjini Denetleme 

Bu konuda, pil paketinizdeki sarj miktarmi belirleyebileceginiz 
birkac yol aciklanmaktadir. 

Doluluk Duzeyi Hakkinda Dogru Bilgi Edinme 

Tiim pil sarj gostergelerinin dogrulugunu artirmak icin: 

■ Pil paketini sarj etmeden once, tam sarjin yakla§ik yiizde 
10'unun normal kullanim sonucunda bitmesini saglayin. 

■ Bir pil paketini sarj ettiginizde, tamamen doldurun. 

■ Pil paketi 1 ay veya daha uzun sure kullanilmamissa, pil paketini 
sarj etmenin yam srra, kalibre etmeyi unutmayrn. Kalibrasyonla 
ilgili yonergeler icin bu bdlumdeki "Pil Paketini Kalibre Etme" 
konusuna bakin. 

Sarj Bilgilerini Ekranda Goruntuleme 

Bu konuda, pil sarji gostergelerine nasil erisebileceginiz 
ve yorumlayabileceginiz aciklanmaktadir. 

Sarj Gostergelerini Goruntuleme 

Diziistii bilgisayardaki herhangi bir paketinin durumu hakkindaki 
bilgileri goriintiilemek i9in: 

■ Bildirim alamndaki Giic Olcer simgesini cift tiklatin. 
- veya - 

■ Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve 
Bakim > G119 Secenekleri > G119 Olcer sekmesini secin. 
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Sarj Gostergelerini Yorumlama 

§arj gostergelerinin cogu pil durumunu hem yuzde, 
hem de dakika cinsinden kalan sarj siiresi olarak gosterir. 

■ Yiizde, pil paketinde kalan sarj miktarmi gosterir. 

■ Saat, pil paketinin gegerli diizeyde giig saglamaya devam 
etmesi durumunda pil paketinde kalan yaklasik calisma 
saatini gosterir. Ornegin, DVD oynatmaya basladigimzda 
kalan sure azalacak; DVD oynatmaya son verdiginizde ise 
kalan sure artacaktir. 

Bircok sarj gostergesi pil paketlerini konuma gore tammlar: 

■ Konum 1 , birincil pil yuvasindaki pil paketidir. 

■ Konum 2, istege bagh yolculuk pil paketidir. 

Bazi goriinumlerde, sarj gostergesinde pil paketi konumunun 
yamnda lsikh bir yildinm simgesi goriintiilenebilir. Simge, 
soz konusu konumdaki pil paketinin sarj edildigini gosterir. 
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Zayif Pil Duzeyi Durumlanni Yonetme 

Bazi zayif pil durumu uyanlan ve sistem yanitlan, isletim 
sisteminin Giic Secenekleri penceresinden degistirilebilir. 
Bu boliimdeki bilgiler fabrikada ayarlanmis uyanlan ve sistem 
yanitlanni a9iklamaktadir. Giic Secenekleri penceresinde 
ayarlanan tercihler lsiklan etkilemez. 

Zayif Pil Duzeyi Durumlanni Belirleme 

Bu konuda zayif ve kritik zayif pil diizeylerinin nasil belirlenecegi 
aciklanmaktadir. 

Zayif Pil Duzeyi Durumu 

Diziistii bilgisayarm kullanabilecegi tek giic kaynagi olan pil 
paketi zayif pil duzeyi durumuna geldiginde, pil lsigi yanip soner. 

Kritik Zayif Pil Duzeyi Durumu 

Zayif pil duzeyi durumuna cozum bulunmazsa, diziistii bilgisayar 
kritik olciide zayif pil duzeyi durumuna gececektir. 

Kritik olciide zayif pil duzeyi durumunda: 

■ Hazirda bekletme modu etkinse ve diziistii bilgisayar aciksa 
veya bekleme modundaysa, diziistii bilgisayar hazirda bekletme 
modunu baslatir. 

■ Hazirda bekletme modu devre disiysa ve diziistii bilgisayar 
aciksa veya bekleme modundaysa, kisa bir sure bekleme 
modunda kalip kapanir ve kaydedilmemis calismalarinizi 
kaybeder. 

Hazirda bekletme modunun etkinlestirildigini dogrulamak i9in: 

» Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve 
Bakim > Gii? Secenekleri > Hazirda Bekletme sekmesini 
secin. Hazirda bekletmeyi etkinle§tir onay kutusunun secili 
olmasma dikkat edin. 
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Zayif Pil Duzeyi Durumunu Cozumleme 

ADIKKAT: Dizustu bilgisayar kritik olgtide zayif pil dtizeyine geldiyse ve 
hazirda bekletme modunu ba^lattiysa, gug/bekleme i^iklan kapanmcaya 
kadar gijcu geri ytiklemeyin. 



Kullanilabilir Harici Guc Varsa 

Zayif pil duzeyi durumunu gidermek icin harici gii9 kullanilabilen 
durumlarda harici giice baglayin. 

Kullanilabilir Dolu Pil Paketi Varsa 

Dolu pil paketi varsa, zayif pil duzeyi durumunu gidermek icin 
dizustu bilgisayan kapatin veya hazirda bekletme modunu 
baslatm, dolu pil paketini takin ve sonra dizustu bilgisayan acm. 

Guc Kaynagi Yoksa 

Guc kaynagi olmadigi zaman zayif pil durumunu cozmek icin 
hazirda bekletme modunu baslatin veya cahsmanizi kaydedip 
dizustu bilgisayanmzi kapatin. 

Dizustu Bilgisayar Hazirda Bekletme 
Modundan Cahsmaya Baslayamazsa 

Dizustu bilgisayarda hazirda bekletme modundan cikacak diizeyde 
gii9 olmadiginda zayif pil duzeyi durumunu gidermek icin: 

1 . Tam dolu bir pil paketi takm veya harici guc kaynagina 
baglayin. 

2. Guc diigmesini dizustu bilgisayarm on kismma dogru 
kaydirarak hazirda bekletme modundan 91km. 
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Pil Paketini Kalibre Etme 

Bu konuda, pil paketinin ne zaman ve nasil kalibre edilecegi 
aciklanmaktadir. 

Kalibre Etme Zamani 

Pil paketi yogun sekilde kullanilsa bile, ayda bir defadan 
90k kalibrasyon gereksiniminin dogmamasi gerekir. Yeni pil 
paketinin ilk kullammdan once kalibre edilmesi gerekmez. 
Pil paketini asagidaki durumlarda kalibre edin: 

■ Pil sarj gostergesi dogru goriinmediginde. 

■ Pil calisma siiresinde onemli bir azalma gozlemlediginizde. 

■ Pil paketi bir ay veya daha uzun sure kullamlmamissa. 

Kalibre Etme Yontemi 

Pil paketini kalibre etmek icin pil paketini tarn sarj etmeniz, 
sarj mi tamamiyla tiiketmeniz ve yeniden sarj etmeniz gerekir. 

Pil Paketini Sarj Etme 

Pil paketi diziistii bilgisayar kullanimda olsun olmasin sarj edilebilir, 
ancak diziistu bilgisayar kapaliyken daha hrzli sarj edilir. 

Pil paketini sarj etmek icin: 

1 . Pil paketini diziistii bilgisayara takm. 

2. Diziistii bilgisayan AC prizine veya istege bagh bir HP 90W 
Otomatik Adaptore baglaym. (Diziistii bilgisayardaki pil 
lsigi yanar.) 

3. Pil paketi tamamiyla sarj edilene kadar diziistii bilgisayan 
harici giice bagh durumda birakm. (Diziistii bilgisayardaki 
pil lsigi soner.) 
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Pil Paketi Sarjini Bitirme 

§arji tamamen bitirme islemine baslamadan once, hazirda bekletme 
modunu devre disi birakm. 

Hazirda bekletme modunu devre disi birakmak i9in: 

1 . Sirasryla Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Giic Secenekleri > Hazirda Bekletme sekmesini se?in. 

2. Hazirda bekletme modunu Etkinlestir onay kutusundaki 
isareti kaldirm. 

3. Uygula'yi se9in. 

Pil paketinin sarji bitirilirken diziistii bilgisayarm a9ik kalmasi 
gerekir. Pil paketinin sarji diziistii bilgisayar kullamldiginda veya 
kullamlmadigmda bitebilir, ancak diziistii bilgisayar 
kullanimdayken daha hizh bitecektir. 

■ §arj bitirme islemi sirasmda diziistii bilgisayarm basinda 
durmamayi dusiiniiyorsaniz, sarj bitirme yordamina 
baslamadan once 9alismalarimzi kaydedin. 

■ §arj bitirme yordami sirasmda diziistii bilgisayanmzi zaman 
zaman kullaniyorsaniz ve gti9 tasarrufu zaman asimlanni 
ayarladiysaniz, sarj bitirme islemi sirasmda sisteminizin 
asagidaki performansi gostermesini bekleyebilirsiniz: 

□ Monitor bir dakika sonra kapatihr. 

□ Sabit siiriicii 3 dakika sonra kapatihr. 

□ Iki dakika sonra sistem tarafmdan bekleme modu baslatilir. 
Pil paketi sarj mi tamamiyla bitirmek i9in: 

1 . Bildirim alamndaki Giic Olcer simgesini sag tiklatin 
ve Giic Ozelliklerini Ayarla'yi se9in. 

- veya - 

Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Giic Secenekleri > Gii? Diizenleri sekmesini se9erek Gii9 
Diizenleri sekmesine erisin. 

2. Kalibrasyondan sonra sifirlayabilmek i9in Baglanti siitunundaki 
4 ayan ve Pille (^alisma siitunundaki 4 ayan not edin. 
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3. 8 secenegi (her sutunda 4 adet) Hicbir Zaman olarak 
ayarlamak icin acilan listeleri kullanm. 

4. Tamam'i se9in. 

5. Diziistii bilgisayann harici giic kaynagi baglantisini kesin, 
ancak diziistii bilgisayan kapatmayin. 

6. Pil paketinin sarji tamamiyla bitene kadar diziistii bilgisayan 
pil giiciiyle cahstinn. Pil paketinin sarji zayif pil diizeyi 
durumuna gelecek sekilde bitmisse, pil lsigi yanip sonmeye 
baslar. Pil paketinin sarji tamamiyla bitirildiginde, pil lsigi 
soner ve diziistii bilgisayar kapatilir. 

Pil Paketini Yeniden Sarj Etme 

Pil paketini sarj etmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan harici giice baglaym ve pil paketi 
tamamiyla yeniden sarj edilinceye kadar baglantiyi 
kesmeyin. Diziistii bilgisayardaki pil lsigi soner. 

Pil paketi yeniden sarj edilirken diziistii bilgisayan 
kullanabilirsiniz, ancak diziistii bilgisayar kapali oldugunda 
pil paketi daha hizh sekilde sarj edilecektir. 

2. Diziistii bilgisayar kapahysa, pil paketi tamamiyla sarj 
edildiginde ve pil lsigi sondiigiinde diziistii bilgisayan acm. 

3. Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Giic Secenekleri > Giic Diizenleri sekmesini se9erek Gii? 
Diizenleri sekmesine erisin. 

4. Daha once kaydettiginiz ayarlara bakm. Baglanti siitunundaki 
ve Pille Cahsma siitunundaki ogeler i?in kaydettiginiz ayarlan 
yeniden girin. 

5. Tamam'i secin. 

ADIKKAT: Pil paketini kalibre ettikten sonra hazirda bekletme modunu yeniden 
etkinle^tirin. Hazirda bekletme modunun yeniden etkinle5tirilememesi 
durumunda pil tamamen bo?alabilir ve veri kaybi ya5anabilir. Hazirda 
bekletme modunu yeniden etkinle$tirmek icin, Baslat > Ayarlar > 
Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Giic Secenekleri > 
Hazirda beklet sekmesini secin. Hazirda bekletme modunu 
etkinlestir onay kutusunu secin ve sonra Uygula'yi secin. 
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Pil Gucunu Koruma 

Bu boliimde a9iklanan pil tasarruf yordamlarim ve ayarlan 
kullanmak, pil paketinin tek sarjla diziistii bilgisayan 9ahstirma 
siiresini uzatir. 

Cahsirken Guc Tasarrufu Yapma 

Diziistii bilgisayan kullanirken giig tasarrufu yapmak i^in: 

■ Kullanmadiginiz zamanlarda modem uygulamalanmzdan 
91km ve kablosuz baglantilan kapatin. 

■ Yerel Ag (LAN) baglantisrm kullanmadiginiz zamanlarda LAN 
aygitimzi kapatin. LAN Giig Korumasi moduyla ag kablosunun 
baglantisrm keserek LAN aygitim kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
i9in, bu bolumdeki "LAN Gii9 Koruma Modunu Kullanma" 
bashgma bakm. 

■ Kullanmadiginiz ve harici gii9 kaynagina bagh olmayan 
harici aygit baglantilanm ayinn. 

■ Kullanmadiginiz PC Karti'm durdurun veya 9ikann. Daha 
fazla bilgi i9in, Boliim 6, "PC Kartlan" boliimiine bakin. 

■ ihtiyacimz oldugunda ekran parlakhgini ayarlamak i9in fn+f9 
ve f n+f 1 0 kisayollanni kullanin. 

■ Dahili hoparlorlerin yerine, istege bagh gii9lendirilmis 
hoparlorleri kullanm veya gerektiginde sistem ses diizeyini 
ayarlamak i9in ses diigmelerini kullanin. 

■ fn+f4 kisayolunu kullanarak veya Windows'ta aygit destegini 
devre disi birakarak, S-Video 9ikisi jakina bagh aygiti kapatin. 

■ Disket bi9imlendirirken bilgisayan harici gii9le 9ahstirm. 

■ C ailsmamzm basmdan aynlacaksiniz, bekleme veya hazirda 
bekletme modunu baslatin ya da diziistii bilgisayan kapatin. 
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Guc Tasarrufu Ayarlanni Secme 

Diziistii bilgisayan guc tasarrufu yapacak sekilde ayarlamak icin: 

■ Ekran koruyucusu icin kisa bir bekleme siiresi secin ve en 
az grafik ve hareket i9eren ekran koruyucusunu secin. Ekran 
koruyucusu ayarlarma eri§mek icin: 

Sirasiyla Baslat > Denetim Masasi > Goriinum ve Temalar > 
Goriintii > Ekran Komyucu sekmesini secin. 

■ isletim sistemi araciligryla, diisiik giic kullammi ayarlan olan bir 
Guc Diizeni secin. Bu boliimdeki "Giic Diizenini Ayarlama 
veya Degifjtirme" konusuna bakm. 

LAN Giic Koruma Modunu Kullanma 

Diziistii bilgisayarmizda pil giiciinden tasarruf etmenizi saglayan 
LAN Gii9 Koruma modu bulunmaktadir. LAN Giic Koruma 
modu, diziistii bilgisayar harici giice bagh olmadiginda ve ag 
kablosu takih olmadiginda LAN aygitini kapatir. 

LAN Guc Koruma modu varsayilan olarak etkinlegtirilir. LAN 
Giic Koruma modu ayarlanni Computer Setup'ta degistirebilirsiniz. 
Daha fazlabilgi icin, Boliim 13, "Computer Setup" icinde 
"Advanced Menu (Gelismis Meniisii)" konusuna bakin. 

LAN Gii? Koruma modunu baslatmak icin: 

» Ag kablosunu cikartm. 

LAN aygiti, LAN Gii? Koruma modu etkinken Aygit Yoneticisi'nde 
listelenmez. LAN aygitina erismek i9in asagidakilerden birini yapm: 

■ Harici giic kaynagi baglayin. 

■ Ag kablosunu baglayin. 

■ LAN Guc Koruma modunu Computer Setup'ta devre 
disi birakin. 
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Pil Paketini Saklama 

Diziistii bilgisayar 2 haftadan daha uzun sure kullamlmayacak 
ve fise takilmayacaksa, pil paketlerini cikarrn ve ayn ayn saklayin. 

ADIKKAT: Pil paketlerinin hasar gormemesi ign uzun sure yijksek 
sicakhklara maruz birakmaym. 



Yiiksek sicakhk, kullanilmadigmda ayn bir yerde tutulan pil 
paketinin kendi kendine bosalma siirecini hizlandinr. Pil paketini, 
sarj omriinu uzatmak icin serin ve kuru bir yerde saklayin. 

Pil paketini giivenli sekilde ne kadar sure saklayabileceginizi 
tahmin etmek icin asagidaki tabloyu kullanm: Saglanan saklama 
siireleri, tarn sarjin yiizde 50'sini iceren pil paketi temel alinarak 
hesaplanmistir. Tamamiyla sarj edilmis pil paketi daha uzun sure 
giivenli sekilde saklanabilir; sarji daha zayif olan pil paketi ise 
daha kisa bir sure icin giivenli sekilde saklanabilir. 

Bir ay veya daha uzun sure saklanmis pil paketini kullanmadan 
once kalibre edin. 



Sicakhk 


Sicakhk 




Arahgi °F 


Arahgi °C 


Giivenli Saklama Siiresi 


115-140 


46-60 


1 aydan az 


79-113 


26-45 


3 aydan az 


32-77 


0-25 


1 yil 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 



2-31 



Kullanilmis Pil paketini imha Etme 




UYARI: Yangin veya yanik riskini azaltmak ign, pil paketini pa rga la may in, 
ezmeyin, delmeyin, kontaklarmi kisa devre yapmaym, suya veya atese 



atmaym. Pil paketini 60°C'den (140°F) daha yijksek sicakliklara maruz 
birakmaym. Yalnizca bu bilgisayar ign onaylanmis pil paketi ile degistirin. 



Pil paketi kullanim stiresinin sonuna geldiginde, pil paketini evinizin gopleri 
ile birlikte atmaym. Bilgisayar pil paketlerinin imha edilmesi konusunda 
bolgenizdeki yerel kanunlara ve duzenlemelere uyun. 

Avrupa ijlkelerinin qogunda piller, kamusal pil toplama sistemleriyle veya 
HP'ye, servis ortagma ya da aracilarma gonderilerek imha edilir ya da 
donijstijrulijr. 
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3 



isaretleme Aygitlan ve Klavye 



isaretleme Aygitlan 

isaretleme cubugu ve Dokunmatik Yiizey denetimleri d6nu§iimlu 
olarak kullanilabilir. 




6 6 



Bile§en 


Agiklama 


O isaret gubugu 


isaretgiyi hareket ettirir. 


© Sol isaretleme 


Harici fare uzerindeki sol dugme gibi 


gubugu dugmesi 


islev gorur. 



(Devami) 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 



3-1 



I$aretleme Aygitlan ve Klavye 



Bile§en 


Agiklama 


© Dokunmatik Yuzey* 


i§aretgiyi hareket ettirir. Diger fare 
i§levlerini gerceklestirmek uzere 
ayarlanabilir. Bu bolumde yer alan 
"Fare Ozelliklerini Ayarlama" 
bolumune bakm. 


0 Sol Dokunmatik Yuzey 
dugmesi* 


Harici fare uzerindeki sol dugme 
gibi islev gorur. 


© Sag Dokunmatik Yuzey 
dugmesi* 


Harici fare uzerindeki sag dugme 
gibi islev gorur. 


© Dokunmatik Yuzey 
kaydirma alani* 


Yukari veya asagi kaydirir. 


© Sag isaretleme 
cubugu dugmesi 


Harici fare uzerindeki sag dugme 
gibi islev gorur. 


*Bu tablo varsayilan ayarlan gosterir. Dokunmatik Yuzey ozelliklerinin 
islevlerini degistirme hakkinda bilgi icin, bu bolumdeki "Fare Ozelliklerini 
Ayarlama" konusuna bakm. 
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Dokunmatik Yuzey Kullanimi 

isaretciyi hareket ettirmek icin, parmagmizi isaretcinin Dokunmatik 
Yiizeyde gitmesini istediginiz yone dogru kaydinn. Bir harici 
farede sol ve sag diigmelere bastiginiz gibi sol ve sag Dokunmatik 
Yiizey diigmelerine basin. Dokunmatik Yuzey dikey kaydirma 
bolgesini kullanarak yukan veya asagi dogru kaydirmak icin, 
parmagmizi yiikseltilmis alan iizerinde yukan veya asagi dogru 
hareket ettirin. 

isaretleme Cubugunu Kullanma 

i§areti;iyi hareket ettirmek i^in, isaretleme cubugunu isaretciyi 
hareket ettirmek istediginiz yonde bastmn. Bir harici farede sol 
ve sag diigmelere bastiginiz gibi sol ve sag isaretleme cubugu 
diigmelerine basin. 

isaretleme cubugu kihfim degistirmek ifin: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatin. 

2. Kullanilmis. isaretleme 9ubugu kihfim yava§9a cikarm. 

3. Yerine yeni bir kilif takin. 
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Fare Ozelliklerini Ayarlama 

Windows 'taki Fare Ozellikleri, asagidakiler dahil olmak iizere 
isaretleme aygitlannm ayarlanm ozellestirmenize olanak saglar: 

■ isaretleme aygitini etkinlestirme veya devre disi birakma 
(varsayilan olarak etkindir). 

■ Dokunmatik Yiizeye hafifce dokunma; Dokunmatik Yiizeye 
bir kez dokunarak nesneyi secmenize, iki kez dokunarak cift 
tiklatmamza olanak saglar (varsayilan olarak etkindir). 

■ Kenar hareketi; parmagimz Dokunmatik Yiizeyin kenanna 
ulassa bile, kaydirmaya devam etmenize olanak tamr 
(varsaydan olarak devre disidir). 

■ Avuc Denetimi; yazma sirasmda avu9lanmz Dokvonmatik 
Yiizeye degerse, isaretcinin isteginiz dismda hareket etmesini 
engellemeye yardimci olur (varsaydan olarak devre disidir). 

Fare hizi tercihleri ve fare izleri gibi diger ozellikler de Fare 
Ozellikleri penceresinde yer alir. 

Fare Ozellikleri 'ne erismek icin: 

» Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donamm > 
Fare ogelerini se?in. 
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Kisayol Tuslan 

Kisayol tuslan fn tusunun O, islev tuslarmdan birinin © veya esc 
tusunun © onceden belirlenmis birlesimidir. 

f3, f4 ve f8 ile f11 arasmdaki islev tuslannm iizerindeki simgeler 
kisayol tusu islevlerini gosterir. Kisayol islevleri ve yordamlan 
asagidaki boliimlerde aciklanmistir. 
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Kisayol Tusu Hizli Referansi 



i§lev 


i§levi Etkinle§tirmek 
iQin Kullanilan Tu§ 
Birle§imi 


l§levi Devre Di§i 
Birakmak igin 
Kullanilan Tu§ 
Birle§imi 


Bekleme modunu 
baslatma 


fn+f3 


Guq dugmesi 


Dizustu bilgisayar 
ekraniyla harici ekran 
arasinda gegis yapma 


fn+f4 


fn+f4 


Pil bilgisini goruntuleme 


fn+f8 


fn+f8 


Ekran parlakligmi 
azaltma 


fn+f9 


fn+f10 


Ekran parlakligmi 
artirma 


fn+f10 


fn+f9 


Ortam isigi algilayicismi 
agma ve kapatma 


fn+f11 


fn+f11 


Sistem bilgisini gosterme 


fn+esc 


fn+esc 
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Kisayol Komutlanni Kullanma 

Bekleme Modunu Baslatma (fn+f3) 

Diziistii bilgisayar a9ik oldugunda, bekleme modunu ba§latmak 
i9in fn+f3 kisayoluna basm. Bekleme modu baslatildigmda, 
cah§malarimz rasgele eri§imli bellege (RAM) kaydedilir, ekran 
temizlenir ve giig tasarrufu yapihr. Diziistii bilgisayar bekleme 
modundayken, giic/bekleme lsiklari yamp soner. 

Bekleme modundan fikmak igin gii9 diigmesini diziistii bilgisayarm 
on kismina dogru kaydmn. 

fn+f3 kisayolu, bekleme modunu ba§latacak sekilde fabrikada 
ayarlanmistir. Windows'da "hazirda bekletme diigmesi" olarak 
adlandinlan fn+f3 kisayolunun islevi degistirilebilir. Ornegin, fn+f3 
kisayolu bekleme modu yerine hazirda bekletme modunu baslatacak 
sekilde ayarlanabilir. Bekleme modu, hazirda bekletme modu ve 
fn+f3 kisayol tu§unun islevini degistirme hakkinda daha fazla bilgi 
icin Boliim 2, "Giic" boliimiine bakin. 

Ekranlar Arasinda Gecis (fn+f4) 

fn+f4 kisayolu, goriintiiniin diziistii bilgisayardaki harici monitor 
baglanti noktasina veya S-Video cikis jakma bagh goriintii aygitlan 
arasinda degi§tirilmesini saglar. Ornegin, diziistii bilgisayara harici 
monitor baghysa, fn+f4 kisayoluna birka9 kez basmak gomntiiniin 
diziistii bilgisayar ekramndan harici monitore, harici monitorden 
diziistii bilgisayar ekranina aktanlmasini ve her iki ekranda 
eszamanh olarak goriintiilenmesini saglar. 

Qoga harici monitor, video bilgilerini harici VGA video 
standardim kullanarak diziistii bilgisayardan alir. fn+f4 kisayolu 
video bilgilerini diziistii bilgisayardan alan diger aygitlar arasinda 
da goriintii degisimi yapar. 

A§agida, bu tiirleri kullanan aygit ornekleriyle birlikte belirtilen 
5 video iletim tiirii fn+f4 kisayolu tarafmdan desteklenir: 

■ LCD (diziistii bilgisayar ekrani) 

■ Harici VGA (90gu harici monitor) 
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■ S-Video (televizyonlar, video kameralar, video kayit aygitlan 
ve S-Video giris jaklan olan video yakalama kartlan) 

■ Bilesik video (televizyonlar, video kameralar, video kayit 
aygitlan ve bile§ik video giris jaklan olan video yakalama 
kartlan) 

■ DVI-D (DVI-D arabirimini destekleyen harici monitorler) 

Bilesik video ve DVI-D, yalnizca dizustii bilgisayar istege bagh 
bir yerle§tirme birimine takili oldugunda diziistu bilgisayara 
baglanabilir. 



Pil Sarj Bilgilerini Goruntuleme (fn+f8) 

Takilmis tiim pil paketlerinin sarj bilgilerini goriintulemek i9in 
fn+f8 kisayol tus birlesimine basm. Ekran hangi pil paketlerinin 
§arj edildigini gosterir ve her pil paketinde kalan §arj miktarmin 
raporunu verir. 

Pil paketi konumlan, numaralarla gosterilmi^tir: 

■ Konum 1 , birincil pil paketidir. 

■ Konum 2, yolculuk pil paketidir. 

Ekran Parlakhgini Azaltma (fn+f9) 

Ekran parlakhgini azaltmak i5in fn+f9 kisayoluna basm. Parlakhk 
diizeyini siirekli azaltmak i5in kisayol tuslanni basih tutun. 

Ekran Parlakhgini Artirma (fn+flO) 

Ekran parlakligrni artirmak i^in f n+f 1 0 tuslanna basin. Parlaklik 
diizeyini siirekli artirmak icin kisayol tuslanni basih tutun. 

Or tarn Isigi Algilayicisini Etkinlestirme (fn+fll) 

Ortam isigi algilayicisini agmak ve kapatmak i9in f n+f 11 1 ufjlarma 
basm. Ortam isigi algilayicisi hakkinda daha fazla bilgi i?in, 
bu boliimdeki "Ortam Isigi Algilayicisini Kullanma" 
konusuna bakin. 
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Sistem Bilgisini Goruntuleme (fn+esc) 

Sistem donanim bilesenleri ve yazihm suriim numaralan 
hakkindaki bilgileri goriintulemek i9in, fn+esc tuslarina basm. 
Sistem bilgilerini ekrandan kaldirmak icin fn+esc tuslarina 
yeniden basm. 



Sistem BlOS'unun tarihi, sistem ROM'unun suriim numarasidir. 
BIOS tarihi ondalik bicimde goriintulenebilir. Ornegin, 
19.10.2002 F.07. 



Kisayol Tuslanni Harici Klavyelerle Kullanma 

istege bagh harici klavyelerle kullanilabilecek kisayol tuslan, 
kullanilan harici klavye turiine gore degisir. USB klavyeler 
yalmzca Hizh Baslatma Diigmeleri denetim masasi tarafindan 
denetlenen kisayol islevlerini destekler. Hizh Baslatma 
Diigmeleri denetim masasi hakkmda daha fazla bilgi icin, 
bu bolumiin sonraki kisimlannda yer alan "Quick Launch 
Buttons (Hizh Baslatma Diigmeleri) Yazihmi" konusuna bakin. 

Asagidaki tabloda bazi kisayollann ve kisayol tuslannm harici 
klavyelerde nasil kullanildigi gosterilmektedir: 



Dizustii Bilgisayar 




Tusjari 


Harici Klavye Tusjari 


fn+f3 


scroll lock+scroll lock+f3* 


fn+f4 


scroll lock+scroll lock+f4* 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 


fn+f9 


scroll lock+scroll lock+f9* 


fn+f10 


scroll lock+scroll Iock+f10* 


fn+f11 


scroll lock+scroll lock+f11 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


*istege bagli oturtma birimiyle birlikte kullanildigmda PS/2 klavyeleri igin 


gecerlidir. 
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Hizh Baslatma Dugmeleri 

Hizh Baslatma Dugmelerini Tanimlama 

Diziistii bilgisayarda bastigimzda sik kullanilan uygulamalan 
acan 2 adet Hizh Ba§latma diigmesi vardir. 




Bile§en 


Agiklama 


O Sunu modu diigmesi 


Harici monitor veya projeler igin 




en uygun hale getiren ve kullanici 




tarafindan tanimlanan Microsoft 




PowerPoint gibi bir programi acan 




Sunu modunu baslatir. 


© Info Center dugmesi 


Cok kullanilan yazilim gozumlerinin 
listesini goruntulemenizi saglar. 
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Quick Launch Buttons (Hizh Baslatma 
Dugmeleri) Yazilimi 

Quick Launch Buttons yazilimmi asagidakileri gerceklestirmek 
i9in kullanabilirsiniz: 

■ Sunu modu ayarlanni degistirme. 

■ Asagidakileri de iceren gelisniis. tercihleri ayarlama: 

□ Hizh Basjatma Dugmeleri simgesi. 

□ Ortam lsigi algilayicisi. 

A§agidaki bolumlerde denetim masasinda tercihleri ayarlama 
yonergeleri saglanmistir. Denetim masasmdaki herhangi bir 
simge hakkinda daha fazla ekran bilgisi icin, pencerenin sag list 
kosesindeki yardim diigmesini secin. Yardim diigmesi soru isareti 
simgesiyle belirtilir. 

Quick Launch Buttons Yazihmina Ulasma 

Quick Launch Buttons yazihmma Baslat diigmesinden veya bildirim 
alaninda (gorev fubugunun en sagmda) goruntuleyebileceginiz bir 
simgeden ya da Windows masaustiinden erisebilirsiniz. Quick 
Launch Buttons yazihmma Baslat diigmesinden erismek icin: 

» Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donanim > 
Quick Launch Buttons'i (Hizh Baslatma Dugmeleri) se^in. 
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Hizh Baslatma Dugmeleri Simgesini Goruntuleme 

Bildirim alanindaki (gorev cubugunun en saginda) veya Windows 
masaiistiindeki Hizh Baslatma Dugmeleri Ozellikleri simgesini 
goriintiilemek veya gizlemek icin: 

1 . Hizh Baslatma Dugmeleri denetim masasini acin: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger 
Donanim > Quick Launch Buttons'i secin. 

- veya - 

□ Bildirim alanindaki (gorev cubugunun en saginda) veya 
Windows masaiistiindeki Hizh Baslatma Dugmeleri 
simgesini secin. 

2. Gelismis sekmesini secin. 

Gelismis sekmesinde, bildirim alanindaki (gorev cubugunun 
en saginda) veya Windows masaiistiindeki Hizh Baslatma 
Dugmeleri simgesini goriintiileyebilir veya gizleyebilirsiniz. 

□ Simgeyi goriintiilemek icin: 

Show icon on the taskbar (Simgeyi gorev cubugunda 
goster) veya Show icon on the desktop (Simgeyi 
masaiistiinde goster) onay kutusunu secin. 

□ Simgeyi gizlemek icin: 

Show icon on the taskbar (Simgeyi gorev cubugunda 
goster) veya Show icon on the desktop (Simgeyi 
masaiistiinde goster) onay kutusundaki i§areti kaldirm. 

3. Tercihlerinizi kaydetmek ve ekrani kapatmak itjin Tamam'i segin. 
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Sunu Modu'nu Kullanma 

Sunu modu diigmesi, Sunu modunu acar ve kapatir. Sunu 
modunun cah§tinlmasi belirlediginiz bir uygulamayi, klasorii, 
dosyayi veya Web sitesini acar. Goriintii, e§ zamanli olarak 
diziistii bilgisayarm ekranmda ve harici ekran baglanti noktasi 
veya arka paneldeki S-Video ciki§ jakma ya da istege bagh 
yerle^tirme birimindeki ekran baglanti noktalanna ve jaklanna 
bagh harici bir aygitta goriintulenir. 




Sunu modu dugmesin ilk se9inizde Sunu Modu Ayarlari ileti§im 
kutusu goriintiilenir. Bu ileti§im kutusunda a§agidakileri yapabilirsiniz 

■ Diigmeye basildigmda ba§latilacak programi ayarlayama. 

■ Giic diizeni secme. 
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■ Sunu modu diigmesine her bastigimzda Sunu Modu 
Ayarlari iletisim kutusunun goruntulenmesini isteyip 
istemediginizi secme. 

<§*^ Bu se9enegi se9mezseniz, Sunu modu diigmesine her bastigimzda Sunu 
Modu Ayarlari iletisim kutusu goriintiilenir ve dugmeye basildiginda 
baslatilmak iizere se9tiginiz programin, uygulamanin, klasoriin, dosyamn 
veya Web sitesinin a9ilmasi i9in Devam dugmesini tiklatmamz gerekir. 

■ Otomatik olarak harici ekrana gecis yapma. 

Hizli Baslat Diigmesi denetim masasim kullanarak Sunu modu 
ayarlarmi degistirebilirsiniz. Sunu modu ayarlanni belirleme 
konusunda bilgi icin, bu boliimdeki "Sunu Modu Dugmesini 
Ayarlama" konusuna bakm. 

Sunu Modu Dugmesini Ayarlama 

Sunu modu diigmesine basildiginda bir uygulama, klasor, dosya 
veya Web sitesinin baslatilmasmi ayarlamak icin: 

1 . Hizli Baslatma Diigmeleri denetim masasim a5in: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger 
Donamm > Quick Launch Buttons'i secin. 

- veya - 

□ Bildirim alamndaki (gorev 9ubugunun en sagmda) veya 
Windows masaiistiindeki Hizli Baslatma Diigmeleri 
simgesini segin. 

2. Presentation (Sunu) sekmesini se?in. 

3. Program to Start (Baslatilacak Program) altmdan, Sunu modu 
diigmesine basildiginda baslatilmasmi istediginiz uygulama, 
klasor, dosya veya Web sitesini ekleyin veya kullamlabilir 
uygulamalan, klasorleri, dosyalan ya da Web sitelerini 
goriintiilemek icin Gozat'i tiklatm. 

4. Tercihlerinizi kaydetmek ve ekrani kapatmak icin Tamam'i secin. 
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Guc Duzeni'ni Degistirme 

Sunu modu diigmesine basildiginda varsayilan olarak Sunu 
gU9 diizeni se^ilir. Gii? diizenini degistirmek ifin: 

1 . Hizh Baslatma Diigmeleri denetim masasini aqm: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger 
Donanim > Quick Launch Buttons'i sefin. 

- veya - 

□ Bildirim alanindaki (gorev 9ubugunun en sagmda) veya 
Windows masaiistiindeki Hizh Baslatma Diigmeleri 
simgesini secin. 

2. Presentation (Sunu) sekmesini secin. 

3. Afilan listeden bir secenek belirleyin ya da gecerli gii9 diizenini 
goruntiilemek veya degistirmek iizere Microsoft Gii? Se9enekleri 
denetim masasim a9mak i9in Gu? Secenekleri'ni se9in. 

4. Tercihlerinizi kaydetmek ve ekrani kapatmak i9in Tamam'i se9in. 
Acihs Ekrani'ni Gosterme 

Sunu modu diigmesine her bastigimzda Hizh Baslatma Diigmeleri 
Ozellikleri iletisim kutusunun goruntulenmesini se9ebilirsiniz. 
Bu se9enek varsaydan olarak kapalidir. 

A9mak i9in Show Welcome Screen when Presentation mode 
button is pressed 'in (Sunu modu diigmesine basildiginda Hos 
Geldiniz Ekranim goster) yamndaki onay kutusunu se9in. 

Hariri Ekrana Gecis Yapma 

Varsayilan olarak, Presentation (Sunu) sekmesindeki Automatically 
switch to external display (Otomatik olarak harici ekrana ge9) ayan 
se?ili degildir. Sunu modu diigmesine bastigimzda Program to Start 
(Baslatilacak Program) ayannda se9tiginiz uygulama, klasor, dosya 
veya Web sitesi a9ilir. 

Automatically switch to external display setting'i (Otomatik 
olarak harici ekrana ge9) se9er ve Sunu modu diigmesine 
basarsaniz, goriintii diziistii bilgisayanniza bagh harici ekrana 
ge9er ve Program to Start (Baslatilacak Program) ayannda 
se9tiginiz uygulama, klasor, dosya veya Web sitesi a9ihr. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Or tarn Isigi Algilayicisini Kullanma 

Diziistii bilgisayarda, ekran parlakligini ortamdaki lsik diizeyine gore 
otomatik olarak ayarlamasim saglayan yerlesik bir lsik diizeyi 
algilayicisi bulunur. Ortaminizdaki lsik diizeyi degistiginde, ortam 
isigi algilayicisi degisikligi otomatik olarak algilar ve ekran 
parlakligini otomatik olarak ayarlar. 

Ortam isigi algilayicisini 3 yolla acrp kapatabilirsiniz: 

■ fn+f11 tuslarma basarak 

■ Hizli Baslatma Diigmeleri denetim masasini kullanarak 

■ Bildirim alamndaki (gorev cubugunun en saginda) veya 
Windows masaustiindeki Hizli Baslatma Diigmeleri simgesini 
kullanarak. 



g^v. Ortam isigi algilayicisini Hizli Baslatma Diigmeleri denetim 
masasini veya Hizli Baslatma Diigmeleri simgesini kullanarak 
acmak veya kapatmak icin Quick Launch Buttons (Hizli 
Baslatma Diigmeleri) yazihminm yiiklenmis olmasi gerekir. 



Ortam isigi algilayicisini ortam isigi algilayicisi kisayol tuslarmi 
tusu kullanarak a?mak veya kapatmak i9in f n+f 1 1 tuslanna basin. 




3-16 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



I$aretleme Aygitlan ve Klavye 



Ortam isigi algilayicisini Quick Launch Buttons yazilimini 
kullanarak acabilir ve kapatabilirsiniz: 

1. Quick Launch Buttons yazilimini acmak i9in: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger 
Donanim > Quick Launch Buttons'i (Hizh Baslatma 
Diigmeleri) secin. 

- veya - 

□ Bildirim alanindaki (gorev cubugunun en sagmda) veya 
Windows masaiistundeki Hizh Baslatma Diigmeleri 
simgesini secin. 

2. Gelismis sekmesini secin. 

3. Enable Ambient Light Sensor (Ortam Isigi Algilayicisini 
Etkinlestir) onay kutusunu secin veya secimini kaldinn. 

4. Apply (Uygula) ve ardindan OK'i (Tamam) secin. 

Ortam isigi algilayicisini Hizh Baslatma Diigmeleri simgesini 
kullanarak acabilir ve kapatabilirsiniz: 

1 . Bildirim alanindaki (gorev cubugunun en sagmda) veya 
Windows masaiistundeki Hizh Baslatma Diigmeleri 
simgesini sag tiklatm. 

2. Ortam Isigi Algilayicisini Ac veya Ortam Isigi 
Algilayicisini Kapat secenegini belirleyin. 

Quick Tile (Hizh Dose) kullanimi 

Quick Tile (Hizh Dose) masaiistiiniizdeki pencereleri hizh bir 
sekilde diizenlemenizi ve goriintulemenizi saglar. 

1. Quick Launch Buttons yazilimini acmak icin: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger 
Donanim > Hizh Baslatma Diigmeleri simgesini secin. 

- veya - 

□ Bildirim alanindaki Quick Launch Buttons yazilimi 
simgesini cift tiklatm. 

2. Quick Tile (Hizh Dose) sekmesini secin. 
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3. Vertical tile (Dikey dose) veya Horizontal tile (Yatay dose) 
secenegini belirleyin. 

4. Applications currently running (§u anda cali§an 
uygulamalar) listesinden eklenecek yazilimi se9in. 

5. Tamam'i secin. 

Info Center'i Kullanma (Yalnizca Belirli Modellerde) 

Info Center asagidaki coziimleri hizli bir sekilde a9manizi saglar: 

■ Contact HP (HP ile Baglanti Kur) 

■ Data Protection Solutions (Veri Koruma Coziimleri) 

■ Help and Support (Yardim ve Destek) 

■ Belgeler 

■ Options Demo (Seceneklerin Tanitimi) 

■ Yazilim Kurulumu 

■ Wireless Assistant (Kablosuz Yardimcisi) 

■ System Configuration (Sistem Konfigiirasyonu) 
Info Center'a erismek icin: 

1 . Info Center diigmesine basin. 
- veya - 

Baslat > Info Center 'i se9in. 

2. Info Center penceresinde, a^mak istediginiz yazilim 
uygulamasmi se9in. 

Daha fazla bilgi icin Info Center cevrimi9i Yardim'a bakm. 
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Tus takimlcm 

Diziistii bilgisayarda katistinlmis sayisal tus takimi vardir ve 
istege bagh harici sayisal tus takimmi veya sayisal tus takimi 
iceren istege bagh harici klavyeyi destekler. 

Katistinlmis Sayisal Tus Takimmi Kullanma 

Katistinlmis sayisal tus takimmdaki 15 tus, harici klavyedeki tuslar 
gibi kullanilabilir. Katistinlmis sayisal tus takimi acildigmda, tus 
takimmdaki her tus, tusun sag iist kosesindeki simgeyle gosterilen 
islevi yerine getirir. 




Oge 




Bile§en 


o 


fn tu§u 


© Num Lock i§igi 


© numlktu§u 


O 


Kati§tirilmi§ sayisal tus takimi 
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Etkinlestirme ve Devre Disi Birakma 

Katistinlmis sayisal tus takimini etkinlestirmek i9in fn+num Ik 
tuslanna basm. Num lock lsigi yanar. Tuslan standart klavye 
islevlerine geri dondiirmek icin yeniden fn+num Ik tuslanna basm. 



Diziistii bilgisayara veya istege bagh yerlestirme birimine tus 
takimi veya sayisal tus takimi baglandigmda, katistinlmis sayisal 
tus takimi calismaz. 



Tus islevleri Arasinda Gecis Yapma 

fn tusunu veya fn+iist karakter tus. birlesimini kullanarak, 
katistinlmis sayisal tus takimindaki tuslann islevlerini standart 
klavye islevleri ve tus takimi islevleri arasinda gecici olarak 
degistirebilirsiniz. 

■ Tus takimi kapahyken, tus takimi tusunun islevini tus 
takimmin diger islevleriyle degistirmek i9in fn tusuna basin 
ve tus takimi tusuna basarken basili tutun. 

■ Tus takimi acikken tus takimi tuslanni gefici sekilde standart 
tuslar olarak kullanmak i?in: 

□ Kiiciik harfle yazmak i?in fn tusunu basili tutun. 

□ Biiyiik harfle yazmak icin fn+iist karakter tusuna basm 
ve basili tutun. 
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Harici Sayisal Tus Takimini Kullanma 

Cogu harici sayisal tus takimindaki pek 90k tus, num lock 
modunun acik veya kapali olmasina bagh olarak farkh sekilde 
cahsir. Ornegin: 

■ Num lock acikken, bircok tus takimi tusu sayilan yazabilir. 

■ Num lock kapali oldugunda, bircok tus takimi tusu ok, page 
up veya page down tuslannin islevini yerine getirir. 

Harici sayisal tus takimindaki num lock acik oldugunda, diziistii 
bilgisayardaki num lock lsigi yanar. Harici sayisal tus takimindaki 
num lock kapali oldugunda, diziistii bilgisayardaki num lock 
lsigi soner. 

Harici sayisal tus takimi baghysa, yerlesik sayisal tus takimi 
etkinlestirilemez. 

Cahsirken Num Lock Modunu Etkinlestirme veya 
Devre Disi Birakma 

£ahsma sirasmda, diziistii bilgisayardakini degil, harici sayisal 
tus takimi iizerindeki num lock'u a9mak veya kapatmak icin 
harici sayisal tus takimindaki num Ik tusuna basm. 
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Multimedya 



Ses Ozellikleri 

Asagidaki sekilde ve tabloda diziistii bilgisayanm ses ozellikleri 
aciklanmistir. 





Bile§en 


Agiklama 


O Hoparlor 


Dizustu bilgisayar sesi verir. 


© Sesi kapatma dugmesi 


Sesi kapatir veya geri yukler. 


© Ses kisma dugmesi 


Dizustu bilgisayarm sesini kisar. 



(Devami) 
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Bile§en 


Agiklama 


0 Ses agma dugmesi 


Dizustu bilgisayarin sesini artirir. 


Q Dahili mikrofon 


Ses kaydeder. 


© Ses cikis (kulaklik) jaki 


istege bagh kulakhklan veya 
guQlendirilmis stereo hoparlorleri baglar. 
Aynca, televizyon veya VCR gibi bir 
ses/video aygitinin ses islevini de baglar. 


O Ses giris (mikrofon) jaki 


istege bagli mono (tek ses kanalli) 
veya stereo (gift ses kanalli) mikrofon 
baglanmasmi saglar. 
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Ses Gins (Mikrofon) Jakini Kullanma 

Diziistii bilgisayarda bir stereo mikrofon jaki vardir. Mikrofonu 
mikrofon jakina baglarken 3,5 mm fisli mikrofon kullamn. 

■ Stereo (cift kanalli) mikrofon baglarsaniz, stereo ses kaydedilir. 

■ Mono (tek kanalli) mikrofon baglarsaniz, her iki kanalda 
da sol kanaldaki ses kaydedilir. 

■ Dinamik mikrofon baglarsaniz, onerilen duyarhlik diizeyine 
erisilemeyebilir. 

(g^x Diziistii bilgisayara harici mikrofon bagladigimzda, dahili 
mikrofonu devre disi kahr. 



Ses Cikis (Kulaklik) Jakini Kullanma 



A 



'p. UYARI: Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin, kulakliklari veya 
• mikrofonlu kulakligi takmadan once sesi ayarlayin. 



ADIKKAT: Harici aygitin zarar gormesini onlemek icin kulaklik jakina 
tek kanalli ses (mono) konektoru takmaym. 

Stereo (cift kanalli) kulaklik jaki, kulakliklari ve yam sira televizyon 
veya video kayit aygiti gibi bir ses/video aygitimn ses girisi 
konektoriinii baglamak i9in kullanilir. 

Kulaklik jakina bir aygit baglarken: 

■ Sadece 3,5 mm stereo fis kullamn. 

■ En iyi ses kalitesi icin 24 - 32 Om kulaklik kullamn. 

(gj^ Kulaklik jakina bir aygiti bagladigimzda, dahili hoparlor devre 
disi birakihr. 
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4-3 



Multimedya 



Sesi Duzeyini Ayarlama 

Ses duzeyini ayarlamak i9in su denetim birimlerinden birini 
kullanm: 

■ Diziistii bilgisayarm ses diizeyi diigmeleri 

□ Sesi tamamen kismak veya eski haline getirmek icin sesi 
kapatma dugmesine basin. 

□ Sesi azaltmak icin ses kisma dugmesine basin. 

□ Sesi artirmak icin ses yiikseltme dugmesine basm. 

■ Windows ses diizeyi denetimi: 

1 . Bildirim alamndaki (gorev cubugunun en sagmda) Ses 
simgesini tiklatm. 

2. Kaydirma cubugunu yukanya veya asagiya suriikleyerek 
ses duzeyini yiikseltin veya azaltm. (Sesi kapatmak icin 
Sessiz'in yamndaki onay kutusunu da secebilirsiniz.) 

- veya - 

1 . Ses simgesini cift tiklatin. 

2. Ses Ayan Denetimi siitununda, Ses Ayan kaydirma cubugunu 
yukanya veya asagiya suriikleyerek ses duzeyini yiikseltin 
veya azaltin. Aynca, dengeyi ayarlayabilir veya sesi 
kapatabilirsiniz. 




Ses bazi uygulamalann icinden de ayarlanabilir. 



Ses simgesi bildirim alanmda goriinmiiyorsa, bildirim alanma 
yerlestirmek i?in a§agidaki adimlan izleyin: 

1 . Baslat > Denetim Masasi > Ses Efekti, Konusma ve Ses 
Aygitlari > Ses Efekti ve Ses Aygitlari'm secin. 

2. Ses Ayan sekmesini secin. 

3. Gorev cubuguna ses ayan simgesi yerlestir onay 
kutusunu isaretleyin. 

4. Uygula'yi se9in. 
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Goruntu Ozellikleri 

Diziistii bilgisayarda, diziistii bilgisayan istege bagli bir standart 
(4 pin) S-Video kablosu kullanarak televizyon, VCR, video kamera, 
tepegoz projektor veya video yakalama karti gibi bir istege bagli 
S-Video aygitma baglayan cift islevli, 7 pinli S-Video cikis jaki 
bulunur. S-Video cikis jakmda diziistii bilgisayar ile istege bagli 
S-Video ile bilesik baglanti adaptorii kullanmaya olanak saglayan 
ek 3 pin bulunur. 

Diziistii bilgisayar, goruntiiyu diziistii bilgisayar ekranmda 
ve desteklenen herhangi bir baska harici ekranda eszamanh 
olarak desteklerken S-Video cikis jakina bagli bir S-Video 
aygitini destekleyebilir. S-video baglantisi, genellikle bilesik 
video baglantisinm sagladigindan daha iyi goruntu kalitesi sunar. 

Video sinyallerini S-Video cikis jaki iizerinden aktarmak i9in, 
cogu elektronik aygit saticisinda bulabileceginiz S-Video kablosuna 
gereksiniminiz vardir. Istege bagli MultiBay suriiciisiindeki DVD 
filmini televizyonda oynatmak gibi ses ve goruntu islevlerini bir 
araya getiriyorsamz, pek cok elektronik magazasinda bulabileceginiz 
3,5mm RCA ses kablonuzun da olmasi gerekir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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S-Video Cikis Jaki Kullanma 

S-Video cikis jakma video aygiti baglamak i9in: 

1 . S-Video kablosunun bir ucunu diziistii bilgisayann S-Video 
cikis jakina takm. 




2. Sonra kablonun diger ucunu, aygitla birlikte verilen 
belgelerde gosterildigi gibi video aygitma baglaym. 



Diziistii bilgisayar istege bagh oturtma aygitina yerlestirilmis 
oldugundan iizerindeki S-Video cikis jakina erisilemiyorsa, aygiti 
istege bagh oturtma aygitindaki S-Video 9ikis jakma 
baglayabilirsiniz. 
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Monitor, Projektor veya 
Televizyona Baglama 

Diziistii bilgisayara harici bir monitor, projektor veya televizyon 
baglamak icin, monitor kablosunu diziistii bilgisayann arkasmdaki 
harici monitor baglanti noktasma takm. 




Dogru baglanmis bir harici monitor, projektor veya televizyon 
goriintu vermiyorsa, goruntiiyii ekrandan vermek icin fn+f4 
kisayoluna basmayi deneyin. Sunu modu diigmesine basarak 
ekranlar arasmda gecis yapabilirsiniz. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Multimedya Yazihmi 



Optik disk (CD ve DVD) kullanmak icin diziistii bilgisayardaki 
istege bagh yerlestirme biriminin MultiBay yuvasmdaki optik 
siiriiciiyu veya harici bir MultiBay yuvasini kullanabilirsiniz. 



Diziistii bilgisayarmizda bulunan multimedya yazihmi bolgenize 
ve diziistii bilgisayar modelinize gore beliiienir. 

Asagidaki listede diziistii bilgisayarmizda bulunabilecek multimedya 
yazilimimn bazi ozelliklerini aciklanrr. 

■ Windows Media Player - Ses CD'leri ile DVD'leri calistinr ve 
CD'lere ses ve veri kopyalar. Aynca 90k kullamlan MP3, WMA, 
AVI, MPG ve WMV gibi ses ve video dosyasi tiirlerini de 
calistmr. Bu yazilim Windows isletim sisteminde bulunur. 

■ InterVideo WinDVD - Video CD ve DVD filmlerini oynatir. 
Bu yazilim bazi diziistii bilgisayarlarda onceden yiiklenmis 
olarak bulunur. Bu yazihmi almak icin asagidaki yontemlerden 
birini de kullanabilirsiniz: 

□ HP diziistii bilgisayarlannm coguyla verilen Application 
and Driver Recovery (Uygulama ve Siiriicu Kurtarma) 
diskinden WinDVD 'yi yiikleyin. 

□ Application and Driver Recovery diskiniz yoksa diziistii 
bilgisayanmzm geri yiikleme gozumiiniin bir kopyasmi 
edinmek icin Miisteri Destek ile baglanti kurun. 

□ Yazihmi http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesinden 
yiikleyin. 
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■ InterVideo WinDVD Creator Plus - Film olusturma, 
diizenleme ve DVD veya video CD 'ye yakma olanaklan 
saglar. Bu yazilim bazi diziistii bilgisayarlarda bulunan 
InterVideo WinDVD Creator CD'de yer alir. 

■ Sonic RecordNow! - Ses ve veri CD ve DVD'lerinin 
kopyalarmi ve ses CD'leri ve DVD'lerinin kisisellestirilmis 
kopyalarmi olusturmaniza olanak saglar. RecordNow! bazi 
diziistii bilgisayarlarda onceden yiiklenmis olarak bulunur. 



(gs^ Multimedya yazilmum kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin 



yazilimm 9evrimi9i Yardim'ma bakin. 

Diziistii bilgisayannizda ek multimedya yazihmi bulunabilir. 
Bu eklere bakacagmiz yerler: 

■ Masaiistii simgeleriniz. 

■ Baslat > Programlar'm altmda listelenen yazihmlar. 

■ Baslat > Programlar > Yazihm Kurulumu'nda 

kullanilabilecek onceden yiiklenmis ogeler. 



Telif Hakki Uyansini Dikkate Alma 



Bilgisayar programlan, filmier, yaymlar ve ses kayitlan da dahil 
olmak iizere telif hakkiyla korunan malzemelerin izinsiz kopyalarmi 
9ikarmak, gecerli telif hakki yasalan 9er9evesinde SU9 olarak kabul 
edilir. Bu diziistii bilgisayar bu tiir ama9lar dogrultusunda 
kullamlmamalidir. 
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Yazihm Yukleme 

Diziistii bilgisayarda bulunan yazilimlan CD'den yiiklemek i9in: 

1 . Istege bagh harici MultiBay veya MultiBay II yuvasina 
uygun optik siiriicuyii yerlestirin. 

2. Diziistii bilgisayan giivenli bir AC prizine takin. 

3. Turn acik uygulamalanni kapatm. 

4. istege bagh harici optik siiriicuye yazihm CD'sini takin. 

□ Otomatik calistir ozelligi etkinse, yukleme sihirbazi 
goriintulenir. 

□ Otomatik calistir devre disiysa, Baslat > Calistir 'i secin. 
§u komutu girin: 

x:\setup.exe 

buradaki x, hedef CD suruciiniizdur 
ve sonra Tamam'i secin. 

5. Yukleme sihirbazi goriintiilendiginde, ekrandaki yukleme 
yonergelerini izleyin. 

6. Istenirse diziistii bilgisayan yeniden baslatm. 

(3^. Yiiklemek istediginiz tiim yazihmlar igin yukleme yordamim 
yineleyin. 



<sfc^ WinDVD Creator 'in diizgiin yiiklenebilmesi i9in bazi ozel siiriicii 
gereklilikleri vardir. WinDVD Creator 'i yiiklemek icin, Inter Video 
WinDVD Creator CD 'si ile saglanan yonergelere basvurun. 
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Otomatik Kullan'i etkinlestirme 

Otomatik Kullanma, Windows 'da Otomatik Calistirma ozelligini 
acan veya kapatan bir secenektir. Otomatik Calistirma, siiriiciiye 
bir disk takilip kapagi kapatildigi anda diskteki bir programi 
baslatir veya bir filmi oynatir. Otomatik Kullan ozelligi diziistu 
bilgisayarda varsayilan olarak etkindir. 

Otomatik Kullan'i devre disi birakmak veya kapaliyken 
etkinlestirmek icin, isletim sisteminizin belgelerine basvurun 
veya http://www.microsoft.com adresindeki Microsoft Web sitesini 
ziyaret edin. 

DVD Bolge Ayarlanni Degistirme 



DIKKAT: DVD suructinuzun bolge ayan yalnizca 5 kez degi$tirilebilir. 

■ Behind kez sectiginiz bolge ayan, DVD stirucusunde kalici bolge 
ayan haline gelir. 

I Surucude kalan izin verilebilir bolge degi?ikligi sayisi, WinDVD 

penceresinde Remaining Times Until Permanent (Kalici Olana 
Kadar Yapilabilecek Degi^iklik Sayisi) alanmda gortintijlenir. Alandaki 
sayiya, be$inci ve kalici degi$iklik dahildir. 



Telif hakkma sahip dosyalar iceren bir9ok DVD aym zamanda 
bolge kodlanm da i^erir. Bolge kodlan, telif haklannm diinya 
?apinda korunmasma yardimci olur. 

Bolge kodu olan DVD'yi oynatabilmek icin, DVD'deki bolge 
kodunun DVD suruciinuziin bolge ayanyla eslesmesi gerekir. 

DVD'deki bolge kodu siiriicunuzdeki bolge ayanyla eslesmiyorsa, 
DVD'yi taktiginizda "Playback Of Content From This Region Is Not 
Permitted" (Bu Bolgeden Iferik Yiiriitulmesine Izin Verilmez) 
mesaji goriintulenir. DVD'yi oynatmak icin, DVD siiriicunuzdeki 
bolge ayanni degistirmeniz gerekir. DVD bolge ayarlan isletim 
sisteminden veya bazi DVD oynaticdardan degistirilebilir. 
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4-1 1 



Multimedya 



isletim Sistemini Kullanma 

Ayarlan isletim sisteminden degistirmek icin: 

1. Baslat > Bilgisayarim'i se9erek Aygit Yoneticisi'ni acin. 
Pencereyi sag tiklatm ve Ozellikler Donamm sekmesi > 
Aygit Yoneticisi'ni secin. 

2. DVD/CD-ROM suriiciileri'ni seem, bolge ayarlanni 
degistirmek istediginiz DVD surucusiinii sag tiklatm 
ve Ozellikler 'i secin. 

3. DVD Bolgesi sekmesinde istediginiz degisiklikleri yapin. 

4. Tamam'i secin. 

5. Ekbilgi icin, Windows isletim sisteminde Yardim 
ve Destek'e bakin. 

WinDVD'yi Kullanma 

WinDVD'yi kullanarak suriiciideki bolge ayanni degistirmek icin: 

1. Asagidaki yontemlerden birini kullanarak WinDVD'yi acin: 

□ Bildirim alamndaki WinDVD Player simgesini secin. 

□ Baslat > (Turn) Programlar > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD'yi sefin. 

2. WinDVD oynatici penceresini sag tiklatm. 

3. Setup 'i (Kur) secin. 

4. Bolgeye ait diigmeyi secin. 

5. Tamam'i secin. 

Diger DVD Yazilimlanni Kullanma 

Bir suriiciideki bolge ayarlanni WinDVD 'den baska bir DVD 
oynaticidan degistirmek icin, oynaticiyla birlikte saglanan 
belgelere bakin. 
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Suruculer 



Surucu Bakimi 

Asagidaki bolumler birincil sabit disk suruciisunii ve istege bagh 
harici MultiBay veya MultiBay H'yi tanimlar ve aciklar. 

Suruculer, dikkatle kullanilmasi gereken hassas bilesenlerdir. 
Asagidaki dikkat edilecek noktalar rum suruculer icin gecerlidir. 
Diger onlemler ilgili prosediirlere eklenmistir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Suruculer 



/\ DIKKAT: Dizijstij bilgisayarda veya sijrijcude hasar olusmasmi onlemek icin: 

' ' "* Surucijyu dikkatli §ekilde tutun. Dusiirmeyin. 

A51 n gijc uygulamak konektorlere hasar verebilir. Surucuyu 
takarken yalnizca stirucunun yerine oturmasini saglayacak kadar 
gijc uygulayin. 

Siirijcuye temizlik maddesi veya baska bir sivi puskurtmeyin ve asm 
sicaktan koruyun. 

Birincil sabit disk surucijnijzu (sabit disk suruciisu yuvasindaki) 
bakim veya degistirme dismda gkartmayin. 

Elektrostatik desarj elektronik bilesenlere hasar verebilir. Diztistu 
bilgisayara veya sijrijcude elektrostatik hasar olusmasini onlemek icin: 

□ Surijcijye dokunmadan once, topraklanmis bir metal nesneyi 
tutarak tizerinizdeki statik elektrigi bosaltm. 

□ Stirucu uzerindeki konektorlere dokunmamaya ozen gosterin. 

Elektrostatik hasan onleme hakkinda aynntih bilgi edinmek igin 
Duzenleme ve Guvenlik Bildirimleri kilavuzunu inceleyin. 

Surucuyu manyetik alanlari olan aygitlarm etkisinde birakmaym. 
Havaalanlanndaki icinden gecilmesi gereken guvenlik aygitlan 
ve guvenlik cubuklan dahil manyetik alanlari olan guvenlik aygitlan 
Cogunlukla birtasiyici kemer uzerine yerlestirildiklerinde, bagajlan 
denetleyen havaalani guvenlik aygitlan nda manyetik alan yerine 
stiructiye zarar vermeyen x ismlan kullanilir. 

Surucuyu postayla baska bir yere gonderecekseniz, surticu icin sok, 
titresim, isi ve ytiksek nemden koruyabilecek bir ambalaj hazirlaym. 
"DiKKAT, KIRILIR!" etiketi yapistinn. 
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IDE Surucusu Isigi 

IDE surucusu isigi, birincil sabit suriiciiye erisilirken yanar. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Birincil Sabit Disk Surucusu 



A 



DIKKAT: Sistemin kilitlenmesini ve bilgi kaybmi engellemek icin sabit 
surucuyu sabit surucu yuvasmdan gkarmadan once dizustti bilgisayan 
kapatm. Sabit disk surucusijnu dizustti bilgisayar acik, beklemede veya 
hazirda bekletme modundayken cikarmayin. 



A DIKKAT: Onemli verilerin kaybolmasmi engellemeye yardimci olmak 
icin diztistti bilgisayan veya harici sabit diski bir yerden baska bir yere 
tasimadan once bekleme modunu baslatm. Bekleme modunu baslatmak 
icin Baslat > Bilgisayan Kapat > Beklemede'yi secin. Bekleme modunu 
baslatmak ve bekleme modundan calismaya baslamak hakkmda daha 
fazla bilgi icin, bkz: Bolum 2, "Gug". 



Diziistii bilgisayarda yalnizca tek bir sabit disk suriicunii 
destekleyen bir sabit disk surucusu yuvasi bulunur. Sabit disk 
surucusu yuvasmdaki sabit disk birincil sabit disk suruciisuditr. 

Birincil sabit disk suriicusiinu fikarmak icin: 

1. £alismanizi kaydedip dizustii bilgisayan kapatin. (Diziistii 
bilgisayann hazirda bekletme modunda olup olmadigindan emin 
degilseniz, gii9 dugmesini diziistii bilgisayann on kismina dogru 
kaydirarak diziistii bilgisayan a9in. Daha sonra diziistii 
bilgisayan isletim sistemini kullanarak kapatin.) 

2. Bilgisayar ekranim kapatm. 

3. On kismi size bakacak §ekilde diziistii bilgisayan ters cevirin. 
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4. 2 sabit disk siirucusu vidasmi O gevsetin. 

5. Sabit disk siiriiciisii kapagini © diziistii bilgisayardan 
uzaklasacak sekilde yukan dogru kaldmn. 




6. Sabit disk siiriiciisu vidasmi O gevsetin. 

7. Sabit siiriicii baglantisim kesmek i9in sabit siiriicii tabini © 
saga dogru cekin. 

8. Sabit disk siiriiciisiinu © kaldrrarak diziistii bilgisayardan cikann. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Sabit disk suriicusii takmak icin: 

1 . Sabit disk suriicusiinii O diziistii bilgisayarm altmdaki sabit 
disk siiriicusii yuvasina yerlestirin. 

2. Sabit disk surucusiiniin baglantismi yapmak icin sabit siiriicii 
seridini © sola dogru 9ekin. 

3. Sabit disk siiriicusii vidasmi © sikm. 
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4. Sabit disk suriiciisii kapagindaki seritleri O diziistii 
bilgisayardaki yuvalarla hizalayin. 

5. Kapagi kapatin ©. 

6. Sabit disk siiriiciisu kapaginm vidalarmi © sikin. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Hanci Suruculer 

Cikanlabilir harici suruculer verileri saklamaniza ve verilere 
erismenize olanak saglar. 

USB siiriicusii, diziistii bilgisayardaki USB baglanti noktasina 
veya istege bagh yerlestirme birimine takilarak eklenebilir. USB 
siiriiciisii baglama hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz: Bolum 9, 
"USB Aygitlan". 

Harici MultiBay veya MultiBay II asagidakileri de icerecek sekilde 
herhangi bir MultiBay veya MultiBay II aygitim destekler: 

■ 1 ,44-megabayt disket suriicusii 

■ Sabit disk siiriicusii modulii (adaptor takih bir sabit disk 
suriicusii) 

■ DVD-ROM Siiriicii 

■ DVD/CD-RW Birlesik Siiriicii 

■ DVD+RW/R ve CD-RW Birlesik Siiriicii 

■ DVD±RW/R ve CD-RW Birlesik Siiriicii 

Harici MultiBay hakkinda daha fazla bilgi icin, aygitla birlikte 
verilen belgelere bakm. 
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istege Bagh Harici Aygitlar 

Bu kilavuzda tarif edilen jaklar ve konektorler, standart harici 
aygitlan destekler. 

■ Kullanilacak jak veya baglanti noktasi hakkmda bilgi 
edinmek igin aygitla birlikte verilen belgelere bakin. 

■ Suruculer gibi, aygit icin gerekecek yazilimlan yiikleme 
hakkinda bilgi i?in aygitla birlikte verilen belgelere bakin. 

Standart harici aygiti diziistii bilgisayara baglamak icin: 

1 . Dizustii bilgisayan kapatin. (Diziistii bilgisayann kapali 
mi yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, gii? diigmesini diziistii bilgisayann on kismina 
dogru kaydirarak diziistii bilgisayan a9in. Daha sonra diziistii 
bilgisayan isletim sistemini kullanarak kapatm.) 

2. Gii9 kaynagina bagh bir aygitla baglanti kuruyorsamz, 
aygiti kapatin. 

3. Aygiti diziistii bilgisayara baglaym. 

4. Gii9 kaynagina bagh bir aygitla baglanti kuruyorsamz, 
aygit gii9 kablosunu toprakh prize takm. 

5. Aygiti a9in. 

6. Diziistii bilgisayan a9in. 

Diziistii bilgisayarla standart harici aygitin baglantisim kesmek 
i9in, aygiti kapatin ve sonra bilgisayarla baglantisim kesin. 

istege Bagh Harici MultiBay ve Harici 
MultiBay II 

Harici MultiBay veya MultiBay II diziistii bilgisayann USB 
baglanti noktasina baglamr ve MultiBay ve MultiBay II aygitlanm 
kullanmamza olanak saglar. Diziistii bilgisayann sag tarafinda, 
giiciinii kendisi saglayan bir USB baglanti noktasi vardir. Bu baglanti 
noktasi, giiciinii kendi saglayan USB kablosu ile kullanildigmda 
harici MultiBay'i besleyebilir. Diziistii bilgisayann arka panelinde 
ve sol tarafinda bulunan USB baglanti noktalan harici MultiBay'i 
beslemez. Bu USB baglanti noktalanna baglanan harici 
MultiBay'lerin AC giiciine baglanmasi gerekir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 



5-9 



6 



PC Kartlan 



PC Karti nedir? 



ADIKKAT: Bir PC karti ureticisi tarafmdan saglanan yazihm veya 
etkinle§tiriciler yuklerseniz, diger PC kartlanni kullanamayabilirsiniz. 
PC Kartmizla birlikte verilen belgelerdeki aygit suruculerini yiikleme 
yonergelerini uyguluyorsamz: 

■ Yalnizca, i^letim sisteminiz ign gereken aygit suruculerini yijkleyin. 

■ PC Karti ureticisinden alinmi? olabilecek kart hizmetleri, yuva 
hizmetleri veya etkinlestiriciler gibi ba$ka yazilimlan yijklemeyin. 



PC Karti, Uluslararasi Kisisel Bilgisayar Bellek Karti Birligi'nin 
(PCMCIA) belirledigi standart ozelliklere uyacak sekilde 
tasarlanan kredi karti boyutunda bir aksesuardir. 

■ Diziistii bilgisayar, 32 bit (CardBus) ve 16 bit PC Kartlanni 
destekler. 

■ Diziistii bilgisayarda bir PC Karti yuvasi bulunur ve bir 
Type I kartmi veya bir Type II kartim destekler. 

■ Yakmlastirma ozelligine sahip video PC Kartlan ve 12-V 
PC Kartlan desteklenmez. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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PC Kartlan 



Takma 

/\ DIKKAT: Konektorlerin hasar gormesini engellemek ign: 

■ PC Karti'ni PC Karti yuvasina takarken qok az baski uygulayin. 

■ PC Karti gal^irken dizijstij bilgisayari ta^imaym veya yerinden 
oynatmaym. 

1. PC Karti'ni etiketi uste gelecek, konektorii diziistii bilgisayar 
tarafinda olacak §ekilde tutun. 

2. Karti, yerine yerle§ene kadar yuvaya kaydinn. i§letim sistemi 
yeni bir aygit saptandigini belirten bir ses 9ikanr. 
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PC Kartlan 



Kaldirma 



ADIKKAT: Cali^ma kaybi veya yanit vermeyen sistemle kar$ila$mamak icin, 
cikarmadan once PC Karti'ni durdurun. 



1 . PC Kart kullanan tiim dosya ve uygulamalan kapatm. 

2. Gorev cubugunda Donammi Guvenle Kaldir simgesini, ardindan 
PC Karti'ni secerek PC Kartim durdurun. (Donammi Guvenle 
Kaldir simgesini goruntiilemek icin gorev cubugunda Gizli 
Simgeleri Goster simgesini se9in.) 

3. PC Karti'ni cikarma diigmesine O basm. Bu islem, diigmeyi 
PC Kartim serbest birakmak iizere disan cikanr. 

4. PC Karti'ni serbest birakmak icin PC Karti 9ikarma 
diigmesine basin. 

5. Karti kaydirarak cikarm ©. 




Takili PC Karti, kullammda olmasa da gii? harcar. Enerji tasarrufu 
i^in kullanmadiginiz PC Kartim durdurun veya cikarm. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Dijital Bellek Kartlan 



Dijital Bellek Karti nedir? 

Dijital Bellek Kartlan, verileri depolamak ve cep bilgisayarlan, 
PDA'lar, kameralar ve diger SD PC'ler gibi ba§ka aygitlarla 
payla§mak i9in uygun bir yontem saglayan, ktiguk resim 
boyutunda olan ve cikanlabilen fla§ depolama aygitlandir. 



Desteklenen dijital ortam karti bi9imleri yalmzca Giivenli Dijital 
^ (SD) Bellek Kartlan ve MultiMediaCard (MMC) kartlandir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Dijital Bellek Kartlan 



Takma 

/\ DIKKAT: Konektorlerin hasar gormesini engellemek ign: 

■ Dijital bellek kartini Dijital Ortam Yuvasi'na yerle^tirirken gok az gtic; 
uygulaym. 

■ Dijital bellek karti gali$irken dizijstij bilgisayan ta$imayin veya yerinden 
oynatmayin. 

Dijital bellek karti yerlestirmek icin: 

1. Dijital bellek kartini Dijital Ortam Yuvasi'na takm. 

2. Yerine kilitlenip tik sesi gelinceye dek karti yuvaya 
sikica itin. 
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Kaldirma 



ADIKKAT: Qalisma kaybmi veya sistem kilitlenmesini onlemek icin, gkarmadan 
once dijital bellek kartmi durdurun. 



Dijital bellek kartmi cikarmak icin: 

1. Dijital bellek kartini kullanan tiim dosya ve uygulamalan 
kapatin. 

2. Gorev cubugundaki Donammi Giivenli §ekilde Kaldir 
simgesini secerek dijital bellek kartini durdurun. Sonra 
dijital bellek kartini secin. (Donammi Giivenli §ekilde 
Kaldir simgesini goruntiilemek i9in gorev cubugunda 
Gizli Simgeleri Goster'i secin.) 

3. Kilidini acmak i9in dijital bellek kartmm O iizerine 
yavasca bastinn. 

4. Dijital bellek kartmi © yuvasmdan di§an dogru kaydinn. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bellek Modulleri 



Bellek Modulu nedir? 



A UYARI: Dizustij bilgisayarda kullania tarafmdan erisilebilen dahili 
bolmeler yalnizca bellek modulij bolmesi ve sabit disk stirucusu ile pil 
yuvasidir. Acmak icin arac kullanilmasi gereken diger turn bolgeler, 
yalnizca servis ortagi tarafmdan acilmalidir. 



A UYARI: Bellek modulu takmadan once guc kablosunu ve pil paketini 
cikartmamak, donatiya zarar verebilir ve elektrik carpmasi riski olusturabilir. 



ADIKKAT: Elektrostatik bosalma (ESD) elektronik bilesenlerde hasara yol 
acabilir. Disket suructiye dokunmadan once, toprakli bir metal nesneye 
dokunarak statik enerjinizi bosalttigmizdan emin olun. Aynntili bilgi 
icin, Duzenleme ve Cuvenlik Bildirimleri kilavuzuna bakm. 

Dizustu bilgisayarda 2 bellek modulu bolmesi bulunur. Birincil 
bellek modulu bolmesi klavyenin altinda yer ahr. Genisletme 
bellek modulu bolmesi, dizustu bilgisayann alt kismmda yer ahr. 

Dizustu bilgisayann bellek kapasitesi, genisletme yuvasina bir 
bellek modulu eklenip daha sonra da birincil bellek modulu 
yuvasindaki varolan bellek modiilunun yiikseltilmesiyle 
yiikseltilebilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Bellek Modulu Genisletme Yuvasi 

Bellek modulu genisletme yuvasina bir bellek modulu eklemek 
veya varolan bellek modiiliinii yiikseltmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatin. (Diziistii bilgisayarm kapali 
mi yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesini diziistii bilgisayarm on kismina 
dogru kaydirarak diziistii bilgisayan acm. Daha sonra diziistii 
bilgisayan isletim sistemini kullanarak kapatin.) 

2. Diziistii bilgisayara bagh olan mm harici aygitlann 
baglantisim kesin. 

3. Giic kablosunu 9ekin. 

4. Diziistii bilgisayan ters cevirin. 

5. Diziistii bilgisayardaki turn pil paketlerini cikann. 

6. Bellek modiilii kapagi vidalanm O gevsetin. 

7. Bellek modiilii kapagini © kaldirarak diziistii bilgisayardan 
uzaklastinn. 
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8. Bellek modiilii yuvasmda bellek modiilii varsa cikann: 

a. Tutma klipslerini O modiiliin her iki yanmdan di§an 
dogru cekin. (Modiil yukan kalkar). 

b. Modiilii © kenarlanndan kavrayin ve bellek modiilii 
yuvasindan yava§ca cekip cikann. Qkanlan bellek 
modiiliinii korumak icin, elektrostatik bir kap icinde 
saklayin. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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9. Yeni bellek modiiliinii takm: 

a. Moduliin i§aretli (centikli) kenarmi O bellek modiilii 
yuvasindaki basamakh bolgeyle aym hizaya getirin. 

b. Modiil bellek modiilii bolmesinin yiizeyiyle 45 derece aci 
yapacak §ekilde, modiilii © yerine oturana kadar bellek 
modiilii yuvasina itin. 

c. Modiilii © klipsler yerine oturana kadar a§agi dogru 
bastinn. 
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10. Bellek modiilii kapagim O ve bellek modiilii kapagi 
vidalanni © takm. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Birincil Bellek Modulu Yuvasi 

Varolan birincil bellek modulu yuvasindaki bellek modiiliinii 
degistirmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatm. (Diziistii bilgisayann kapah 
mi yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesini diziistii bilgisayann on kismina 
dogru kaydirarak diziistii bilgisayan acm. Daha sonra diziistii 
bilgisayan isletim sistemini kullanarak kapatm.) 

2. Diziistii bilgisayara bagh olan tiim harici aygitlann 
baglantisim kesin. 

3. Giic kablosunu 9ekin. 

4. Diziistii bilgisayan ters ?evirin. 

5. Diziistii bilgisayardaki tiim pil paketlerini cikann. 

6. Diziistii bilgisayann altmdan 6 vidayi cikartin. 
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7. Diziistii bilgisayan ekran yukan gelecek sekilde 9evirin ve acin. 

8. Diigme kapagmi, tornavidanin ucunu kullanarak diziistii 
bilgisayardan cikann. 




9. Klavyenin iist kenarmi kaldirm ve klavye diziistii bilgisayarm 
avucici destegi iizerine gelene kadar yatinn. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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10. i§aretleme ijubugu kablosunu O i§aretleme ?ubugu 
konektoriinden © 9ikann. 
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1 1 . Bellek modiilii yuvasmdaki bellek modiiliinii cikarmak i9in: 

a. Tutma klipslerini © modiiliin her iki yanindan di§an dogru 
9ekin. Modiil serbest birakildiginda yukan dogru kalkar. 

b. Bellek moduluniin © kenarmi kaldirm ve yava§ca yuvadan 
9ikann. (Bellek modulunii cikardiktan sonra korumak igin, 
statik acidan giivenli bir kapta saklaym.) 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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12. Yeni bellek moduliinii bellek modiilii yuvasina takmak icin: 

a. Modiiliin i^aretli (9entikli) kenanm O geni§letme 
yuvasindaki i§aretli bolgeyle aym hizaya getirin. 

b. Yuvayla 45 derecelik aci yapacak §ekilde yerine oturana 
dek modiilii © yuvaya itin. 

c. Modiilii © klipsler yerine oturana kadar a§agi dogru 
bastinn. 
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13. isaretleme cubugu kablosunu O isaretleme cubugu 
konektoriine © yerlestirin. 




14. Klavyeyi degistirin. 

15. Diigme kapagini dizustu bilgisayara yerle§tirin. 

16. Dizustu bilgisayarm altmdaki vidalan yerlerine takin. 

17. Pil paketini (paketlerini) takin. 

18. Dis gU9 ve dis aygitlan yeniden baglaym. 

19. Dizustu bilgisayan yeniden baslatin. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Hazirda Bekletme Dosyasi 

Rasgele erisimli bellek (RAM) yiikseltildiginde, isletim sistemi 
sabit disk suriiciisiindeki uyku modu dosyasi icin aynlan yer 
miktarmi artinr. 

RAM'i artirdiktan sonra hazirda bekletme sorunlanyla karsilasirsaniz, 
sabit diskinizde daha biiyiik bir hazirda bekletme dosyasi icin yeterli 
bos alan olup olmadigim kontrol edin. 

■ Sistemdeki RAM miktarmi goruntiilemek icin: 

□ Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > 
Sistem > Genel sekmesini secin. 

- veya - 

□ fn+esc tuslarma basin. 

■ Sabit stiriiciinuzdeki bos yer miktarmi goruntiilemek icin, 
Baslat > Bilgisayarim'i secin. Ardindan, sabit disk 
suriiciinuzu secin. Suriiciideki alan bilgileri pencerenin 
altinda yer alan Ayrintilar kutusunda goruntiilenir. 

■ Hazirda bekletme dosyasmm gerektirdigi yer miktarmi 
goruntiilemek i?in Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri > Hazirda Beklet 

sekmesini secin. 
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USB Aygitlan 



USB nedir? 

Evrensel Seri Veriyolu (USB), USB klavyesi, fare, suriicii, yazici, 
tarayici gibi harici aygitlan baglamak veya diziistii bilgisayara hub 
ile ag baglantisi yapmak i9in kullamlan bir donamm arabirimidir. 
Diziistii bilgisayarda USB-2.0 ve USB -1.1 aygitlanni destekleyen 
3 standart USB konektorii bulunur. 

USB aygiti, bir istisna dismda, USB olmayan aygitlarla ayni islevi 
yerine getirir: Varsayilan olarak, diziistii bilgisayara USB'yi 
destekleyen bir isletim sistemi kumlmadikca USB aygitlan calismaz. 

Bazi USB aygitlanna, genel olarak aygitta bulunmayan ek destek 
yazilimlar gerekebilir. Daha fazla bilgi ve yazihm yiikleme 
yonergeleri i9in, aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 
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USB Aygitlan 



USB Aygiti Baglantisi 




USB hublan, dizustii bilgisayardaki veya istege bagli yerle§tirme 
birimi iizerindeki USB konektoriine ya da ba§ka USB aygitlanna 
baglanabilir. Hublar degi§en sayida USB aygitim destekler 
ve sistemdeki USB aygitlann sayisini artirmak i9in kullanihr. 
G119 kaynagina bagli hub'lar harici gii9 kaynagma baglanmalidir. 
G119 verilmemi^ hub'lar bilgisayar iizerindeki USB konektorlerinden 
birine veya gii? kaynagina bagli bir hub'm baglanti noktasma 
takilabilir. 
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USB Aygitlan 



isletim Sistemi ve Yazihm 

USB aygiti, bir istisna dismda, USB olmayan aygitlarla aym islevi 
yerine getirir: Varsayilan olarak, diziistii bilgisayara USB'yi 
destekleyen bir isletim sistemi kurulmadik9a USB aygitlan calismaz. 

Bazi USB aygitlanna, genel olarak aygitta bulunmayan ek destek 
yazihmlar gerekebilir. Daha fazla bilgi ve yazihm yiikleme 
yonergeleri i9in, aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 

USB Geriye Doniik Destegi 

Asagidakileri yapabilmek icin geriye doniik USB destegini 
etkinlestirmeniz gerekir 

■ Baslatma sirasinda veya Windows disinda bir uygulamada ya 
da yardimci programda USB konektoriine bagh bir USB 
klavyesi, fare veya hub kullanin. 

■ istege bagh harici MultiBay'den baslatmak i9in. 
Geriye doniik USB destegini etkinlestirmek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayan agm veya yeniden baslatm. 

2. F10 = ROM Based Setup mesaji ekranm sol alt kosesinde 
goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek i?in f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

3. Geli§mi§ > Aygit Se^enekleri'ni se9in. 

4. Enable USB legacy support (Geriye doniik USB destegini 
etkinlestir) se9enegini belirleyin. 

5. Tercihinizi kaydetmek ve Computer Setup 'tan 9ikmak i9in, 
File > Save changes and exit'i (Dosya/Degisiklikleri kaydet 
ve 91k) se9ip, ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulayin. 
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Modem ve Ag Metisimi 



Dahili Modem 
Modem Kablosu 



AUYARI: Dizijstij bilgisayan dijital hatta baglamak modeme kahci zarar 
verebilir. Yanh$hkla dijital bir hatta baglarsaniz, modem kablonuzu 
derhal cikann. 



Her iki ucunda bir adet 6 igneli RJ- 1 1 konektor olan modem 
kablosunun, analog bir telefon hattma baglanmasi gerekir. Bazi 
iilkelerde, iilkeye ozel modem adaptorii gerekebilir. Dijital PBX 
sistemlerinin jaklan analog telefon jaklanna benzeyebilir, ancak 
modemle uyumlu degildir. 
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Modem ve Ag lleti$imi 



Modem Kablosu Kullanma 

Modem kablosunu baglamak icin: 



A 



y'v UYARI: Elektrik §oku, yangin veya donanim hasan riskinden korunmak 
icin, modem kablosunu ag jakma takmaym. 



1 . Diziistii bilgisayan, ekran kismi yukan gelecek sekilde duvardaki 
bir telefon jakimn yakimnda diiz bir yiizey iistiine yerlestirin. 

2. Modem kablosunda, TV ve radyo yayinlanyla girisimi 
onleyen parazit giderme devresi O varsa, kablonun devre 
iceren ucunu diziistii bilgisayara dogru yonlendirin. 

3. Modem kablosunu diziistii bilgisayardaki RJ-11 (modem) 
jakma © takin. 

4. Modem kablosunun diger ucunu RJ-1 1 telefon jakma © takm. 




Modem kullammi veya AT komutlannin ve arama uyarlayicilarmm 
kullammi hakkmda daha fazla bilgi icin "Modem Ulke Se9imi" 
kismma veya ingilizce yaymlanmis olan Modem Command 
Guidelines (Advanced Users Only) [Modem Komutu Yonergeleri 
(Yalnizca Ileri Diizey Kullanicilar icin)] kilavuzuna bakm. 
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Ulkeye Ozgu Modem Kablosu Adaptdru Kullanma 

Telefon jaklan, iilkeden ulkeye degi§ir. Modemi, telefon hattma, RJ- 1 1 
telefon jaklanmn standart olmadigi bir iilkede bagliyorsanrz, ulkeye 
ozgii bir modem adaptorii edinmeniz gerekir. Diziistii bilgisayanmzi 
uluslararasi olarak kullanma hakkindaki aynntilar icin "Modem Ulke 
Se9imi" kismma bakin. 

Modemi RJ-11 telefon jaki olmayan bir analog telefon hattina 
baglamak icin: 

AUYARI: Elektrik §oku, yangin veya donanim hasan riskinden korunmak 
i<;in, modem kablosunu ag jakma takmaym. 



1 . Diziistii bilgisayan, ekran kisrm yukan gelecek sekilde duvardaki 
bir telefon jakinin yakminda diiz bir yuzey iistiine yerlestirin. 

2. Modem kablosunda, TV ve radyo yaymlanyla giri§imi 
onleyen parazit giderme devresi O varsa, kablonun devre 
iceren ucunu diziistii bilgisayara dogru yonlendirin. 

3. Modem kablosunu diziistii bilgisayardaki RJ-11 (modem) 
jakma © takin. 

4. Modem kablosunu © ulkeye ozgii modem kablosu 
adaptoriine takin. 

5. Ulkeye ozgii modem kablosu adaptoriinii © telefon 
jakma takm. 
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Modem Dike Secimi 

Gecerli Ulke Secimini Goruntuleme 

Modeminizin gecerli iilke se9imini gormek icin: 

1. §unlan se9in: Baslat > Denetim Masasi > Tarih, Saat, 
Dil ve Bolgesel Secenekler > Bolgesel ve Dil Secenekleri. 

2. Konum'un altmda, §u andaki konumunuzu goriintuleyin. 

Yolculuk Sirasinda Yeni Konumlar Ekleme 

Dahili modem yapilandirmasi, diziistii bilgisayannizi satin 
aldigimz ulkedeki isletim sistemi standartlarim karsilayacak 
sekilde tasarlanmistir. Uluslararasi yolculuk yaparken, baska 
iilkelerdeki standartlarla uyumlu yeni konum yapilandirmalan 
ekleyebilirsiniz. 

ADIKKAT: Gecerli modem iilke ayarhnnizi silmeyin. Ulkenizdeki yapilandirmayi 
korurken, ba?ka ulkelerde de modem kullanimmi etkinle5tirmek icin modemi 
kullandiginiz her konum icin yeni bir yapilandirma ekleyin. 



Asagi a9ilan listede modemin desteklemedigi iilkeler bulunabilir. 
Desteklenen bir iilke secmedikce, varsayilan iilke secimi ABD 
veya Ingiltere olarak ayarlanir. 
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ADIKKAT: Bilgisayannizin bulundugu ijlkeden ba^ka bir ulke secmek, modem 
yapilandirmanizin bulundugunuz ijlkedeki telekomijnikasyon dtizenlemelerini/ 
yasalanni ihlal edecek §ekilde yapilmasma neden olabilir. Buna ek olarak, 
dogru ulke secimi yapilmazsa modeminiz duzgun qah^mayabilir. 

Yeni bir ulke konumu eklemek icin: 

1 . Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet Baglantilari > 
Telefon ve Modem Secenekleri > Arama Kurallan 

sekmesini secin. 

Arama Kurallan sekmesini ilk secisinizde, Yerel Bilgiler 

penceresinde alan kodunuzu girmeniz istenir. 

2. Yeni dugmesini se?ip, bir ad atayin (ev, i§ vb.). 

3. Acilan listeden Ulke/Bolge'yi se9in. 

A?ilan listede modemin desteklemedigi iilkeler bulunabilir. Desteklenen 
bir iilke secmedikce, varsayilan iilke se?imi ABD veya ingiltere olarak 
ayarlanir. 

4. Tamam > Tamam'i secin. 

Yolculukta Baglanti Sorunlanni Cozme 

Modeminizi yurt dismda kullanirken baglanti problemleri 
ile karsilasirsaniz, asagidaki oneriler isinize yarayabilir. 

■ Telefon hatti tiiriinu denetleyin 

Modem, dijital degil, analog bir telefon hatti gerektirir. PBX 
olarak tanimlanan bir hat genellikle dijital hattir. Veri hatti, 
faks aygiti hatti, modem hatti veya standart telefon hatti olarak 
tanimlanan bir telefon hatti, buyiik olasihkla analog hattir. 
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■ Darbeli veya tonlu arama ozelligini denetleyin 

Telefonda birka9 rakam cevirin ve tiklamalarm mi (darbeler), 
tonlann mi duyuldugunu saptaym. Ardmdan, secim yapm: 

1 . Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet Baglantilan > 
Telefon ve Modem Secenekleri > Arama Kurallari 

sekmesini se9in. 

Arama Kurallari sekmesini ilk secisinizde, Yerel Bilgiler 

penceresinde alan kodunuzu girmeniz istenir. 

2. Konumunuzu, sonra da Duzenle'yi secin. 

3. Hattan duydugunuz sese gore Tonlu veya Darbeli 
secenegini belirleyin. 

4. Tamam > Tamam'i secin. 

■ Aradiginiz telefon numarasini ve uzak modemin yanitini 
denetleyin 

Telefonda, telefon numarasmi 9evirin, uzak modemin yamt 
vermesini bekleyin ve kapatin. 

■ Modemi, cevir seslerini goz ardi edecek sekilde ayarlayin 

Modem, tanimadigi bir fevir sesi ahrsa arama yapmaz 
ve "(^evir Sesi Yok" hata mesajim verir. Modemi, arama 
yapmadan once turn cevir seslerini yoksayacak sekilde 
ayarlamak icin asagidaki islemleri uygulayin: 

1 . Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet Baglantilan > 
Telefon ve Modem Secenekleri > Modemler sekmesini secin. 

2. Modeminizi, sonra da > Ozellikler > Modem sekmesini secin. 

3. Numarayi cevirmeden once cevir sesini bekle onay 
kutusundaki secimi kaldirm. 



70-6 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Modem ve Ag lleti$imi 



4. Onay kutusunu temizledikten sonra £evir Sesi Yok hata 
iletisini almaya devam ediyorsaniz: 

a. Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet 
Baglantilari > Telefon ve Modem Secenekleri > 
Arama Kurallari sekmesini se9in. 

<f^ Arama Kurallari sekmesini ilk seci§inizde, Yerel Bilgiler 

penceresinde alan kodunuzu girmeniz istenir. 

b. Konumunuzu, sonra da Duzenle'yi se?in. 

c. Afilan listeden ulke/bolge'yi sesin. 
9. Uygula > Tamam'i se9in. 

d. Modemler sekmesini se9in. 

e. Modeminizi, sonra Ozellikler'i se9in. 

f. Numarayi cevirmeden once ?evir sesini bekle onay 
kutusundaki se9imi kaldinn. 

Yuklu iletisim Yazilimi 

Onceden yiiklii modem yazilimmi terminal oykunme isleminde 
ve veri aktanminda kullanmak i9in su adimlan izleyin: 

1. Ba§lat > Programlar > Donatilar > lleti§im'i se9in. 

2. Uygun faks veya terminal oykunme programini veya Internet 
baglanti sihirbazmi se9in. 
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Ag kablosunu baglamak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan, ekran kismi yukan gelecek sekilde 
bir ag jakmin yakmmda diiz bir yiizey iistiine yerlestirin. 

2. Ag kablosunda, TV ve radyo yayinlanyla girisimi onleyen 
parazit giderme devresi O varsa, kablonun devre iceren 
ucunu diziistii bilgisayara dogru yonlendirin. 

3. Ag kablosunu diziistii bilgisayardaki RJ-45 (ag) jakma © takin. 

4. Kablonun diger ucunu ag jakma takin ©. 



Diziistii bilgisayarmizda pil giiciinden tasarruf etmenizi saglayan 
LAN Gii9 Koruma modu bulunmaktadir. LAN Gii? Koruma 
modu, diziistii bilgisayar harici giice bagh olmadiginda ve ag 
kablosu takdi olmadiginda LAN aygitim kapatir. Daha fazla bilgi 
i9in, Boliim 2, "Gii?" i?inde "LAN Giic Koruma Modunu 
Kullanma" konusuna bakm. 
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Kablosuz (Yalnizca Belirli 

Modellerde) 

Diziistii bilgisayanmz, 802.11 veya Bluetooth kablosuz aygitlan 
gibi bir tiimlesik kablosuz aygitiyla donatilmissa, kablosuz 
diziistii bilgisayanmz var demektir. 

■ Bir 802. 1 1 kablosuz diziistii bilgisayar, sirket ofislerindeki, 
evinizdeki veya topluma acik alanlardaki kablosuz aglara 
baglanabilir. Kablosuz aglar, kablosuz yerel aglardan 
(WLAN'lar) ve "etkin noktalardan" olusur. Etkin noktalar; 
havaalanlan, restoranlar, kafeler, oteller ve iiniversiteler 
gibi topluma acik alanlardaki kablosuz erisim noktalandir. 

■ Bluetooth kablosuz diziistii bilgisayar, kablosuz kisisel alan 
agim (PAN) kullanarak diger Bluetooth kablosuz etkin aygitlara 
baglanabilir. 
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Kablosuz (Yalnizca Belirli Modellerde) 



Diziistu bilgisayanmzda 802. 1 1 ve Bluetooth kablosuz aygitlarmi 
etkinlestirmek ve devre disi birakmak i9in kullanilabilecek bir 
diigme ve bununla iliskili olarak kablosuz aygitlann durumunu 
gosteren bir lsik vardir. Asagidaki sekilde kablosuz diigmesi © 
ve lsik © gosterilmektedir. 




Kablosuz diigmesinin ve lsigmm yaninda, diziistu bilgisayanmzda 
kablosuz aygitlarmizi acmamza, kapatmaniza, etkinlestirmenize 
ve devre disi birakmaniza olanak taniyan yazilim denetimleri 
vardir. Asagidaki tabloda yazilim denetimleri a5iklanmistir. 

Kablosuz Denetimi Agiklama 

Wireless Assistant 802.11 ve Bluetooth kablosuz aygitlari ayri ayn 
(Kablosuz Yardimcisi) agmaniza ve kapatmaniza olanak taniyan bir yazilim 
yardimci programidir. Wireless Assistant hakkinda 
daha fazla bilgi icin, bu bolumdeki "Aygitm Gug 
Durumlari" konusuna bakm. 

Computer Setup 802.11 ve Bluetooth kablosuz aygitlarmi 

denetimleri Computer Setup yardimci programinda etkinlestirme 

ve devre disi birakma. 802.11 ve Bluetooth kablosuz 
aygitlarmi denetlemek icin Computer Setup yardimci 
programmi kullanma konusunda daha fazla bilgi icin, 
bkz: Boliim 13, "Computer Setup". 
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Kablosuz Yerel Ag Aygiti 
(Yalnizca Belirli Modellerde) 

Bir 802. 1 1 kablosuz aygiti kullanarak, kablosuz yonlendirici veya 
kablosuz erisim noktasi araciligiyla baglanmis bilgisayar ve 
donatilardan olusan kablosuz bir yerel aga (WLAN) erisebilirsiniz. 

■ Kurulus WLAN'i veya genel WLAN etkin noktasi gibi buyiik 
olcekli bir WLAN, genellikle cok sayida bilgisayar ve donatiyi 
isletebilen ve kritik ag islevlerini ayirabilen kablosuz erisim 
noktalan kullanir. 

■ Ev veya kticiik ofis WLAN'i genellikle, birkac kablosuz 
ve kablolu bilgisayann ek donanim veya yazihm olmadan 
Internet baglantisi, yazici ve dosyalan paylasmasma olanak 
taniyan kablosuz yonlendirici kullanir. Kablosuz erisim 
noktasi ve kablosuz yonlendirici terimleri genellikle birbirinin 
yerine kullamhr. 

802.11 WLAN aygitina sahip olan diziistii bilgisayarlar, 3 IEEE 
fiziksel katman standardindan bir veya daha fazlasini destekleyebilir: 

■ 802,11a 

■ 802.11b 

■ 802.11g 
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WLAN bagdastiricilarmm 3 popiiler uygulamasi vardir: 

■ yalnizca 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

Ilk popiiler olan WLAN standardi 802. 1 lb, en fazla 1 1 Mb/sn 
veri hizim destekler ve 2,4 GHz frekansmda calisir. Daha sonra 
cikan 802. 1 lg de 2,4 GHz frekansmda calisir, ancak en fazla 
54 Mb/sn veri hizmi destekler. 802. llg WLAN aygitlan 802.11b 
aygitlanyla geriye doniik uyumludur, bu nedenle ayni agda 
cahsabilirler. 802.11a en fazla 54 Mb/sn veri hizmi destekler, 
ancak 5 GHz frekansmda calisir. 802.11a, 802.11b ve 802. llg 
ile uyumlu degildir. Diziistii bilgisayannizdaki aygitm turiinii 
tanimlama konusunda bilgi i9in, bu boliimdeki "WLAN Aygitmi 
Tammlama" konusuna bakm. 

Kablosuz Dizustu Bilgisayannizi Kurulus 
WLAN'ina Baglama 

Diziistii bilgisayannizi kurulus WLAN'iniza baglama konusunda 
bilgi icin ag yoneticinize veya BT boliimiiniize basvurun. 

Kablosuz Dizustu Bilgisayannizi Genel 
WLAN 'a Baglama 

ISS'nize basvurun veya Web'de size yakin genel WLAN'larm 
listesini araym. Genel WLAN'lan listeleyen Web siteleri arasmda 
Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist ve Geektools vardir. 

Genel WLAN kapsama alamnda oldugunuzda, ekranin altinda 
Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantisi) etkilesimli 
iletisi goriintulenir. Her genel WLAN icin, maliyet ve baglanti 
gereksinimlerini denetleyin. 
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Evinizde WLAN Kurma 

Evinizde WLAN kurmak ve Internet'e baglanmak i9in, asagidaki 
donamma ihtiyacmiz vardir. Asagidaki sekilde Internet'e bagh 
tarn bir kablosuz ag kurulumu ornegi gosterilmistir. Kablosuz 
ag sunlan icerir 

■ istege bagh genis banth modem (DSL veya kablo) ve bir 
Internet servis saglayicisindan (ISS) satin alman yiiksek hizh 
Internet hizmeti O. 

■ Istege bagh kablosuz yonlendirici (ayrica satin almir) ©. 

■ Kablosuz diziistii bilgisayanniz ©. 




Bu ag biiyudiik9e, Internet'e erismesi ifin aga kablosuz ve kablolu 
baska bilgisayarlar baglanabilir. 



WLAN'mizi kurmak icin teknik destege gereksinim duyarsamz, 
yonlendirici iireticisine veya ISS'nize basvurun. 
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WLAN Baglantisi Kullanma 

WLAN baglantisi kullanmak icin: 

■ 802. 1 1 kablosuz aygitmm gerektirdigi tiim suriiciilerin 
yiiklendiginden ve 802.11 kablosuz aygitmm dogru sekilde 
yapilandmldigindan emin olun. 

Tiimlesik bir 802.1 1 kablosuz aygiti kullamyorsamz, gereken tiim 
siiriiciiler yiiklii olup, bagdastinci onceden yapilandinlmis. 
ve kullamlmaya hazirdir. 

■ Tiimlesik 802. 1 1 kablosuz aygiti kullamyorsamz, 802. 1 1 
kablosuz aygitmm acik oldugunu dogrulaym. 802.11 
kablosuz aygiti acildiginda kablosuz lsigi yanar. Kablosuz 
lsigi kapahysa 802.11 kablosuz aygitini acm. "Aygitm Giig 
Durumlan" boliimiine bakin. 

■ Ev WLAN'iniz i^in yonlendiricinin diizgiin bir sekilde 
yapilandmldigini dogrulaym. Yonergeler i^in, yonlendiricinizin 
belgelerine bakm. 



Daha soma yapilan WLAN baglantilarmda calisilabilecek uzaklik, 
diziistii bilgisayanmzin WLAN uygulamasina, yonlendirici 
iireticisine ve 9esitli tiirdeki duvarlardan ve diger elektronik 
aygitlardan kaynaklanabilecek girisime baglidir. 



WLAN baglantisi kullanimi hakkmda ek bilgi i?in: 

■ ISS'nizden aldigimz bilgilere ve kablosuz yonlendiricinizle 
ve diger WLAN donammiyla gelen belgelere bakm. 

■ Baslat > Yardim ve Destek'te saglanan bilgilere ve Web 
sitesi baglantilanna erisin. 

■ Diziistii bilgisayanmzla birlikte verilen belgelere bakm. 
Sorun giderme kilavuzunda kablosuz LAN aygiti sorunlan 
ve ilgili coziimleri hakkinda bir boliim vardir. 
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Kablosuz Guvenlik Ozelliklerini Kullanma 

Kendi WLAN'inizi kurarken veya mevcut bir WLAN'a erisirken, 
guvenlik ozelliklerinin her zaman WLAN'i korudugundan emin 
olun. WLAN'mizda guvenligi etkinlestirmezseniz, izinsiz bir 
kablosuz kullanicisi diziistu bilgisayar verilerinize erisebilir 
ve Internet baglantmizi sizin bilginiz olmadan kullanabilir. 

En sik kullanilan guvenlik diizeyleri Wi-Fi Protected Access 
(Wi-Fi Korumali Erisim, WPA)-Personal ve Wired Equivalent 
Privacy'dir (Kablolu Dengi Gizlilik, WEP). Yonlendiricide 
WPA-Personal veya WEP guvenlik sifrelemesini etkinlestirmenin 
yanmda, asagidaki guvenlik onlemlerinden bir veya daha fazlasini 
da kullanmak isteyebilirsiniz: 

■ Varsayilan ag adim (SSID) ve parolasmi degistirin. 

■ Guvenlik duvan kullanm. 

■ Web tarayicmizda guvenligi ayarlayin. 

■ Yonlendiricideki MAC adres filtresini etkinlestirin. 

WLAN guvenligi hakkinda aynntih bilgi i9in, su adresteki 
HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/wireless. 
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Kablosuz Yazilimi Yukleme (istege Bagli) 

Microsoft® Windows® XP, WLAN yapilandirmasim desteklemek 
icin Zero Client Configuration (Sifir istemci Yapilandirmasi) 
ozelligini kullamr. HP, Cisco Compatible Extensions kullanmayi 
planliyorsaniz yiiklenmesi gereken farkh bir WLAN yapilandirma 
yardimci programi kullamr. Cisco Compatible Extensions, kablosuz 
aygitlann Cicso tabanh WLAN'lan kullanmasina olanak tamr. 

WLAN Aygitini Tanimlama 

Tiimlesik 802.11 kablosuz aygiti i9in HP WLAN yazilimini 
yiiklemeden once, diziistii bilgisayannizdaki tiimlesik 802.11 
kablosuz aygitinm adini bilmeniz gerekir. Tiimlesik 802.11 
kablosuz aygitini tammlamak icin: 

1. Diziistii bilgisayannizdaki tiim 802.11 kablosuz aygitlannm 
adlanni goriintiileyin: 

a. Baslat > Bilgisayarim'i secin. 

b. Bilgisayarim penceresini sag tiklatm. 

c. Ozellikler > Donanim sekmesi > Aygit Yoneticisi > 
Ag Bagdastiricilari'm secin. 

2. Goriintulen listede 802.11 kablosuz aygitini bulun: 

□ 802. 1 1 kablosuz aygiti listesi kablosuz LAN, WLAN veya 
802. 11 terimlerini icerir. 

□ Listede 802 . 1 1 kablosuz aygiti yoksa, diziistii bilgisayannizda 
tiimlesik 802. 1 1 kablosuz aygiti yoktur veya 802. 1 1 kablosuz 
aygitinm siiriicusii duzgiin yuklenmemistir. 
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WLAN Yazihmina ve Belgelerine Erisme 

WLAN yaziliminiz diziistii bilgisayarmiza onceden yiiklenmistir 
ve Software Setup yardimci programmdan kullamlabilir. 

WLAN yazilimmi yiiklemek i9in: 

» Baslat > Tiim Programlar > Software Setup'i secip, ekranda 
goriintulenen yonergeleri izleyin. (Yiiklemek istediginiz 
yazilimlan secmeniz istendiginde, ilgili onay kutulanm 
isaretleyin veya isaretlerini kaldirm.) 

WLAN yazilimi HP Web sitesinde SoftPaq olarak da mevcuttur. 
SoftPaq'e erismek, karsidan yiiklemek ve kunnak icin, asagidaki 
yordamlardan birini kullanin: 

■ Baslat > Yardim ve Destek'i secin. 
- veya - 

■ http://www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. 

a. Dilinizi ve bolgenizi secin. 

b. Download Drivers and Software'i (Siiriiciileri 
ve Yazilimi Yiikle) secin. 

c. Bilgisayar modeli bilgilerinizi girin ve Web sitesinde 
saglanan yonergeleri uygulayin. 

WLAN yazilimi Network (Ag) kategorisinde saglamr. Bilgisayanmzm 
model bilgilerine eri^mek icin, seri numarasi etiketine bakm. Seri 
numarasi etiketi diziistii bilgisayann altmdadir. 

WLAN yazihminizm belgelerine erismek icin: 

1 . Bu boliimiin baslarmdaki yonergelerde anlatildigi gibi 
WLAN yazilimmi yiikleyin. 

2. Yardimci programi a5in. 

3. Menii cubugundan Help'i (Yardim) secin. 

Aygitlarla ilgili Sorun Giderme 

Daha fazla sorun giderme bilgisi i9in, http://www.hp.com/go/wireless 
adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin veya diziistii 
bilgisayanmzla birlikte verilen belgelere bakm. 
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Bluetooth Kablosuz Aygiti 
(Yalnizca Belirli Modellerde) 

Bluetooth kablosuz aygiti, geleneksel olarak asagidaki gibi 
elektronik aygitlan baglayan fiziksel kablo baglantilannin 
yerini alan kisa mesafeli kablosuz iletisim saglamaktadir: 

■ Ag erisim noktalan. 

■ Bilgisayarlar (masaiistii, diziistii, PDA). 

■ Telefonlar (mobil, kablosuz, akilli telefon). 

■ Goriintuleme aygitlan (yazici, fotograf makinesi). 

■ Ses aygitlan (kulakhk, hoparlorler). 

Bu aygitlar Bluetooth for Windows yazihminda, fiziksel ozelliklerine 
benzeyen grafik simgelerle temsil edilir ve bu da, kolayhkla 
taninmalanni ve diger aygit simflanndan farkh gorunmelerini saglar. 

Bluetooth for Windows yazihmi asagidaki islevleri saglamaktadir: 

■ Personal Information Management (Kisisel Bilgi Yonetimi, 
PIM) ogesi aktanmi - Baska bir Bluetooth bilgisayanna veya 
aygitina kartvizit, takvim ogesi, not ve ileti ogesi gibi bilgi 
dosyalan gonderir ve alir. 

■ PIM senkronizasyonu - Bluetooth kullanimiyla bir bilgisayar, 
PDA veya cep telefonu arasmda PIM verilerini senkronize eder. 

■ Dosya Aktanmi - Baska bir Bluetooth bilgisayanna dosya 
gonderir ve alir. 

■ Ag erisimi (Kisisel Alan Agi Profili) - 2 veya daha fazla 
Bluetooth aygitinin ad-hoc (esler arasi) ag olusturmasina olanak 
tamr. Bluetooth aygitinin ag erisim noktasi iizerinden uzak aga 
erismesine olanak taniyan bir yontem saglar. Ag erisim noktalan 
geleneksel LAN veri erisim noktalan veya yalnizca birbirlerine 
bagh olan aygit kiimesini temsil eden grup ad-hoc aglan. 

■ (^evinneli ag - Bluetooth aygitlanm Intemet'e baglar. 

■ Bluetooth seri baglanti noktasi - Sanal COM baglanti noktasi 
kullanarak verileri Bluetooth baglantisi iizerinden gonderir. 
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■ Ahizesiz - Bir araca gomiilii ahizesiz birimin veya ahizesiz 
birim olarak cahsan diziistii bilgisayann mobil telefonla 
kablosuz baglanti kurmasina ve Bluetooth mobil telefon ses 
giris ve cikis mekanizmasi olarak calismasina olanak tanir. 

■ Temel goriintiileme - Bluetooth etkin fotograf makinesi ile 
diger Bluetooth aygitlan arasmda kablosuz baglanti saglar. 
Fotograf makinesi diziistii bilgisayar tarafmdan uzaktan 
kontrol edilebilir ve resimler depolanmak veya bastinlmak 
i9in fotograf makinesinden aktanlabilir. 

■ insan arabirim aygiti - Klavye, isaretci aygiti, oyun aygiti 
ve uzaktan izleme aygiti gibi diger Bluetooth aygitlarma 
baglanti saglar. 

■ Faks - Diziistii bilgisayann Bluetooth mobil telefon veya 
modem kullanarak faks iletisi gondermesine veya almasma 
olanak taniyan Bluetooth baglantisi saglar. 

■ Mikrofonlu Kulakhk Seti - Mikrofonlu kulakh setiyle diziistii 
bilgisayar veya cep telefonu arasmda kablosuz baglanti saglar. 
Mikrofonlu kulakhk seti aygitin ses giris ve cikis mekanizmasi 
olarak cahsir ve tasinabilirligi artinr. 

Diziistii bilgisayanmzla Bluetooth kullanimi hakkmda daha fazla 
bilgi icin Bluetooth Hizh Ba§langig kilavuzuna bakm. 
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Aygitin Guc Durumlan 

Kablosuz diigmesi O Wireless Assistant ile birlikte cahsarak 
802.11 kablosuz aygitlanm ve Bluetooth aygitlanni etkinlestirir 
ve devre disi birakir. Diziistii bilgisayanmzi actigmizda 802.11 
Bluetooth veya kablosuz aygiti varsaydan olarak acilir ve 
kablosuz lsigi © yanar. 



802. 1 1 kablosuz aygitini acmak otomatik olarak bir WLAN 
olusturmaz veya WLAN baglantisi yapmaz. WLAN kurma 
konusunda bilgi icin, bu boliimdeki "Kablosuz Yerel Ag Aygiti 
(Yalnizca Belirli Modellerde)" konusuna bakin. 
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Kablosuz ve Bluetooth 802.11 aygitlannm 2 guc durumu vardir: 

■ Etkin 

■ Devre disi 

Kablosuz aygiti Computer Setup yardimci programinda 
etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. 802.11 veya 
Bluetooth kablosuz aygitini denetlemek iizere Computer Setup 
yardimci programmi kullanma hakkinda daha fazla bilgi icin, 
bkz: Bolum 13, "Computer Setup" Kablosuz aygitlan kablosuz 
diigmesiyle de etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. 

Kablosuz aygit Computer Setup yardimci programinda ve kablosuz 
diigmesi kullamlarak etkinlestirildiginde, aygitlan tek tek acmak 
veya kapatmak icin Wireless Assistant' l kullanabilirsiniz. 
Kablosuz aygitlar devre disi oldugunda, bu aygitlan Wireless 
Assistant ile acrp kapamadan once etkinlestirmeniz gerekir. 

Kablosuz aygitlarmizin durumunu goruntiilemek i9in, isaretciyi 
bildirim alanmdaki Wireless Assistant simgesini iizerine getirin 
veya bu simgeyi gift tiklatarak Wireless Assistant'i agin. Wireless 
Assistant aygitlarm durumunu acik, kapah veya devre disi olarak 
goriintiiler. Wireless Assistant aynca, aygitlarm Computer Setup 
yardimci programmdaki durumunu etkin veya devre disi olarak 
goruntiiler. 

Wireless Assistant hakkinda daha fazla bilgi icin: 

1 . Bildirim alanmdaki Wireless Assistant simgesini gift tiklatm. 

2. Yardim diigmesini secin. 

Computer Setup yardimci programinda devre disi birakilmislarsa, 
kablosuz aygitlan kontrol etmek icin kablosuz diigmesini veya 
Wireless Assistant'i kullanamazsimz. 
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Aygitlan Aetna 



Eger 



Ve 



§unu yapin 



Wireless Assistant 
hem WLAN hem 
de Bluetooth'un 
kapali olugunu 
gosteriyorsa 

Kablosuz isigi 
sonukse 



Aygitlardan birini 
veya ikisini birden 
agmak istiyorsaniz 



Bildirim alanmdaki Wireless 
Assistant simgesini sag 
tiklatin. 

Agmak istediginiz aygiti veya 
aygitlan segin. 

Kablosuz aygitlar kapahysa, 
kablosuz dugmesine 
basildiginda her iki aygit 
da devre disi birakilir. 
Bu dugme aygitlan agmaz. 



Wireless Assistant 
hem WLAN hem 
de Bluetooth'un 
devre disi olugunu 
gosteriyorsa* 

Kablosuz isigi 
sonukse 



Aygitlardan birini 
veya ikisini birden 
agmak istiyorsaniz 



Kablosuz dugmesine basin. 
(Aygitlar onceki agik veya 
kapali durumlarina doner.) 

Kablosuz aygitlar 
kapatilmamissa, bildirim 
alanmdaki Wireless Assistant 

simgesini sag tiklatin. 

Agmak istediginiz aygiti 
veya aygitlan segin. 



■ WirelessAssistant 


Aygitlardan birini 


1. Bildirim alanmdaki Wireless 


bir aygitm agik, 


veya ikisini birden 


Assistant simgesini sag 


diger aygitm 


agmak istiyorsaniz 


tiklatin. 


kapali oldugunu 




2. Agmak istediginiz aygiti veya 


gosteriyorsa 




aygitlan segin. 


■ Kablosuz isigi 






yaniyorsa 







"Kablosuz aygitlan devre disi biraktigmizda aygitlann her ikisi de agik durumda 
degilse, kablosuz dugmesine yeniden basildiginda aygitlar onceki agik veya 
kapali durumlarina doner. Dugmeye basilmasi aygitlann ikisini birden agmaz. 



(g^. Diziistii bilgisayanmzi actigimzda kablosuz aygitlannizm da 
a?ilmasini istiyorsaniz, bilgisayan kapatmadan veya yeniden 
baslatmadan once bunlan a9maniz gerekir. 
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Aygitlan Kapatma ve Devre Disi Birakma 



Eger 



Ve 



§unu yapin 



Wireless Assistant 
hem WLAN hem 
de Bluetooth'un 
acik olugunu 
gosteriyorsa 

Kablosuz isigi 
yaniyorsa 



Aygitlarm ikisini de 
devre disi birakmak 
istiyorsaniz 



Kablosuz diigmesine basin. 



Aygitlardan birini veya 
ikisini birden 
kapatmak istiyorsaniz 



Bildirim alanmdaki 
Wireless Assistant 

simgesini sag tiklatm. 

Kapatmak istediginiz aygiti 
veya aygitlan segin. 



■ Wireless Assistant 


Aygitlarm ikisini de Kablosuz diigmesine basin. 


hem WLAN hem 


devre disi birakmak 


de Bluetooth'un 


istiyorsaniz 


kapali olugunu 




gosteriyorsa 




■ Kablosuz isigi 




sonukse 





Wireless Assistant Aygitlarm ikisini de Kablosuz diigmesine basin. 



bir aygitm acik, 
digeraygitin kapali 
oldugunu 
gosteriyorsa* 

Kablosuz isigi 
yaniyorsa 



devre disi birakmak 
istiyorsaniz 

Aygitlarm ikisini birden 
kapatmak istiyorsaniz. 



Bildirim alanmdaki 
Wireless Assistant 

simgesini sag tiklatm. 

Kapatmak istediginiz aygiti 
veya aygitlan secin. 



"Kablosuz aygitlan devre disi biraktigmizda aygitlarm her ikisi de acik durumda 
degilse, kablosuz diigmesine yeniden basildiginda aygitlar onceki acik veya 
kapali durumlanna doner. Diigmeye basilmasi aygitlarm ikisini birden acmaz. 
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Kizilotesi iletisim 

Diziistii bilgisayar IrDA uyumludur (4 Mb/sn standart) ve baska 
bir IrDA uyumlu ve kizilotesi donatisi olan aygitla iletisim kurabilir. 

Kizilotesi baglanti noktasi hem 1 1 5 Kb/sn'ye kadar diisiik hizdaki 
baglantilan hem de 4 Mb/sn'ye kadar yiiksek hizdaki baglantilan 
destekler. Kizilotesi baglanti performansi kizilotesi cevre aygitlanmn 
performansina, kizilotesi aygitlarm arasmdaki mesafeye 
ve kullanilan uygulamalara gore degisir. 

Kizilotesi sinyaller goze goriinmeyen bir kizilotesi ism demetiyle 
gonderilir ve yolunda hi? engel olmamahdir. 
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Kizilotesi Aktarimi Ayarlama 

Kizilotesi yazilimi kullanma konusunda bilgi almak icin, isletim 
sisteminizin Yardim dosyasma bakm. 

Kizilotesi aygitlarda en iyi aktarimi saglamak icin: 

■ Her iki aygittaki kizilotesi baglanti noktalarmi aktanm icin 
hazirlaym. 

■ Aygitlan, aralarmdaki uzakhk 1 metreden fazla olmayacak 
ve kizilotesi baglanti noktalan birbirlerine bakacak §ekilde 
yerlestirin. 

■ Baglanti noktalarmi birbirlerini dogrudan gorecek §ekilde 
yerlestirin. Maksimum yakalama acisi 30 derece oldugu i9in, 
baglanti noktalan orta noktaya 1 5 dereceden fazla aci 
yapmamalidir. 

■ Baglanti noktalarmi dogrudan gunes. i§igindan, parlak i§iktan 
veya enerji tasarrufu saglayan fliioresan i§igmdan koruyun. 

■ Uzaktan kumanda aygiti veya kulakhk ve ses aygitlan gibi 
kablosuz aygitlardan baglanti noktasina hicbir sinyal 
gonderilmediginden emin olun. 

■ Aktanm sirasmda aygitlan yerinden oynatmaym ve nesne 
veya hareketlerin lsim kesintiye ugratmasina izin vermeyin. 

Kizilotesi Aktanm da Bekleme Modunu 
Kullanma 

Bekleme modu, kizilotesi iletisimle uyumlu degildir. Diziistii 
bilgisayar bekleme modundaysa, kizilotesi iletisim ba§latilamaz. 
Kizilotesi aktanm sirasmda bekleme ba§larsa aktanm durur. 
Bekleme modundan ^alismaya devam etmek icin giic diigmesini 
diziistii bilgisayann on kismma dogru kaydirm. Diziistii bilgisayar 
bekleme modundan devam ettirildiginde, aktanma kaldigi yerden 
devam edilir. Bununla birlikte, bekleme modu ba§ladiginda kizilotesi 
aktarimi kullanan programlar kaldiklan yerden devam edemeyebilir. 
Ornegin, bekleme moduna girildiginde bir program yazdirma 
yapiyorsa, diziistii bilgisayar devam ettiginde program aktarimi 
siirdiiriir ancak yazdirma isi devam etmeyebilir. 
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Mobile Printing (Yalnizca Belirli 
Modellerde) 

Diziistu bilgisayarlara yonelik olan Mobile Printing, diziistu 
bilgisayarda gerekli yazici suriiciisu olmasa da herhangi bir 
PostScript etkin HP ag yazicisma yazdirma yapabilmenize 
olanak tanir. 

Mobile Printing'i kullanarak yazdirmak icin: 

1. Herhangi bir uygulamadan Dosya > Yazdir'i secin. 

2. Yazici listesinden Mobile Printing secenegini belirleyin. 

3. Yazdir'i secin. 

4. Yazicmin IP adresini veya ag yolunu girin. 

5. Yazdir'i secin. 

Mobile Printing'i yiikleme ve kullanma konusunda daha fazla 
bilgi icin, asagidaki adresten HP Web sitesini ziyaret edin: 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Guvenlik 



Guvenlik Ozellikleri 



Giivenlik coziimleri caydinci olmak iizere tasarlanmistir. 
Bu caydinci coziimler uriiniin hatali kullamlmasmi veya 



calmmasini engellemez. 



Windows isletim sistemi guvenlik onlemlerinin yam sira, diziistii 
bilgisayar, cogu Computer Setup'ta yapilandinlabilen asagidaki 
guvenlik ozelliklerini saglar. Daha fazla bilgi icin, Boliim 13, 
"Computer Setup" bolumiine bakm. 
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Guvenlik 



Asagidakine Kar§i 




Korumak igin 


Bu Guvenlik Ozelligini Kullanin 


Dizustu bilgisayarm izinsiz 


■ Acilis parolasi 


kullanimi 


■ HP ProtectTools Security Manager 




Ek bilgi igin bu bolumdeki "HP ProtectTools 




Security Manager (Yalnizca Belirli 




Modellerde)" konusuna bakm. 


Computer Setup yardimci 


HP yonetici parolasi 


programma izinsiz erisim (f10) 




Sabit disk surucusunun 


Surucu Kilidi 


icerigine izinsiz erisim 





Windows kullanici hesabina ■ istege bagli akilli kartlar 

izinsiz erisim Etkinlestirilmis bir akilli kart hem Windows 



kullanici parolasmi, hem de Windows 
yonetici parolasmi saklayabilir; dolayisiyla 
hesaba erisebilmek icin hem akilli kart, 
hem de akilli kart PIN numarasi gerekir. 

■ Credential Manager for ProtectTools 
Daha fazla bilgi icin bu bolumdeki 
"Credential Manager for ProtectTools" 
konusuna bakm. 

(•^ Bu guvenlik ozelligi yalnizca belirli akilli 
kart okuyucularmda desteklenir. 

Verilere izinsiz erisim ■ Windows Guvenlik Duvari yazilimi 

■ HP ProtectTools Security Manager 

Ek bilgi igin bu bolumdeki "HP ProtectTools 
Security Manager (Yalnizca Belirli 
Modellerde)" konusuna bakm. 

BIOS ayarlarma ve diger sistem Computer Setup'taki sistem bilgilerini koruyan 
kimlik bilgilerine yetkisiz erisim HP yoneticisi parolasi. 

Dizustu bilgisayarm izinsiz Guvenlik kablosu yuvasi (istege bagli guvenlik 

almmasi kablosuyla kullanilir) 

Guvenlik kablosu yuvasi hakkmda daha fazla 
bilgi icin, bu bolumdeki "istege Bagli Guvenlik 
Kablosu" konusuna bakm. 



72-2 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Guvenlik 



Computer Setup Yardimci 
Programindaki Guvenlik Tercihleri 



Giivenlik tercihlerinin cogu Computer Setup yardimci programinda 
ayarlamr. Computer Setup, Windows tabanh olmayan bir yardimci 
programdir ve bu nedenle diziistii bilgisayanmzm i§aret aygitlanni 
desteklemez. Computer Setup'i kullanirken, gezinmek ve secim 
yapmak icin diziistii bilgisayannizdaki tuslan kullanmalismiz. 

Daha fazla aynnti icin Boliim 13, "Computer Setup" 
bolumiine bakm. 



DIKKAT: Hem Surucu Kilidi kullanici parolasmi, hem de Surucu Kilidi 



ana parolasmi unutursaniz, sabit sijrijcij kalici olarak kilitlenir ve artik 
kullanilamaz. 



Guvenlik ozelliklerinin cogu parola kullamr. Parola 
ayarladigimzda, parolayi bir kagida yazin ve diziistii 
bilgisayanmzdan uzak, giivenli bir yerde saklaym. 

■ Acilis parolanizi unuttuysaniz, diziistii bilgisayan baslatamaz 
veya hazirda bekletme modundan geri yiikleyemezsiniz. 
Diziistii bilgisayan sifirlatmak icin Mii§teri Destek Merkezi 
veya yetkili bir servis ortagiyla baglanti kurun. 

■ HP yonetici parolanizi unutursaniz Computer Setup yardimci 
programina erisemezsiniz. 

■ Surucu Kilidi kullanici parolanizi unuttuysaniz, ancak Surucu 
Kilidi ana parolasmi biliyorsaniz, siiriicuden Surucu Kilidi 
korumasini kaldirabilirsiniz. Yonergeler i9in bu boliimdeki 
"Surucu Kilidi" konusuna bakm. 



Parolalar 
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HP ve Windows Parol a I cm 

HP guvenlik ozellikleri ve Windows isjetim sisteminin guvenlik 
ozellikleri birbirinden bagimsiz calisir. Ornegin, Computer Setup 
yardimci programmda devre disi birakilan bir aygit Windows'ta 
etkinlestirilemez. 

HP ve Windows parolalan da birbirinden bagimsizdir. Asagidaki 
tabloda HP ve Windows tarafindan kullanilan farkli parolalar 
listelenerek islevleri aciklanmaktadir. 



HP Parolalan* 



If lev 



Administrator password 
(Yonetici parolasi) 



Windows acilis sirasinda parola soracak 
sekilde yapilandinldiktan sonra, dizustu 
bilgisayara Windows yoneticisi olarak 
oturum agmak amaciyla kullanilir. 



Surucu Kilidi ana parolasi 



HP yoneticisi tarafindan Surucu Kilidi ile 
korunan siiriiculere erismek ve surucuden 
Surucu Kilidi korumasini kaldirmak icin 
kullanilir. 



Surucu Kilidi kullanici parolasi Gunluk kullanicmin agilis sirasinda Surucu 

Kilidi tarafindan korunan siiriiculere erismesi 
igin kullanilir. 



HP yonetici parolasi 



Computer Setup'a erismek icin kullanilir. 



Acilis parolasi 



Dizustu bilgisayari yeniden baslattiginizda, 
acilis sirasinda dizustu bilgisayara erismek 
igin kullanilir. 



(Devami) 



12-4 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Cuvenlik 



HP Parolalari* islev 

Akilli kart PIN'i Kimlik dogrulamasi icin akilli kart 

kullanildiginda kullanilir. Daha fazla bilgi 
igin bu bolumdeki "Smart Card Security for 
ProtectTools" konusuna bakin. 
Acilis ve HP yonetici parolalari, istege bagh 
akilli kart okuyucusu bu islevi destekliyorsa 
akilli kartlarda saklanabilir. 

Kullanici parolasi Windows acilis sirasinda parola soracak 

§ekilde yapilandinlmissa, dizustu 
bilgisayara kullanici olarak oturum acmak 
amaciyla kullanilir. 

*HP parolalari Computer Setup'ta etkinlestirilmelidir. Daha fazla bilgi igin, 
Bolum 13, "Computer Setup" bolumijne bakin. 



Windows Parolalari 

(Parolalari) islev 



Administrator password 
(Yonetici parolasi) 



Windows agilis sirasinda parola soracak 
sekilde yapilandirildiktan sonra, dizustu 
bilgisayara Windows yoneticisi olarak 
oturum agmak amaciyla kullanilir. 



Kullanici parolasi 



Windows acilis sirasinda parola soracak 
sekilde yapilandirildiktan sonra, dizustu 
bilgisayara kullanici olarak oturum acmak 
amaciyla kullanilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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HP ve Windows Parol a Yonergeleri 

HP ve Windows parolalan kendi aralannda degistirilemez. Aynca, 
HP parolasi komut isteminde HP parolasi ve Windows parolasi 
komut isteminde Windows parolasi kullanmahsiniz. Ornegin: 

■ Acilis parolasi ayarlanmissa, diziistii bilgisayar baslatilirken 
veya hazirda bekletme modundan geri yuklenirken a9ihs 
parolasmin (Windows parolasi degil) girilmesi gerekir. 

■ Windows'u bekleme modundan calismaya baslarken parola 
isteyecek sekilde ayarlarsaniz, bekleme modundan calismaya 
baslamak i5in Windows parolasi (acih§ parolasi degil) 
girilmesi gerekir. 

Asagidaki noktalar dikkate alinarak bir HP parolasmda kullanilan 
sozciik veya harf grubu ya da rakamlar baska bir HP parolasi 
veya Windows parolasi icin de kullanilabilir: 

■ HP parolalan en 90k 32 karakter uzunlugunda harf ve sayi 
birlesimlerinden olusabilir ve buyiik/kuciik harf duyarh 
degildir. 

■ HP parolasmin aym tiir tuslarla ayarlanmasi ve girilmesi gerekir. 
Ornegin, klavyenin sayi tuslanyla ayarlanmis HP parolasi, 
katistirilmis sayisal tus takimmm sayi tuslanyla girildiginde 
tanmmayacaktir. Katistirilmis sayisal tus takimi hakkmda 
bilgi icin, Boliim 3, "Isaretleme Aygitlan ve Klavye" i9indeki 
"Hizh Baslatma Diigmeleri" konusuna bakin. 



72-6 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 
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HP Yonetici Parolalan 

HP yonetici parolasi, Computer Setup yardimci programmdaki 
yapilandirma ayarlarmi ve sistem kimlik bilgilerini korur. 
Ayarlandiktan sonra, Computer Setup yardimci programma 
erismek icin bu parolamn girilmesi gerekir. HP yonetici parolasi 

■ Her iki parolada de aym sozciik veya harf grubu ya da 
rakamlar kullanilabilmesine ragmen Windows yonetici 
parolasmm yerine kullamlamaz. 

■ Parola ayarlamrken, girilirken, degistirilirken veya silinirken 
goruntulenmez. 

■ Aym tiir tuslarla ayarlanmali ve girilmelidir. Ornegin 
klavyenin sayi tuslanyla ayarlanmis HP yonetici parolasi, 
katistirilmis sayisal tus takimmm sayi tuslanyla girerseniz 
tamnmayacaktir. 

■ En cok 32 karakter uzunlugunda harf ve sayi birlesimlerinden 
olusabilir ve biiyuk/kucuk harf duyarh degildir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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HP Yonetici Parolalanni Ayarlama 

HP yonetici parolasi, Computer Setup programmda ayarlanir, 
degistirilir veya silinir. Parolayi yonetmek icin: 

1 . Dizustii bilgisayan a9arak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim a9in. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekramn sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek igin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

2. Sirasiyla Security > Administrator Password'ii 

(Giivenlik/Yonetici Parolasi) se9mek i9in ok tuslanm 
kullanm, sonra da Enter tusuna basm. 

□ HP yonetici parolasi ayarlamak i9in, New Password 
(Yeni Parola) ve Verify New Password (Yeni Parolayi 
Dogrula) alanlanna parolamzi yazin ve flO tusuna basm. 

□ HP yonetici parolasini degistirmek i9in Old Password 
(Eski Parola) alanma ge9erli parolamzi, New Password 
(Yeni Parola) ve Verify New Password (Yeni Parolayi 
Dogrula) alanlanna da yeni parolayi yazin, ardmdan f10 
tusuna basin. 

□ HP yonetici parolasmi silmek i9in Old Password 

(Eski Parola) alanma ge9erli parolamzi yazm, sonra f1 0 
tusuna basin. 

3. Tercihlerinizi kaydederek Computer Setup yardimci 
programmdan 9ikmak i9in, ok tuslanm kullanarak File > 
Save changes and exit'i (Dosya/Degisiklikleri kaydet 
ve 91k) se9in. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlanir ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 
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HP Yonetici Parolalanni Girme 

Computer Setup isteminde, yonetici parolanizi (parolayi ayarlarken 
kullandiklanmzla ayni tur tuslan kullanarak) yazm, ardindan 
Enter tusuna basin. HP yonetici parolasini art arda 3 defa hatali 
girerseniz, diziistii bilgisayan yeniden baslatmah ve tekrar 
denemelisiniz. 

Acihs Parolalan 

Acihs parolasi diziistii bilgisayarm izinsiz kullamlmasim engeller. 
Acihs parolasi, ayarlandiktan sonra diziistii bilgisayar her acildiginda 
veya yeniden baslatildigmda girilmelidir. Acihs parolasi 

■ Parola ayarlanirken, girilirken, degistirilirken veya silinirken 
goriintulenmez. 

■ Ayni tur tuslarla ayarlanmali ve girilmelidir. Ornegin klavyenin 
sayi tuslan kullanilarak ayarlanan afilis parolasi, tus takimmm 
sayi tuslanyla girildiginde tamnmayacaktir. 

■ En 50k 32 karakter uzunlugunda harf ve sayi birlesimlerinden 
olusabilir ve biiyuk/kuciik harf duyarh degildir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Acihs Parolasini Ayarlama 

A91I1S parolasi Computer Setup programmda ayarlanir, degistirilir 
veya silinir. Parolayi yonetmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goruntiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek i?in f2 tusuna basin. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

2. Sirasiyla Security > Power-On password'ii (Giivenlik/ 
A91I1S parolasi) se9mek i9in ok tuslanm kullanm, sonra 
da Enter tusuna basin. 

□ A91I1S parolasi ayarlamak i9in, New Password ve Verify 
New Password (Yeni Parola ve Yeni Parolayi Dogrula) 
alanlanna parolayi yazin ve sonra f10 tusuna basm. 

□ A91I1S parolasmi degistirmek i9in Old Password (Eski 
Parola) alanma ge9erli parolanizi, New Password (Yeni 
Parola) ve Verify New Password (Yeni Parolayi Dogrula) 
alanlanna da yeni parolayi yazm, ardindan f10 tusuna basin. 

□ A91I1S parolasini silmek i9in, Old Password (Eski Parola) 
alanma ge9erli parolayi yazip f10 tusuna basm. 

3. Tercihlerinizi kaydetmek i9in, ok tuslanm kullanarak File > 
Save changes and exit'i (Dosya/Degisiklikleri kaydet ve 91k) 
se9in. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlanir ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 

Acihs Parolalan Girme 

A91I1S parolasi komut istemine parolanizi yazm ve Enter tusuna 
basm. Parola girerken arka arkaya 3 kez hatali giris yaparsamz, 
diziistii bilgisayannizi yeniden baslatmali ve parola girisini yeniden 
denemelisiniz. 
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Yeniden Baslatirken Acihs Parolasi isteme 

Diziistii bilgisayar her yeniden baslatildiginda a^ili? parolasi 
girilmesini isteyebilirsiniz. Computer Setup yardimci programinda 
bu ozelligi etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim a9in. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

2. Ok tuslanm kullanarak sirasiyla Security > Password 
options > Require password on restart'i (Yeniden 
baslatihrken parola iste) secin. 

3. Etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin alanm degerini 
degistirin ve Enter tusuna basin. 

4. Ok tuslanm kullanip File > Save Changes and Exit'i secerek 
tercihlerinizi kaydedin. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Suriicu Kilidi 



ADIKKAT: Hem Suriicu Kilidi kullanici parolasini, hem de Suriicu Kilidi 
ana parolasini unutursaniz, sabit stirucu kalici olarak kilitlenir ve artik 
kullanilamaz. 



Suriicu Kilidi, bir sabit suruciiniin i9indekilere yetkisiz erisimi 
engeller. Siiriiciiye Siiriicii Kilidi korumasi uygulandiginda, 
siiriiciiye erismek icin §ifre girilmelidir. Siiriicii Kilidi parolalanyla 
erisilebilmesi icin siiriicii, istege bagh oturtma aygitma (yalnizca 
belirli modellerde) veya harici MultiBay'e degil diziistii bilgisayara 
takilmahdir. 

Siiriicii Kilidi bir kullanici sifresi ve ana sifre icerir: 

■ Siiriicii Kilidi tarafindan korunan bir sabit diske hem kullanici 
parolasiyla hem de ana parolayla erisilebilir. 

■ Kullanici parolasini veya ana parolayi yalnizca, siiriiciiden 
Siiriicii Kilidi korumasini kaldirarak silebilirsiniz. Siiriicii 
Kilidi korumasi siiriiciiden yalnizca ana parolayla 
kaldinlabilir. 

■ Kullanici parolasmin sahibi, korumali sabit disk siiriicusiinii 
her gun kullanan kisi olmahdir. Ana parolamn sahibi bir 
sistem yoneticisi veya sistemi her gun kullanan kisi olabilir. 

■ Kullanici parolasi ve ana parola aym olabilir. 



g^. Diziistii bilgisayanmzi Siiriicii Kilidi ile korunan sabit disk 
suriiciisiinden baslatirsamz ve acihs parolamzla Siiriicii Kilidi 
parolaniz aymysa, hem afihs parolasini, hem de Siiriicii Kilidi 
parolasini degil, yalnizca acihs parolasini girmeniz istenir. 
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Surucu Kilidi Parolasi Ayarlama 



ADIKKAT: Hem Surucu Kilidi kullanici parolasmi, hem de Surucij Kilidi 
ana parolasmi unutursaniz, sabit stirucu kalia olarak kilitlenir ve artik 
kullanilamaz. 



A 



DIKKAT: Sistemin kilitlenmesini ve bilgi kaybmi engellemek icin sabit 
suructiyu sabit surucu yuvasmdan cikarmadan once dizijstu bilgisayan 
kapatm. Sabit disk surucusunu dizijstu bilgisayar acik, beklemede veya 
hazirda bekletme modundayken cikarmaym. 



Computer Setup 'taki Surucu Kilidi ayarlarma erismek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatin. Diziistii bilgisayann kapali mi, 
yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesini diziistii bilgisayann on kismina 
dogru kaydirarak bilgisayan acin ve isletim sistemi iizerinden 
diziistii bilgisayan kapatin. 

2. Sabit suriiciiniin diziistii bilgisayanmza takili olmasma dikkat 
edin (istege bagh yerlestirme aygitma veya harici MultiBay'e 
takili olmamalidir). 

3. Diziistii bilgisayan agarak Computer Setup 'i baslatm. 
F10 = ROM Based Setup mesaji ekranm sol alt kosesinde 
goriintiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek i?in f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

4. Security > Drive-Lock passwords (Guvenlik > Surucu Kilidi 
parolalan) secenegine gitmek icin ok tuslanni kullanin. Sonra 
Enter tusuna basin. 

5. Sabit suriiciiniin konumunu secin, sonra f10 tusuna basin. 

6. Protection (Koruma) alani degerini Enable (Etkin) olarak 
degistirin. 

7. Uyanyi okuyun. Devam etmek icin f10 tusuna basin. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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8. New Password ve Verify New Password (Yeni Parola ve 
Yeni Parolayi Dogrula) alanlanna kullamci parolanizi yazm, 
sonra f10 tusuna basin. 

9. New Password ve Verify New Password (Yeni Parola ve 
Yeni Parolayi Dogrula) alanlanna ana parolanizi yazin, sonra 
f10 tusuna basin. 

10. Sectiginiz siiriicude Suriicii Kilidi korumasmi onaylamak 
icin, onay alanina DriveLock yazm ve f10 tusuna basin. 

1 1 . Suriicii Kilidi ayarlannizi kaydetmek icin, File > Save changes 
and exit 'i secin. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 

Surucu Kilidi Parolalan Girme 

1 . Sabit disk suriicusiinun diziistii bilgisayanmza takih 
oldugundan emin olun (istege bagh yerlestirme birimine 
veya harici MultiBay'e takih olmamalidir). 

2. Siirudu Kilidi parolasi istendiginde (parolayi ayarlamak iqin 
kullandiginiz tiir tuslan kullanarak) kullamci parolasim veya 
ana parolayi yazip Enter tusuna basin. 

3. Parola girerken arka arkaya 2 kez hatali giris yaparsamz, 
diziistii bilgisayannizi yeniden baslatmali ve parola girisini 
yeniden denemelisiniz. 
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Yeniden Baslatirken Surucu Kilidi Parolasi isteme 

Diziistii bilgisayar her yeniden baslatildiginda Surucu Kilidi parolasi 
girilmesini isteyebilirsiniz. Computer Setup yardimci programmda 
bu ozelligi etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

2. Ok tuslarmi kullanarak sirasiyla Security > Password 
options > Require password on restart'i (Yeniden 
baslatihrken parola iste) secin. 

3. Etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin alanm degerini 
degistirin ve Enter tusuna basin. 

4. Ok tuslarmi kullamp File > Save changes and exit'i secerek 
tercihlerinizi kaydedin. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 

Surucu Kilidi Parolalanni Degistirme 

ADIKKAT: Diztistu bilgisayarm ve sabit disk stirucusunun zarar gormemesi 
ve galismanizin kaybolmamasi igin, sabit disk stirucusu takmadan veya 
<;ikarmadan once diztistu bilgisayan kapatm. (Sabit disk stirucusu, sabit 
disk surtictisij yuvasmda kullanilan herhangi bir sabit disk surucusu olabilir.) 



Computer Setup 'taki Surucu Kilidi ayarlarma erismek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatin. Diziistii bilgisayarm kapali mi, 
yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesini diziistii bilgisayarm on kismina 
dogru kaydirarak bilgisayan acin ve isletim sistemi iizerinden 
diziistii bilgisayan kapatin. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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2. Sabit siiriiciinun diziistii bilgisayarmiza takili olmasma dikkat 
edin (istege bagh yerlestirme aygitma veya harici MultiBay'e 
takili olmamalidir). 

3. Diziistu bilgisayan acarak Computer Setup '1 baslatm. 
F10 = ROM Based Setup mesaji ekranm sol alt kosesinde 
goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basin. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basin. 

4. Ok tuslarmi kullanarak sirasiyla Security > DriveLock 
passwords,'u (DriveLock parolalan) secin, sonra da Enter 
tusuna basin. 

5. Sabit surucuniin konumunu secmek icin ok tuslarmi kullanin 
ve sonra f10 tusuna basin. 

6. Ok tuslarmi kullanarak parolasmi degistirmek istediginiz 
alani secin. Gegerli parolamzi Old Password alamna ve yeni 
parolanizi New Password alamna ve Verify New Password 
alamna yazin. Sonra da, f10 tusuna basm. 

7. Tercihlerinizi kaydetmek icin, ok tuslarmi kullanarak File > 
Save changes and exit secenegini belirleyin ve ekranda 
goriintulenen yonergeleri uygulayin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistu 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 

Surucu Kilidi Korumasini Kaldirma 

Computer Setup 'taki Surucu Kilidi ayarlarma erismek i?in: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatin. Diziistii bilgisayann kapali mi, 
yoksa hazirda bekletme modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesini diziistii bilgisayann on kismina 
dogru kaydirarak bilgisayan agin ve isletim sistemi iizerinden 
diziistii bilgisayan kapatin. 

2. Sabit disk suriiciisuniin diziistii bilgisayarmiza takili oldugundan 
emin olun (istege bagh yerlestirme birimine veya harici 
MultiBay'e takili olmamalidir). 
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3. Diziistii bilgisayan a9arak Computer Setup '1 baslatin. 
F10 = ROM Based Setup mesaji ekranm sol alt kosesinde 
goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek ifin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

4. Ok tuslarmi kullanarak sirasiyla Security > DriveLock 
passwords 'u (DriveLock parolalan) se9in, soma da Enter 
tusuna basin. 

5. Sabit suriicuniin konumunu secmek i?in ok tuslarmi kullamn 
ve soma f10 tusuna basin. 

6. Protection alanmdaki ayan Disable (Devre Disi) olarak 
degistirin ve f10 tusuna basin. 

7. Ana parolamzi Old Password alanma yazm. Soma da, 
f10 tusuna basin. 

8. Tercihlerinizi kaydetmek i9in, ok tuslarmi kullanarak File > 
Save changes and exit'i (Dosya/Degisiklikleri kaydet ve 91k) 
se9in. Soma ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Aygit Guvenligi 

Computer Setup yardimci programmm Device Security (Aygit 
Guvenligi) menusiinden, bircok baglanti noktasini ve suriiciiyii 
tamamen veya kismi olarak devre disi birakabilirsiniz. 

1 . Diziistii bilgisayan a9arak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goruntiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tu§una basin. 

2. Security > Device Security (Giivenlik/Aygit Guvenligi) 
secenegini belirleyip, tercihlerinizi girin. 

3. Tercihlerinizi dogrulamak i9in f10 tusuna basm. 

4. Degisikliklerinizi kaydetmek icin, File > Save changes and 
exit secenegini secin. Sonra ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 
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System Information 

System Information ayan dizustii bilgisayanmz ile pil paketi 
hakkinda aynntih bilgiler verir. Asagidaki boliimde, diger 
kullamcilarm sistem bilgilerini gorimtiilemesinin nasd onlenecegi 
ve sistem bilgileri seceneklerinin Computer Setup'ta nasd 
yapilandmlacagi anlatilmaktadir. 

Sistem Information secenekleri asagidakileri yapmamza olanak verir: 

■ Diziistii bilgisayar seri numarasim, malzeme ve mulkiyet 
etiketlerini goriintiileme veya girme. 

■ Pil paketinin seri numarasim goriintiileme. 



S^v. Bu bilgiye izinsiz erisimi onlemek igin, HP yonetici parolasi 
olusturmalisimz. Yonergeler i?in bu boliimiin baslarmda yer 
alan "HP Yonetici Parolalanm Ayarlama" konusuna bakm. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Sistem Bilgileri Seceneklerini Ayarlama 

1. Computer Setup yardimci programmi acmak i9in bilgisayan 
a^ip yeniden baslatm. F10 = ROM Based Setup mesaji 
ekramn sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basin. 

□ Dili degistirmek igin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basin. 

2. Asagidaki yonergeleri uygulayarak tercihlerinize erisin veya 
tercihlerinizi ayarlaym: 

□ Genel sistem bilgilerini goriintiilemek i9in File > System 
Information '1 se?in. 

□ Sistem bilesenlerinin kimlik degerlerini goriintiilemek 
veya girmek i9in, Security > System IDs (Sistem 
Kimlikleri) se9enegini belirleyin. 

3. Bilgileri veya tercihlerinizi onaylamak i9in f10 tusuna basm. 

4. Bilgilerinizi veya tercihlerinizi kaydetmek i9in, ok tuslanni 
kullanarak File > Save Changes and Exit se9enegini 
belirleyin ve ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulayin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 
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Guvenlik 



Guvenlik Duvan Yazihmi 

Diziistii bilgisayan e-posta alma ve gonderme, aga veya Intemet'e 
erisme ama9lanyla kullandigimzda, izinsiz kisilerin sizinle, 
diziistii bilgisayanmzla ve verilerinizle ilgili bilgileri edinme 
olasiligi vardir. Gizliliginizi korumak icin guvenlik duvan 
yazihmi kullanmaniz onerilir. 

Diziistii bilgisayarmizda Windows isletim sistemi guvenlik 
duvan kullamlmaya hazirdir. Bu guvenlik duvan hakkinda daha 
fazla bilgi edinmek icin: 

1 . Sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet 
Baglantilari > Windows Firewall'u se9in. 

2. Genel sekmesini secin. 

□ Windows Guvenlik Duvan hakkinda daha fazla bilgi 
edinmek icin, Windows Guvenlik Duvan hakkinda 
diger bilgiler baglantismi tiklatin. 

□ Windows Guvenlik Duvan'm devre disi birakmak i^in, 
Kapah (onerilmez) segenegini belirleyin. 

□ Windows Guvenlik Duvan'm yeniden etkinlestirmek icin, 
Acik (onerilir) se9enegini belirleyin. 

3. Tamam'i secin. 
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Guvenlik 



Bazi durumlarda, guvenlik duvan Internet oyunlanna erisimi 
engelleyebilir, agdaki yazici veya dosya paylasimim kesintiye 
ugratabilir veya yetkili e-posta eklerini engelleyebilir. Windows 
Guvenlik Duvan kullaniyorsaniz ve bir uygulama ilk kez diziistii 
bilgisayannizla gelen baglanti kurmaya cahsirsa, bir guvenlik 
uyansi goriintulenir. Guvenlik uyansi uygulama icin guvenlik 
duvan iznini yapilandirmaniza olanak tanir. 

■ Uygulamanm diziistii bilgisayanniza baglanmasma izin 
vermek icin, Bu programa izin ver'i secin. Uygulama, 
Ozel Durumlar listesine eklenir ve Windows Guvenlik 
Duvan tarafmdan artik engellenmez. 

■ Uygulamayi kahci olarak engellemek icin, Bu programi 
engellemeye devam et'i secin. Windows Guvenlik Duvan 
bu uygulama baglanmaya her cahfjtigmda uygulamayi 
engelleyecektir. 

■ Uygulamayi gecici olarak engellemek icin, Bu programi 
engellemeye devam et, ancak daha sonra bana yeniden 

sor'u secin. Uygulamanm diziistii bilgisayanniza sonraki 
baglanma denemesinde, guvenlik uyansini alirsimz. 

Guvenlik duvan tarafmdan engellenmemesi icin Windows Guvenlik 
Duvan Ozel Durumlar listesine bir uygulamayi el ile eklemek icin: 

1 . Sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > Ag ve Internet 
Baglantilari > Windows Firewall'u secin. 

2. Ozel Durumlar sekmesini secin. 

3. Program Ekle'yi secin ve uygulamayla ilgili gerekli 
bilgileri girin. 

4. Tamam'i secin. Uygulama, Ozel Durumlar listesine eklenir 
ve Windows Guvenlik Duvan tarafmdan artik engellenmez. 

istege bagh bir guvenlik duvan kullaniyorsaniz ve engellenmis 
bir uygulamanm baglanmasim istiyorsaniz: 

■ Guvenlik duvanni devre disi birakip gorevi gerceklestirdikten 
sonra yeniden etkinlestirerek sorunu gecici olarak cozun. 

■ Guvenlik duvanni yeniden yapilandirarak sorunu kahci olarak 
coziin. Guvenlik duvan belgelerine bakin veya guvenlik duvan 
iireticisine basvurun. 
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Guvenlik 



Windows XP kin Kritik Guvenlik 
Guncellestirmeleri 

Diziistii bilgisayarmiz yapilandinldiktan sonra yaymlanan 
ek guncellestirmeleri saglamak icin diziistii bilgisayarimzla birlikte 
Critical Security Updates for Windows XP diski verilmis. olabilir. 
Microsoft, bilgisayann kullamm siiresi boyunca isdetim sistemini 
giincellestirmeye ve bu guncellestirmeleri Web sitesinde sunmaya 
devam edecektir. 

Critical Security Updates for Windows XP diskini kullanarak 
sisteminizi guncelle§tirmek icin: 

1 . Diski siiriiciiye takm. (Disk otomatik olarak yiikleme 
uygulamasmi cahsjinr.) 

2. Tiim guncellestirmeleri yiiklemek icin ekranda goriintiilenen 
yonergeleri izleyin. (Bu islem birkaf dakika siirebilir.) 

3. Diski 9ikarm. 

ADIKKAT: Stirekli yeni bilgisayar virusleri algilandigmdan, Microsoft'tan 
uycm ahr almaz turn kritik guncellestirmeleri hemen yijklemeniz onerilir. 
Aynca, Microsoft ve HP tarafmdan en son onerilen guncellestirmeleri 
ve surucu guncellestirmelerini ytiklemek icin Windows Update'i ayda bir 
calistirmamz gerekir. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(Yalnizca Belirli Modellerde) 

Diziistii bilgisayarmiz HP ProtectTools Security Manager onceden 
yiiklii olarak gelir. Bu yazilima Microsoft Windows Denetim 
Masasi iizerinden erisilir. Diziistii bilgisayar, aglann ve kritik 
verilerin yetkisiz erisime karsi korunmasina yardimci olmak icin 
tasarlanmis giivenlik ozellikleri saglar. HP ProtectTools Security 
Manager icin eklenti modiilleri §unlardir: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Diziistii bilgisayanmzin modeline bagh olarak eklenti modiilleri 
onceden kurulmus veya onceden yiiklenmi§ olabilir ya da HP 
Web sitesinden yiiklenebilir. Daha fazla bilgi i?in http://www.hp.com 
adresini ziyaret edin. 
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Guvenlik 



Embedded Security for ProtectTools 



g^. Embedded Security for ProtectTools modulunii kullanabilmek 
i9in, diziistii bilgisayannizda istege bagh katistinlmis guvenlik 
yongasinin bulunmasi gerekir. 



Embedded Security for ProtectTools, diziistii bilgisayarmizi, 
kullanici verilerine veya kimlik bilgilerine yetkisiz erisime 
karsi koruyan asagidaki guvenlik ozelliklerine sahiptir: 

■ Miilkiyet ve mal sahibine ait gecis sozciigiiniin (parola) 
yonetimi gibi yonetimi islevleri. 

■ Kullanici kaydi ve kullamciya ait gecis sozciiklerinin (parola) 
yonetimi gibi kullanici islevleri. 

■ Kullanici verilerinin korunmasma yonelik gelismis Microsoft 
EFS ve Kisisel Giivenli Siiriicii kurulumunu da i9eren ayarlar 
yapilandirmasi. 

■ Temel hiyerarsinin yedeklenmesi ve geri yiiklenmesi gibi 
yonetim islevleri. 

■ Katistinlmis guvenlik kullamldiginda, korunan dijital sertifika 
islemleri i?in ugiincu taraf uygulamalara (Microsoft Outlook 
ve Internet Explorer gibi) destek. 

istege bagh katistinlmis guvenlik yongasi, diger HP ProtectTools 
Security Manager guvenlik ozelliklerini gelistirir ve etkinlestirir. 
Ornegin, Credential Manager for ProtectTools modiilii, katistinlmis 
yongayi kullanici Windows 'a oturum actiginda bir dogrulama 
faktorii olarak kullanabilir. Belirli modellerde, katistinlmis 
guvenlik yongasi aynca gelismis BIOS guvenlik ozelliklerine 
BIOS Configuration for ProtectTools araciligiyla erisilmesine 
imkan verir. 

Daha fazla bilgi icin Embedded Security for ProtectTools 
modiiliiniin 9evrimi9i Yardim konularma veya HP ProtectTools 
Embedded Security Guide kilavuzuna bakm. 
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Credential Manager for ProtectTools 

Credential Manager for ProtectTools diziistii bilgisayanniza yetkisiz 
erisime karsi koruma saglayan asagidaki guvenlik ozelliklerine 
sahiptir: 

■ Microsoft Windows 'a oturum acarken kullanilan parolalara 
(Windows 'a oturum a9mak icin akdh kart kullanimi gibi) 
yonelik farkli uygulamalar. 

■ Web siteleri, uygulamalar ve korunan ag kaynaklan icin 
kimlik bilgilerini otomatik olarak animsayan tekli oturum 
acma ozelligi. 

■ Akdh kartlar ve biyometrik parmak izi okuyuculan gibi 
istege bagh guvenlik aygitlan destegi. 

Daha fazla bilgi i9in Credential Manager for ProtectTools 
cevrimici Yardimi'na bakin. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools, kullanicilara sistem BIOS'u 
tarafindan yonetilen sistem giivenlik ozelliklerine daha iyi erisim 
saglayan HP ProtectTools Security Manager uygulamasmdaki 
BIOS giivenlik ve yapilandirma ayarlarma eri§im saglar. 

BIOS Configuration for ProtectTools ile asagidakileri yapabilirsiniz 

■ Acilis kullamci parolalarmi ve yonetici parolalanni yonetme. 

■ Akilli kart parolalan ve acihs parolalan gibi onyiikleme oncesi 
kimlik denetimi ozelliklerini yapilandirma. 

■ Donamm ozelliklerini (CD-ROM onyiikleme ozelligini 
etkinlestirme gibi) etkinlestirme veya devre disi birakma. 

■ Birincil sabit siiriicii disindaki suriiciilerden onyiikleme 
ozelligini devre disi birakma dahil olmak iizere onyiikleme 
se?eneklerini yapilandirma. 



BIOS Configuration for ProtectTools icindeki ozelliklerin birfogu 
Computer Setup yardnnci programinda da vardir. Daha fazla bilgi 
i?in, Boliim 13, "Computer Setup" bolumiine bakin. 



Daha fazla bilgi icin BIOS Configuration for ProtectTools cevrimici 
Yardimi'na bakin. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Smart Card Security for ProtectTools ile asagidakileri 
yapabilirsiniz 

■ istege bagli akilli kart giivenlik ozelliklerine erisme. Giivenlik 
gelistirmeleri istege bagli HP ProtectTools Smart Card ve 
HP PC Card Akilli Kart Okuyucusu gibi desteklenen istege 
bagli bir okuyucuyla desteklenir. 

■ Credential Manager for ProtectTools ile kullanilabilmesi icin 
istege bagli HP ProtectTools Smart Card baslatma. 

■ Onyiikleme oncesi ortammda istege bagli akilli kart kimlik 
denetimini etkinlestirmek ve bir yonetici ve bir de kullanici 
olmak iizere ayn akilli kartlar yapilandirmak icin BlOS'la 
birlikte cahsin. Bu, isletim sisteminin yiiklenmesine izin 
vermeden once kullanicimn akilli kart takmasini ve istege 
bagli olarak PIN numarasi girmesini gerektirir. BIOS 
giivenlik ozellikleri hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz: 
Boliim 13, "Computer Setup". 

■ Istege bagli akilli kart kullamcilannm kimlik denetimi icin 
kullanilan parolayi ayarlama ve degistirme. 

■ Istege bagli akilli kartta saklanan kimlik bilgilerini 
yedekleme ve geri yiikleme. 

Daha fazla bilgi icin Smart Card Security for ProtectTools 
5evrimici Yardimi'na bakin. 
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istege Bagh Guvenlik Kablosu 



Sfcv. Guvenlik coziimleri caydinci olmak iizere tasarlanmistir. 



Bu caydinci 96ziimler uruniin hatali kullamlmasmi veya 
calmmasini engellemez. 

Guvenlik kablosu baglamak i9in: 

1 . Kabloyu hareket ettirilmesi zor bir nesnenin etrafindan dolayin. 

2. Anahtan O kablo kilidine © takm. 

3. Kablo kilidini guvenlik kablosu yuvasma © takm ve kablo 
kilidini anahtarla kilitleyin. 
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Computer Setup 



Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu), isletim sisteminiz 
cahsmadiginda veya yuklenmediginde bile cahsabilen ROM 
tabanh bir yardimci programdir. isletim sistemi calisiyorsa, 
Computer Setup programmdan ciktiktan sonra bilgisayar isletim 
sistemini yeniden baslatir. 

Isaret aygitlan Computer Setup'ta desteklenmez, gezinmek 
ve secim yapmak icin klavyeyi kullanmalismiz. 



USB'den baglanmis harici klavye varsa, Computer Setup'ta 
kullanilabilmesi i9in eski tur USB desteginin etkin olmasi 
gerekir. USB hakkmda daha fazla bilgi icin, Boliim 9, "USB 
Aygitlan" bolumiine bakin. 



Bu boliimiin sonraki kisimlarmda yer alan menu tablolan 
Computer Setup se9eneklerine genel bakis saglamaktadir. 
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Computer Setup 



Computer Setup Programme! Erisim 

Computer Setup programmdaki bilgilere ve ayarlara File, Security, 
Tools ve Advanced (Dosya, Giivenlik, Araclar ve Gelismis) 
meniilerinden erisilir. 

1 . Diziistii bilgisayan a9arak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programini acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek i9in f2 tusuna basm. 

□ Gezinme bilgilerini gormek icin f1 tusuna basin. 

□ Computer Setup meniisiine geri donmek icin esc 
tusuna basm. 

2. File, Security, Tools, veya Advanced meniisunii secin. 

3. Computer Setup'tan cikmak icin asagidakilerden birini se9in: 

□ Computer Setup 'tan degisikliklerinizi kaydetmeden cikmak 
icin, ok tuslanni kullanarak File > Ignore changes and 
exit (Dosya/Degisiklikleri yoksay ve 91k) sefenegini se9ip 
ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulayin. 

□ Girdiginiz tiim ayarlan kaydedip 9ikmak i9in, ok tuslanni 
kullanarak File > Save changes and exit (Dosya/ 
Degisiklikleri kaydet ve 91k) se9enegini belirleyip ekranda 
goriintiilenen yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 
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Computer Setup Programinin 
Varsayilan Ayarlan 

Computer Setup 'ta turn ayarlan fabrika cikisinda ayarlanan 
varsayilan degerlerle geri yiiklemek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan a9arak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programini acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goruntiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tu§una basm. 

□ Gezinme bilgilerini gormek icin f1 tusuna basin. 

2. Ok tufjlarmi kullanarak File > Restore defaults 

(Dosya/ Varsayilanlan geri yukle) se?enegini belirleyin. 

3. Restore Defaults (Varsayilanlan Geri Yukle) onay 
kutusunu se?in. 

4. Geri yiiklemeyi onaylamak icin f10 tu§una basin. 

5. File > Save changes and exit (Dosya/Degif?iklikleri kaydet 
ve 91k) seceneklerini belirleyin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Bilgisayar yeniden baslatildigmda, fabrika ^lkismdaki ayarlar geri 
yiiklenir, ancak girmis oldugunuz tiim tammlama bilgileri korunur. 
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Computer Setup 



Dosya Menusu 



Segim 



Yapilacak i§ 



System Information (Sistem Bilgileri) 



Sistemdeki dizustu bilgisayar ve 
pil paketleri ile ilgili kimlik bilgilerini 
goruntuleme. 

islemci, bellek ve onbellek boyutu, 
video revizyonu, klavye denetleyicisi 
surumu ve sistem ROM'uyla ilgili 
ozellik bilgilerini goruntuleme. 



Save to floppy (Diskete kaydet) 

Restore from floppy (Disketten 
geri yiikle) 

Restore defaults (Varsayilanlari 
geri yiikle) 

Ignore changes and exit 
(Degisiklikleri yoksay ve gik) 



Sistem yapilandirmasim diskete 
kaydetme. 

Sistem yapilandirma ayarlanni disketten 
geri yukleme. 

Computer Setup yapilandirma ayarlanni, 
fabrika varsayilan ayarlariyla degistirme. 
(Tanitim bilgisi degismez.) 

Gecerli oturum sirasinda girilen degisiklikleri 
iptal etme. Ardindan, cikip ve dizustu 
bilgisayan yeniden baslatma. 



Save changes and exit 
(Degisiklikleri kaydet ve cik) 



Gecerli oturum sirasinda girilen 
degisiklikleri kaydetme. Ardindan, gikip 
ve dizustu bilgisayan yeniden baslatma. 
Kaydettiginiz degisiklikler dizustu bilgisayar 
yeniden baslatildiginda etkinlestirme. 
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Security (Guvenlik) Menusu 



Segim 


Yapilacak i§ 


Administrator password 


HP Yonetici parolasi girme, degistirme 


(Yonetici parolasi) 


veya silme. 


Power-On password 


Acilis parolasini girme, degi§tirme veya silme. 


(Acihs Parolasi) 




rdooWUI U U|JLIUI lo 


la Siki guvenligi etkinle§tirme/devre disi 


i rcii uici 0CL1CI icrvio 1 1 


DiraKiMa. 




Ifll YipniHpn haQlatma Qir^QinHa nprpkpn 

1 CI MUCI 1 UdgldLI 1 Id OlldolllUCt UCI C^CI 1 




parolayi etkinlestirme/devre disi birakma. 


L/llvcl_UOI\ |JdobvVUIUb 


Q i"i ri"ir , i" - i VC'i 1 irl i'n i otl* - i n locti rm o/Ho\/ro H i c i 
OUIUOU fXIIIUI III t;Ll\ll IIUJjUl 1 1 IfcJ/UtJVl fc; Ul^l 


(Surucu Kilidi parolalan) 


birakma, Surucu Kilidi kullanici veya ana 




parolayi etkinlestirme/devre disi birakma. 




<^ Surucu Kilidi ayarlarina yalnizca 




bilgisayarinizi acip (yeniden baslatma 




degil) Computer Setup yardimci 




programma girdiginizde erisebilirsiniz. 


Smart Card Security (Akilli Kart 


Akilli kartlara yonelik agilis destegini 


Guvenligi) 


etkinlestirme/devre disi birakma. 




<^ Bu ozellik yalnizca belirli akilli kart 




okuyuculari tarafindan desteklenir. 


(Devami) 
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Computer Setup 



ocyn 1 1 


1 C1|J 1 1 CllrClfx 1 ^> 


Kati§tinlmi§ Guvenlik 


■ Katistinlmis guvenlik yongasini 




etkinlestirme/devre disi birakma. 




■ Katistinlmis guvenlik yongasini 




fabrika ayarlarma geri yiikleme. 




■ Agilis kimlik dogrulama destegini 




etkinle§tirme/devre disi birakma. 




■ Otomatik Surucu Kilidini 




etkinle§tirme/devre disi birakma. 




■ m^iii^ KimiiK oogruiama uiiyiienni 




sifirlama. 




<^ Katistinlmis Guvenlik ayarlarma, 




yalnizca dizustu bilgisayarda 




katistinlmis mivenlik vonnasi 




varsa erisilebilir. 


Dpvirp ^ppnritv fAvmt mivpnlinh 


^SM\ ^ i ctDmrloU a\irt i+lo n of !<■ i n 1 oct i rmo/rlo\/ro 
H OlolfcM 1 lUfcinJ dyyiLlctil ClMI iicolll 1 1 Ic/Ucvi c 




disi birakma. 




■ NIC'i MultiBoot'a dahil etmeyi 




etkinlestirme. 


System Ids (Sistem tanitim 


Kullanici tanimh tanimlama degerlerini girme. 


bilgileri) 




Tools (A radar) Menusu 


Secim 


Yapilacak i§ 


HDD Self Test Options (HDD 


Sistemdeki sabit disk siiruciilerinde hizli veya 


Otomatik Smama Segenekleri) 


kapsamli bir otomatik test cahstirma. 


Pil Bilgileri 


Dizustu bilgisayardaki turn pil paketleri 




hakkmda bilgileri goruntuleme. 


Memory Check (Bellek Denetimi) ■ Dizustu bilgisayardaki bellek modullerinde 




otomatik test galistirma. 




■ Dizustu bilgisayarda yuklu bellek modulleri 




hakkmdaki bilgileri goruntuleme. 
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Advanced Menu (Gelismis Menusu) 



Segim 


Yapilacak is 


Language 

(veya f2 tusuna basin) 


Computer Setup yardimci programmm dilini 
degistirme. 


Boot options 

(Onyukleme secenekleri) 


■ Sistemdeki acilabilir aygit ve ortamlarin gogunu 
igeren agilis sirasini ayarlayan MultiBoot'u 
etkinlestirme/devre disi birakma. Ayrintilar icin 
Ek B, "MultiBoot" bolijmune bakm. 

■ Onyukleme sirasini ayarlama. 



Device options 
(Aygit secenekleri) 



fn tusu ve sol Ctrl tusunun islevlerini degistirin. 

Agili§ta birden fazla standart isaretleme aygitmi 
etkinlestirme/devre disi birakma. (Dizustu 
bilgisayari, agilista tek bir (ve genellikle standart 
olmayan) isaretleme aygiti destekleyecek bicimde 
ayarlamak igin, Disable (Devre Disi Birak) 
segenegini belirleyin.) 

USB klavye, fare ve hub icin USB geriye donuk 
uygulama destegini etkinle§tirme/devre disi 
birakma. Geriye donuk USB destegi etkin 
oldugunda: 

□ USB klavye, fare ve hub Windows isletim 
sistemi yuklu olmadigmda bile calisir. 

□ Dizustu bilgisayarmiz onyukleme yapabilen bir 
sabit siirucuden, disket surucusunde takili bir 
disketten veya bilgisayara ya da istege bagli 
yerlestirme birimine USB konektoru ile baglanan 
bir suriicudeki CD, CD-RW veya DVD'den 
baslatilabilir. 

Paralel baglanti noktasi modu secme: EPP 
(Gelistirilmis Paralel Baglanti Noktasi), standart, 
gift yonlu veya ECP (Ozellikleri Geli§tirilmi§ 
Baglanti Noktasi). 

SpeedStep penceresindeki turn ayarlari 
etkinlestirme/devre disi birakma. (Disable (Devre 
Disi) segildiginde, bilgisayar En iyi Pil Kullanimi 
modunda gah§ir.) 
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Yazihm Guncellestirme 
ve Kurtarma 



Yazihmi Guncellestirmeleri 

HP, diziistii bilgisayanmzdan en iyi perfonnansi elde etmeniz 
ve degisen teknolojilerle uyum saglamamz icin, HP yazilimlanmn 
yeni siiriimleri ciktikca bunlan yiiklemenizi onerir. 

HP yazilimmi giincellestirmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayanmzin tiiriinii, serisini veya ailesini ve modelini 
saptayarak giincellestirmeler icin hazirlanm; bilgi icin bu 
bolumiin ilerisinde yer alan "Diziistii Bilgisayar Bilgilerine 
Erisme" konusuna bakm. Diziistii bilgisayannizda yiiklii olan 
gecerli ROM siiriimunii tanimlayarak (Computer Setup 
yardimci programi yoluyla) sistem ROM guncellestirmesi 
icin hazirlanm. 

2. Giincellestirmelere yerel HP Web siteniz araciligiyla veya 
aynca satm almaniz gereken Support Software CD'sinden 
(Destek Yazihmi CD'si) erisebilirsiniz. 

3. Guncellestirmeleri yiikleyip bilgisayanmza kurun. 

Diziistii bilgisayar sisteminin ROM'u BIOS'u saklar. BIOS, diziistii 
bilgisayar donaniminin isletim sistemiyle ve dis aygitlarla karsilikli 
etkilesim bifimini belirler; aynca, tarih ve saat gibi diziistii bilgisayar 
hizmetlerini de destekler. 




Diziistii bilgisayanniz bir aga baglamyorsa, HP, herhangi bir yazihm 
guncellestirmesi ve ozellikle sistem ROM guncellestirmesi 
yapmadan once ag yoneticinize danismanizi onerir. 
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Support Software CD'sini Alma 

Support Software CD 'si HP yazilimi guncellestirmeleri ve yiikleme 
yonergelerini saglar. Bu CD'de aygit siiruciileri, ROM 
guncellestirmeleri ve yardimci programlar vardir. 

En son Support Software CD'sini veya CD'nin hem en son, hem 
de gelecekte cikanlacak suriimlerini saglayan aboneligi satin almak 
icin, http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. 

Dizustu Bilgisayar Bilgilerine Erisme 

Dizustii bilgisayanmzin guncellestirmelerine erismek icin asagidaki 
bilgiler gereklidir: 

■ Uriin kategorisi Dizustu Bilgisayar'dir. 

■ Uriin ailesi adi ve seri numarasi, ekran cercevesinin sag alt 
kosesinde yazihdir. 

■ Model bilgileri, dizustu bilgisayann altmdaki seri numarasi 
etiketinde bulunur. 

Varolan ROM guncellestirmeleri arasmda, bilgisayarda yiiklii 
olandan daha yeni ROM siiriimu olup olmadigmi belirlemek i9in, 
yiiklii olan sistem ROM'unun siiriimunu bilmeniz gerekir. 
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Computer Setup'ta ROM bilgilerini goruntulemek igin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programini agin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goruntiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek igin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri igin f1 tusuna basin. 

2. File > System Information^ (Dosya/Sistem Bilgileri) segin. 
(Sistem ROM bilgileri goruntiilenir.) 

3 . Computer Setup 'tan ayarlarda higbir degisiklik yapmadan gikmak 
igin, ok tuslanni kullanarak File > Ignore changes and exit 
(Dosya/Degisiklikleri yoksay ve gik) segenegini belirleyip 
ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. (Computer Setup 
kapandiktan soma, bilgisayanmz Windows'la yeniden baslar.) 

Computer Setup'i kullanma hakkmda bilgi igin "Computer Setup" 
bolumiine bakm. 
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Internet Yazihmi 

HP Web sitesindeki yazilimlarm bircogu SoftPaq adi verilen 
sikistinlmis bir dosya icinde yer alir. Bazi ROM guncellestirmeleri 
ROMPaq adi verilen sikistinlmis bir dosyada paketlenmis olabilir. 

Yiiklenecek paketlerin ?ogu Readme.txt (Benioku.txt) admda bir 
dosya i9erir. Readme.txt dosyalan yukleme ve sorun giderme ile 
ilgili bilgiler icerir. 

Sistem ROM'unu Karsidan Yukleme 

ADIKKAT: Kurulum isleminin basarisiz olmasmi onlemek iqin, sistem 
ROM'unu yalnizca, dizustij bilgisayar AC adaptorunti kullanan guvenilir 
harici gti? kaynagma bagli oldugunda karsidan yijkleyin ve kurun. Bilgisayar 
pil gucijyle galisirken, istege bagli bir baglanti noktasi esleyicisine veya 
istege bagli bir gu? kaynagma bagliyken sistem ROM'unu yuklemeyin. 
Yukleme ve kurulum sirasmda: 

■ Diztistij bilgisayarm fisini elektrik prizinden gekmeyin. 

■ Dizustij bilgisayari kapatmaym. 

I Surticij gkarmayin veya takmaym. 



Sistem ROM'unu yiiklemek ve kurmak i9in: 

1 . HP Web sitesinde diziistii bilgisayanmza uygun yazdimlarm 
yer aldigi sayfaya gidin. 

2. Yiiklemek istediginiz sistem ROM'unu bulmak i?in ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

3. Yukleme alaninda: 

a. Diziistii bilgisayanmzda yiiklii sistem ROM'undan daha 
yeni giincellestirmelere ait bilgileri (tarih ve adi) yazin. 

b. istediginiz yazihmi se9tikten sonra ekrandaki karsidan 
yukleme yonergelerini uygulayin. 
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4. Karsidan yiikleme tamamlandiginda Windows Gezgini'ni acin. 

5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayarim'i, sabit siiriicu hedefmi 
(genellikle C suriicusiidur) ve sonra yiiklenen ogeyi 
kaydettiginiz klasorii secin. 

6. Klasorde, sistem ROM'u guncellestirmesini iceren yazihm 
paketinin adim veya numarasim cift tiklatm. Sistem ROM'unu 
kurma islemi baslar. 

7. Kurulumu tamamlamak icin ekranda goriinen yonergeleri 
uygulaym. 



g^. Ekranda goruntiilenen bir mesajla kurma isleminin basanyla 
tamamlandigi bildirildikten sonra, yiiklenen paketi klasorden 
silebilirsiniz. 
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Yazihm Yukleme 

Diger yazilimi karsidan yiiklemek ve kurmak icin: 

1 . HP Web sitesinde diziistii bilgisayanmza uygun yazihmlarm 
yer aldigi sayfaya gidin. 

2. Giincellestirmek istediginiz yazilimi bulmak icin ekrandaki 
yonergeleri uygulayin. 

3. istediginiz yazilimi yukleme alanmdan sectikten sonra Web 
sayfasindaki yukleme yonergelerini uygulayin. 

4. Karsidan yukleme tamamlandiginda Windows Gezgini'ni a9in. 

5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayarim'i, sabit siiriicu hedefmi 
(genellikle C suriicusiidur) ve sonra yiiklenen ogeyi 
kaydettiginiz klasorii secin. 

6. Klasorde, giincellestirmeyi i9eren yazilim paketinin adini 
veya numarasim cift tiklatin. 

7. Dosyaadi.exe. gibi bir.exe uzantisi iceren dosyayi gift tiklatin. 
Kurma islemi baslar. 

8. Kurulumu tamamlamak igin ekranda goriinen yonergeleri 
uygulayin. 

(?^. Ekranda goriintiilenen bir mesajla kurma isleminin basanyla 
tamamlandigi bildirildikten sonra, yukleme paketini klasorden 
silebilirsiniz. 
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Sistem Kurtarma 



Diziistii bilgisayar kurtarma i§lemi, sistem kurtarma islevi i9in 
cesjtli yollar saglar. Application and Driver Recovery (Uygulama 
ve Siiriicu Kurtarma) diski ve Operating System (Isletim Sistemi) 
diski, kisisel verilerinizi kaybetmeden diziistii bilgisayanmzi 
kurtarmamzi ve onarmanizi saglar. Isletim Sistemi diski, diziistii 
bilgisayarla birlikte verilen isdetim sistemi yazilimini yeniden 
yiikleme olanagi da sunar. 

g^s. En iyi sonu9lan elde etmek istiyorsaniz, asagidaki prosediirleri 



burada belirtilen sirayla uygulayarak, diziistii bilgisayarmizin 
isjevlerini en iyi §ekilde kurtarmaya fallen. 



Diziistii bilgisayar eklenen yazihm veya aygitlar, sisteminizin 
dengesiz hale gelmesine neden olabilir. Belgelerinizi giivence 
altina almak i9in, ki§isel dosyalarmizi Belgelerim klasorii altmda 
saklayarak, diizenli olarak Belgelerim klasoriiniin yedek kopyasmi 
olusturun. 
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Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery, dosyalann anhk gdriintii adi verilen 
kopyalanni saklayarak bilgisayannizdaki dosyalan korur. 
Bilgisayanmzdaki dosyalar yanhshkla silinir veya bozulursa, 
dosyalan kendiniz kolayca geri yukleyebilirsiniz. Aynca, tiim 
dosya sisteminizi onceki bir duruma geri dondiirebilirsiniz. 

Altiris Local Recovery, dosyalan gizli bir Altiris kurtarma bolumiine 
yedekleyerek dosyalann korunmasrni saglar. Yazilimi yiiklediginizde, 
Recovery Agent Partition Wizard (Kurtamia Aracisi Boliim Sihirbazi) 
size kurtarma bolumunii olusturma islemi boyunca yol gosterir. 
Boliim olusturulduktan sonra, diziistii bilgisayar yeniden baslatilir 
ve ilk anhk goriintii olusturulur. Anhk gdriintii olusturulduktan 
sonra diziistii bilgisayar yeniden baslatilir ve yazilim, Windows 
aracihgiyla kurtarma icin anhk goriintiileri kullanilabilir hale getirir. 

Local Recovery (Yerel Kurtarma), dosyalanmzm anhk goriintiileri 
diizenli arahklarla otomatik olarak ahnacak sekilde varsayilan 
bir programa gore yiiklenir. Anhk goriintii programim 
degistirebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, Altiris Local Recovery 
Help (Yardim) konulanna bakm. 

Anhk goriintiilerinize Altiris Recovery Agent klasoriinden 
erisebilirsiniz. Masaiistiiniizde bulunan Altiris Recovery Agent 
simgesini sag tiklattiktan soma Ac'i se9in. Anhk goriintiilerden 
birini geri yiiklemek i^in, geri yiiklenecek anhk goriintiiyii se?in 
ve ardmdan dosyayi sabit siiriiciiniizdeki uygun konuma 
siiriikleyin. 

Altiris Local Recovery'i yapilandirma ve kullanma hakkmda 
daha fazla bilgi icin, http://www.hp.com/go/easydeploy adresindeki 
HP Web sitesini ziyaret edin veya yazilimi acrp menii ?ubugundan 
Help'i (Yardim) secin. 
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Sistem Geri Yukleme Noktalcmni Ayarlama 

Windows XP isletim sistemlerine sahip diziistii bilgisayarlar, kisisel 
ayarlannizi degistirdikce sistem geri yukleme noktalanm (denetim 
noktalan) giinliik olarak ayarlama secenegi sunar. Yeni yazihm veya 
aygit eklediginizde de diziistii bilgisayar geri yukleme noktalan 
belirleyebilir. Diziistii bilgisayar en iyi performansta calisirken ve 
yeni yazihm ve aygit yiiklemeden once, diizenli olarak sistem geri 
yukleme noktalan ayarlamalisiniz. Bu, herhangi bir sorunla 
karsilasmaniz halinde, onceki yapilandirmanin geri yukleme 
noktalanndan birine donme olanagi saglar. 

Bir sistem geri yukleme noktasi ayarlamak icin: 

1. Baslat > Yardim ve Destek > Sistem Geri Yiikleme'yi secin. 

2. Create a restore point (Geri yukleme noktasi olustur) 
secenegini se9in, ardmdan ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Diziistii bilgisayan en iyi sekilde falistigi gegmis bir tarih 
ve saate geri yiiklemek igin: 

1. Tablet PC'nin bir AC adaptorii aracihgiyla giivenli bir 
AC prizine takili oldugundan emin olun. 

2. Baslat > Yardim ve Destek > Sistem Geri Yiikleme'yi secin. 

3. Restore my computer to an earlier time (Bilgisayarimi 
onceki bir zamana geri yiikle) secenegini secin, ardindan 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Uygulamalan Onarma veya 
Yeniden Yukleme 

Diziistii bilgisayannizdaki tiim onceden yuklenmis uygulamalar 
Application and Driver Recovery (Uygulama ve Suriicu Kurtarma) 
diski kullanilarak onanlabilir veya yeniden yiiklenebilir. 



©n. Aynca, isletim sisteminizi yeniden yiiklediyseniz Software Setup 
yardimci programmdaki gibi diziistii bilgisayarmizda onceden 
yuklenmis uygulamalann bazilan sabit disk suriiciiniizden 
onanlabilir veya yeniden yiiklenebilir. 



Uygulama yeniden yukleme islemi uygulama icindeki bozulmus 
sistem dosyalanni onanr veya degistirir ve uygulama icindeki 
silinmis sistem dosyalanni yeniden yiikler. 

■ Cogu durumlarda: Onardiginiz veya yeniden yiiklediginiz 
uygulama diziistii bilgisayarmizda hala yiikliiyse, yeniden 
yukleme islemi uygulama icindeki ayarlanmzi etkilemez. 

■ Her durumda: Uygulama diziistii bilgisayannizdan silinmisse, 
yeniden yukleme islemi uygulamayi veya yardimci uygulamayi 
fabrika goriintiisuyle yeniden yiikler. 
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Uygulamalan Sabit Disk Surucunuzden 
Yeniden Yukleme 

Onceden yiiklenmis. uygulamayi veya yardimci programi sabit 
disk surucunuzden yeniden yiiklemek icin: 

» Baslat > Tiim Programlar > Software Setup '1 secip, 
ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. (Yeniden 
yiiklemek istediginiz yazilimlan secmeniz istendiginde, 
uygun onay kutulanni isaretleyin veya isaretini kaldirm.) 

isletim Sistemini On arm a 

ifjletim sistemini kisisel verilerinizi silmeden onarmak i9in, diziistii 
bilgisayarla birlikte verilen Isletim Sistemi diskini kullanin: 

1 . Diziistii bilgisayara istege bagh harici MultiBay veya 
MultiBayll baglaym. 

2. Diziistii bilgisayan harici bir giic kaynagma baglaym ve acin. 

3. Operating System diskini istege bagh harici MultiBay veya 
MultiBay IF ye hemen takin. 

4. Diziistii bilgisayan yeniden baslatm. 

5. istendiginde, diskten onyiikleme yapmak icin herhangi bir 
tusa basm. (Birkac dakika sonra Setup Wizard (Kurulum 
Sihirbazi) acihr.) 

<^ "Welcome to Setup" (Kuruluma Ho? Geldiniz) sayfasindaki 6 ve 7. 
adimlan tamamlayincaya kadar R tu§una (bu yordamdaki 8. adim) 
basmaym. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. (Licensing Agreement 
(Lisans Anla§masi) sayfasi goriintiilenir.) 

7. Sozlesmeyi kabul etmek ve isleme devam etmek i?in f8 
tusuna basm. (Setup (Kurulum) sayfasi goriintiilenir.) 

8. Secili Windows kurulumunu onarmak icin R tusuna basin. 
(Onanm islemi baslar. Bu islem yakla§ik 2 saat siirebilir. 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows ile 
yeniden baslatihr.) 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 



14-1 1 



Yazilim Guncelle$tirme ve Kurtarma 



isletim Sistemini Yeniden Kurma 

ADIKKAT: Kisisel verilerinizin kaybolmasini onlemek icin, isletim sistemini 
yeniden ytiklemeden once verilerinizi yedekleyin. Dizustu bilgisayara 
yuklediginiz kisisel veri ve yazilimlar isletim sisteminin yeniden yijklenme 
islemi sirasmda kaybolur. 



Diziistii bilgisayar diger kurtarma cabalanyla basanh bir sekilde 
onanlamazsa, isletim sistemini yeniden yiikleyebilirsiniz. 

isletim sistemini yeniden yiiklemek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayara istege bagh harici MultiBay veya 
MultiBay II baglaym. 

2. Diziistii bilgisayan harici bir giic kaynagma baglaym ve agin. 

3. Operating System diskini istege bagh harici bir MultiBay 
veya MultiBay II optik suruciisiine hemen takin. 

4. Diziistii bilgisayan yeniden baslatm. 

5. istendiginde, diskten onyiikleme yapmak icin herhangi bir 
tusa basm. (Birkag dakika sonra Setup Wizard (Kurulum 
Sihirbazi) acihr.) 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. (Licensing Agreement 
(Lisans Anlasmasi) sayfasi goriintiilenir.) 

7. Sozlesmeyi kabul etmek ve isleme devam etmek icin f8 tusuna 
basm. (Setup (Kurulum) sayfasi goriintiilenir.) 

8. Onarmak yerine isletim sisteminin yeni bir kopyasim yiiklemeye 
devam etmek igin, Esc tusuna basin. 

9. Isletim sistemini kurmak icin enter tusuna basin. 

10. Bu boliimii kullanarak kuruluma devam etmek icin 
C tusuna basm. 
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1 1 . Boliimii, NTFS dosya sistcmini kullanarak bifimlendir 
(Hizh) secenegini belirleyin ve Enter tusuna basin. 

DiKKAT: Bu surijcijnijn bigmlendirilmesi gegerli turn dosyalari siler. 

12. Siiruciiyu bi9imlendinnek icin F tusuna basin. Yeniden 
yiikleme islemi baslar. Bu islem yaklasik 2 saat siirebilir. 
islem tamamlandiktan sonra diziistii bilgisayar Windows'ta 
yeniden baslar. 

Aygit Suruculerini ve Diger Yazilimi 
Yeniden Kurma 

isletim sistemi yiikleme islemi tamamlandiktan sonra, siiruciileri 
yeniden yiiklemelisiniz. 

Siiruciileri yeniden yiiklemek i?in, diziistii bilgisayarla birlikte 
verilen Application and Driver Recovery (Uygulama ve Suriicii 
Kurtarma) diskini kullamn: 

1 . Windows ?alisirken, Application and Driver Recovery diskini 
istege bagh harici MultiBay veya MultiBay II optik 
suriiciisiine takm. 

Otomatik 9alistirma etkinlestirilmemisse, Baslat > £ah§tir'i 
se?in. Ardindan, D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE yazin 
(buradaki D optik suruciiyii belirtir). 

2. Siiruciileri yiiklemek icin ekranda goriintiilenen talimatlan 
uygulaym. 

Siiriiciiler yeniden yiiklendikten sonra diziistii bilgisayara eklediginiz 
tiim yazilimlan yeniden yiiklemeniz gerekir. Yazilimla birlikte 
verilen yiikleme yonergelerini uygulaym. 
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Dizustu Bilgisayar Bakimi 



AUYARI: Elektrik soku veya dahili bilesenlere zarar verme riskini azaltmak 
icin, dizustu bilgisayar klavyesine sivi damlamasina izin vermeyin. 



ADIKKAT: Ekrana verilecek muhtemel bir hasan onlemek icin, dizustu 
bilgisayar cantasmda bulundugu sirada bile ustune herhangi bir sey 
yerlestirmeyin. 



ADIKKAT: Asm ismmayi onlemek icin, delikleri kapatmaym. Bitisikte duran 
istege bagli yazici gibi serf bir yuzeyin veya kumas ya da hall gibi yumusak 
bir yuzeyin hava akisini engellenmesine izin vermeyin. 



Dizustu bilgisayanniz dayamkh bir uriin olarak tasarlanmistir. 
Performansim korumak ve uzun omurlii olmasmi saglamak igin 
asagidaki yonergeleri izleyin: 

■ Dizustu bilgisayannizi tasinabilir bir dizustu bilgisayar 
9antasmda tasiyin ve muhafaza edin. 

■ Zip disklerini ve moduler disk suruciilerini verilerinizin 
silinmesine yol acabilecek manyetik alanlarm uzagmda tutun. 

■ Pahali onanmlan engellemek icin dizustu bilgisayannizi 
ve klavyesini sivilardan ve asm nemden uzak tutun. 

■ Dizustu bilgisayannizi uzun sure dogrudan giines lsigma, 
asm sicakliklara veya morotesi lsinlara maruz birakmaym. 
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■ Dizustu bilgisayanmzi yalnizca saglam ve diiz bir yiizeyde 
kullanm. Dahili bilesenleri sogutan havalandirma deliklerinin 
engellenmemis olmasma dikkat edin. 

■ Dizustu bilgisayar bir hafta veya daha uzun bir sure 
kullanilmayacaksa kapatm. 

■ Dizustu bilgisayar harici bir guc kaynagma 2 haftadan fazla 
takdmayacaksa: 

□ Dizustu bilgisayan kapatin. 

□ Turn pil paketlerini cikartrp serin ve kuru bir yerde saklaym. 



Sicakhk 



UYARI: Olasi rahatsizliklan veya yanmalan onlemek icin hava deliklerini 
-s-A tikamayin veya bilgisayan dizinizde uzun sure kullanmaym. Dizustu bilgisayar, 
en zorlayia uygulamalan tarn gucte calistirmak ijzere tasarlanmistir. Artan 
giic ttiketiminin sonucu olarak, surekli kullamldigmda dizustu bilgisayarm 
ismmasi veya dokunuldugunda sicak hissi vermesi normaldir. Bu dizustu 
bilgisayar, International Standard for Safety of Information Technology 
Equipment (IEC 60950) (Bilgi Teknolojisi Donanimlarmin Guvenligi icin 
Uluslararasi Standart) tarafmdan, kullanicimn temas halinde olacagi 
ytizeylerin isilan icin konan smirlarla uyumludur. 



Temizleme 



A UYARI: Elektrik soku tehlikesini azaltmak icin, dizustu bilgisayanmzi veya 
herhangi bir parcasim temizleme girisiminde bulunmadan once her zaman, 
dizustu bilgisayanmzi elektrik prizinden cikann ve cevre birimlerinin 
baglantismi kesin. 



A UYARI: Dizustu bilgisayannizda kalici bir hasar meydana gelmesini 
onlemek icin ekrana, klavye bolumijne veya dizustu bilgisayannizin 
disma sivi maddeler sicratmaym. 
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Klavye 

Tuslarm yapismasim engellemek ve toz, tiiy ve tuslarm arasmda 
sikisabilecek par9aciklann tozunu almak icin klavyeyi diizenli 
olarak temizleyin. ideal olarak, tularin arasina ve altina hava 
piiskiirtmek i?in, ucunda pipet uzantisi bulunan basinch hava 
tiipii kullamlmalidir. 




ADIKKAT: Herhangi bir zarar gelmesini engellemek icin klavyeyi hicbirsivi 
madde ile temizlemeyin. Klavyeyi temizlemek icin normal bir elektrikli supurge 
kullanmaym; aksi durumda, kirleri temizlemek yerine normal ev kirlerinin 
de yuzeylerde birikmesine yol acabilirsiniz. 



Ekran 



ADIKKAT: Dizijstu bilgisayarmizda hasar olu^masmi engellemek icin, 
ekrana hicbir zaman su, temizleme sivisi veya kimyasal madde puskurtmeyin. 



Lekeleri ve kumas tiiylerini 9ikarmak i9in ekraninizi sik sik 
yumusak, nemli ve pamuk birakmayan bir bezle silin. Ekran 
yine de temizlenmemisse, statik onleyici bir ekran temizleyici 
veya lslak statik onleyici mendil kullanin. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Dokunmatik Yuzey 

Dokunmatik Yiizeyin yaglanmasi ve kirlenmesi imlecin ekranda 
atlamalar yaparak hareket etmesine neden olabilir. Bunu engellemek 
icin dizustu bilgisayarmizi kullanirken ellerinizi sik sik yikayin 
ve Dokunmatik Yiizeyi nemli bir bezle silin. 

Harici Fare 

Harici farenin temiz tutulmasi, farenin performansini biiyiik olgiide 
artinr ve fare imleci kontroliiniin elinizde olmasini saglar. Harici 
fareyi temizlemek icin asagidaki islemleri yapm: 

1 . Fareyi tersine cevirin ve dairesel plaka gevseyip 9ikana dek 
saatin ters yoniinde 0,5 cm cevirin. Qogu farede plakanm 
hangi yonde donduriilecegini gosteren bir ok vardir. 
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2. Farenin topunu 9ikarm ve statik onleyici mendil veya tuy 
birakmayan pamuklu bezle silin. 




3. Farenin icine basinch hava puskiirtun veya birikmi§ kir 
ve tozlan cikarmak icin pamuklu olmayan bir cubukla 
temizleyin. 




4. Topu ve alt plakayi yeniden takin. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Yolculuk ve Nakliye 



Yolculuk ve Nakliye Hazirhgi 

Diziistii bilgisayan nakliye veya yolculuk icin hazirlama: 

1 . £alismalanmzi yedekleyin. 

2. Turn harici cihazlan kapatin ve baglantilanni 9ikann. 

3. Diziistii bilgisayan kapatin. 

4. Diziistii bilgisayar, harici bir giic kaynagma 2 haftadan fazla 
takilmayacaksa tiim pil paketlerini cikartip serin ve kuru bir 
yerde saklaym. 

5. Diziistii bilgisayar bir yere gonderilecekse, ozgiin ambalajina 
veya benzeri koruyucu bir ambalaja yerlestirin ve ambalajm 
iizerine "DiKKAT, KIRILIR!" etiketi yapistmn. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Dizustu Bilgisayannizla Yolculuk 
kin ipuclan 

■ Cahsmalann bir yedegini yaniniza aim. Yedekleri bilgisayardan 
ayn bir yerde saklayin. 

■ Ufakla seyahat ederken dizustu bilgisayannizi yaninizda 
tasiyin. Diger bagajlarmizla birlikte U9aga gondermeyin. 

■ Dizustu bilgisayan veya disketleri manyetik giivenlik 
detektoriinden gecirmeyin. 

□ Tasmabilir ogeleri bant iizerinde denetleyen giivenlik aygiti 
dizustu bilgisayar ve disketler icin giivenli olan x lsim kullanir. 

□ icinden ge9ilen giivenlik aygiti ve el tipi giivenlik cubuklari 
manyetiktir ve dizustu bilgisayara veya disketlere zarar 
verebilir. 

■ Dizustu bilgisayan ucus sirasmda kullanmayi planliyorsaniz, 
havayolu sirketine onceden sorun. U9US sirasmda bilgisayar 
kullanimi havayolu sirketinin istegine baghdir. 

■ Dizustu bilgisayarmizm GPRS Multiport Modiilii gibi bir GSM 
aygiti varsa, GSM aygitim ucaga binmeden once kapatmah 
ve dizustu bilgisayannizi ucus sirasmda kullanmayi 
dusuniiyorsaniz kapali tutmahsiniz. 

■ Uluslararasi seyahat ediyorsaniz: 

AUYARI: Elektrik $oku, yangin veya donatmin zarar gorme riskini azaltmak 
ign, diztistij bilgisayan bazi araglar igin satilan voltaj aonusturuculerini 
kullanarak galistirmaym. 



□ Dizustu bilgisayan kullanmayi planladigimz her yer icin 
uygun giic kablosu ve guc adaptorii gereksinimleri hakkinda 
bilgi icin Miisteri Destek Merkezi yetkilisine danism. (Voltaj, 
frekans ve fis yapilandirmalan degisebilir.) Yardim ve 
destek almak iizere Miisteri Destek Merkezi ile baglanti 
kurmak i9in Worldwide Telephone Numbers (Uluslararasi 
Telefon Numaralan) kitapcigma bakm. 

□ Yolculuk plamnizdaki her iilkenin bilgisayarlarla ilgili 
giimriik diizenlemelerini kontrol edin. 
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A 



Ozellikler 



Cahsma Ortami 

A§agidaki tablodaki 9ah§ma ortami bilgileri, diziistii bilgisayan 
sira di§i ko§ullara sahip bir yere giderken yaninizda goturmeyi 
planladigimzda yardimci olabilir. 



Faktor 


Metrik 


ABD 


Sicakhk 


Qalisma (optik diske yazmiyorken) 


0°C - 35°C 


32°F-95°F 


Qahsma (optik diske yazarken) 


5°C-35°C 


41°F-95°F 


Qalismadiginda 


-20°C - 60°C 


-4°F- 140°F 


Bagil nem (yogunlasmayan) 


Qalisirken 


%10-90 


%10-90 


Qalismadigmda 


%5 - 95 


%5 - 95 


Maksimum yukseklik (basincsiz) 


Qalisirken (14,7- 10,1 psia) 


-15 m -3.048 m 


-50 ft - 10.000 ft 


Kapali iken (14,7 - 4,4 psia) 


-15 m- 12.192 m 


-50 ft - 40.000 ft 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Nominal Giris Gucu 

Bu boliimdeki giic bilgileri, dizustu bilgisayan uluslararasi bir 
yolculukta yanmizda goturmeyi planladigimzda yardimci olabilir. 

Dizustu bilgisayar AC veya DC giic kaynagiyla saglanabilecek DC 
giiciiyle calisir. Dizustu bilgisayar tek basma bir DC giic kaynagiyla 
beslenebilmesine ragmen, dizustu bilgisayarm beslemesinin 
yalnizca HP tarafindan saglanan veya onaylanan AC adaptor 
veya DC giic kablosu ile saglanmasi onerilir. 

Dizustu bilgisayar asagidaki ozellik araligmdaki DC giV? 
beslemesini kabul edebilir: 



Girif Gucu 


Deger 


Qali§ma voltaji 


18,5Vdc@3,5A-65W 


Qali§ma akimi 


3,5 A 



Bu uriin Norveg'te BT guc sistemleri i9in fazlar arasmdaki voltaj 
240 Vrms'yi gecmeyecek sekilde tasarlanmistir. 
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MultiBoot 



Onyuklenebilir ortam veya ag arabirim karti (NIC), diziistii 
bilgisayann diizgiin baslamasi ve calismasi i9in gereken dosyalan 
i9erir. Varsayilan olarak devre di§i birakilan MultiBoot yardimci 
programi, diziistii bilgisayannizi baslatirken, aygitlan saptamanizi 
ve sistemin bu aygitlan onyiiklemeye cahsma sirasmi 
denetlemenizi saglar. 

Onyuklenebilir aygitlar; CD veya DVD gibi optik siiriicu diskleri, 
onyuklenebilir disketleri veya bir NIC'leri icerir. 



USB aygitlan ve NIC'ler gibi bazi aygitlann, onyiikleme sirasina 
eklenmeden once Computer Setup 'ta etkinlestirilmeleri gerekir. 
Daha fazla bilgi icin, bu boliimdeki "Computer Setup'taki (Bilgisayar 
Kur Programi) Onyuklenebilir Aygitlar" konusuna bakm. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Varsayilan Onyukleme Sirasi 

Sistemde birden fazla onyiiklenebilir aygit oldugunda, diziistii 
bilgisayar baslatma aygitini varsayilan olarak onceden belirlenmis 
bir siraya gore etkinlestirilmis. aygit ve konumlan arayarak secer. 

Sistem, her onyiiklemede ilk olarak onyiiklenebilir A siiriiciisii 
aygitlanni arar. Onyiiklenebilir A siiriicusii aygiti bulamazsa, 
onyiiklenebilir C siiriiciisii aygitlanni arar. A suriiciisu aygitlan, 
optik siiriiciileri ve disket siiriiciilerini icerir. C siiruciisii aygitlan, 
optik siiriiciileri ve birincil sabit siiriiciileri icerir. 

Birincil sabit disk yalnizca C suriiciisu olarak onyiiklenebilir. 
NIC'ye atanmis siiriicii harfi yoktur. 



Optik siiriicii aygiti (CD-ROM suriiciisu gibi), CD'nin bicimine 
bagh olarak A siiriiciisii veya C siiriiciisii olarak onyiiklenebilir. 
Onyiiklenebilir CD'lerin bircogu A siiriiciisii olarak onyiiklenir. 
C siiriiciisii olarak onyiiklenen bir CD'niz varsa, sistem, CD'yi 
onyiiklemeden once disket siiriiciisiinden onyiiklenir. 



Varsayilan olarak, diziistii bilgisayar bafdatma aygitmi onceden 
belirlenmis bir siraya gore etkinlestirilmis aygitlan ve konumlan 
arayarak secer. 

Bilgisayann baslatma aygitini arayacagi sirayi, MultiBoot ozelligini 
etkinlestirerek ve onyukleme sirasi olarak da adlandinlan yeni 
bir baslatma sirasi girerek degistirebilirsiniz. Bilgisayan her 
baslatihsmda veya yeniden baslatih§mda size bir baslatma konumu 
soracak sekilde ayarlamak icin de Multiboot Express 'i 
kullanabilirsiniz. 
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Asagidaki liste suriicii numaralannin atandigi varsayilan sirayi 
gosterir. (Varolan baslatma sirasi yapilandirmaya gore degisir.) 

■ A siiriiciisii olarak onyiiklenen aygitlann varsayilan sirasi: 

a. istege bagh yerlestirme birimi MultiBay bolmesinde veya 
harici MultiBay'de bulunan ve A siirucusii olarak 
onyiikleme yapan bir diske sahip optik disk siirucusii. 

b. istege bagh yerlestirme birimindeki veya harici 
MultiBay'deki disket suriiciisii. 

■ A siiriiciisii olarak onyiiklenen aygitlann varsaydan sirasi: 

a. istege bagh yerlestirme birimi MultiBay bolmesinde 
veya harici MultiBay'de bulunan ve C siiriiciisii olarak 
onyiikleme yapan bir diske sahip optik disk siiriiciisii. 

b. Diziistii bilgisayann birincil sabit disk siirucii yuvasmdaki 
sabit disk siiriiciisii. 

c. istege bagh yerlestirme birimi MultiBay bolmesinde veya 
harici MultiBay'deki sabit disk siiriiciisii. 



Ag arabirim kartma (NIC) bir harf atamasi yapilmadigindan, 
bunun onyiikleme sirasini degistirmek diger aygitlann siiriicii 
harflerini etkilemez. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Computer Setup'taki (Bilgisayar Kur 
Programi) Onyuklenebilir Aygitlar 

Diziistii bilgisayarm USB aygitindan veya NIC 'den baslatilmasi 
icin, soz konusu aygitlann MultiBoot ozelligi i9in etkinlestirilmis 
olmasi gerekir. 

Bir aygiti veya konumu MultiBoot'da yer almak iizere 
etkinlestirmek i9in: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim a9in. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek i?in f2 tusuna basin. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basin. 

2. USB siiriiciilerindeki veya istege bagh yerlestirme birimine 
takilan siiriiciilerdeki onyuklenebilir ortami etkinlestirmek 
i9in ok tuslarmi kullanarak Advanced > Device Options 
(Gelismis Aygit Segenekleri) se^enegini belirleyin. Sonra 
Enable USB legacy support (Eski USB destegini etkinlestir) 
se9enegini belirleyin. 

- ya da - 

Bir NIC'yi etkinlestirmek icin, Security > Device security 
(Giivenlik > Aygit giivenligi) degerlerini ve ardindan Internal 
network adapter boot (Dahili ag adaptorii onyiiklemesi) 
degerini se9in. 

3. Ok tuslarmi kullanip File > Save changes and exit (Dosya/ 
Degisiklikleri kaydet ve 91k) se9enegini belirleyerek tercihlerinizi 
kaydedin ve Computer Setup yardimci programmdan 91km. 
Daha sonra ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 

Baslatma sirasmda MultiBoot kullanmadan Onyiikleme Yiiriitme 
Ortami (PXE) veya Uzaktan Program Yiikleme (PvPL) sunucusuna bir 
NIC baglamak i9in, ekranin sol alt kosesinde "Network Service Boot" 
(Ag Hizmeti Onyiikleme) mesaji goriintiilendiginde f12 tusuna basm. 
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MultiBoot Sonuclcm 

Baslatma sirasini degistirmeden once sunlan goz oniinde 
bulundurun: 

■ Diziistu bilgisayar onyiikleme sirasi degistirildikten sonra 
baslatildiginda, baslatma aygiti olarak her siiriicii tiiriindeki 
ilk aygiti goz oniine ahr (optik aygitlar dismda). 

Ornegin diziistii bilgisayann optik suriiciisii ve disket siiruciisii 
olan istege bagh bir yerlestirme birimine bagh oldugunu 
dusiinelim. Varsayilan onyiikleme sirasinda, optik siiriicii 
disket siiriiciisiinden once gelir. Ancak, sistem optik suriicuyle 
onyiikleme yapamazsa (disket bulunmadigi veya disket 
onyiiklenebilir olmadigi i9in) disket siiriiciisiinii onyiiklemeyi 
denemez. Bunun yerine, sistemde bulunan ilk sabit siiriicii 
aygitiyla onyiikleme yapmayi dener. Ancak, iki optik aygit 
varsa ve sistem birinci optik aygitla onyiikleme yapamazsa, 
sistemdeki ikinci optik aygitla onyiikleme yapmayi dener. 

■ Onyiikleme sirasini degistirmek mantiksal siiriicii atamalanm 
da degistirir. Ornegin, C siiriiciisii olarak onyiikleme yapan 
bir diskle CD-ROM siiriiciisiinden baslatiyorsamz, bu CD-ROM 
siiriiciisii C siiriiciisii olur ve sabit siiriicii bolmesindeki sabit 
siiriicii D siiriiciisii haline gelir. 

■ Ag arabirim kartmdan NIC baslatilmasi, NIC 'ye siiriicii harfi 
atamasi yapilmadigmdan mantiksal siiriicii atamalanm etkilemez. 

■ istege bagh yerlestirme birimindeki siiriiciilere onyiikleme 
sirasmda harici USB aygitlar gibi davramhr ve bunlann 
Computer Setup'ta etkinlestirilmesi gerekir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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MultiBoot Tercihleri 

MultiBoot siralanni ayarlamamn iki yolu vardir: 

■ Diziistii bilgisayarm her baslatmada kullanacagi yeni bir 
varsayilan onyiikleme sirasi ayarlamak. 

■ MultiBoot Express kullanarak degisken onyiikleme siralan 
kullanmak. Bu ozellik, diziistii bilgisayarm her baslatilmasinda 
veya yeniden baslatilmasinda baslatma aygitim sorar. 

Yeni Bir Varsayilan Onyiikleme Sirasi 
Ayarlama 

Diziistii bilgisayarm baslatildigmda veya yeniden baslatildigmda 
kullanacagi bir basjatma sirasi ayarlamak icin Computer Setup 
yardimci programim kullanm: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programim acin. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintulenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tu§una basin. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tu§una basin. 

2. Ok tufjlarim kullanarak Advanced > Boot options '1 

(Gelismis Onyiikleme Secenekleri) segenegini belirleyin 
ve Enter tu§una basin. 

3. MultiBoot alam degerini Enable (Etkin) olarak degistirin. 

4. Boot Order (Onyiikleme Sirasi) alanlanm tercih ettiginiz 
siraya gore degistirin. 

5. Ok tufjlarim kullanip File > Save changes and exit 

(Dosya/Degisiklikleri kaydet ve ?ik) secenegini belirleyerek 
tercihlerinizi kaydedin ve Computer Setup yardimci 
programmdan 91km, sonra ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 
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MultiBoot Express Komut istemini Ayarlama 

Diziistii bilgisayan, diziistii bilgisayann her a9ilisinda veya yeniden 
baslatihsinda MultiBoot startup location (Multiboot baslatma 
konumu) menusiinu goruntuleyecek sekilde ayarlamak icin 
Computer Setup yardimci programini kullanin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak 
Computer Setup programini a9in. F10 = ROM Based Setup 
mesaji ekranin sol alt kosesinde goriintiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri i9in f1 tusuna basin. 

2. Ok tuslarmi kullanarak Advanced > Boot options '1 

(Gelismis Onyiikleme Se^enekleri) segenegini belirleyin 
ve Enter tusuna basin. 

3. Express Boot Popup Delay (Sec) (Ekspres Acihs Geciktirme 
Siiresi (Sn)) alaninda, bilgisayanmzm geferli MultiBoot ayanna 
gecmeden once baslangi9 konumu meniisiinii ka9 saniye 
goriintuleyecegini se9in (0 se9ildiginde, Express Boot a9ihs 
konumu meniisii goriintiilenmez). 

4. Ok tuslarmi kullanip File > Save changes and exit 

(Dosya/Degisiklikleri kaydet ve 91k) se9enegini belirleyerek 
tercihlerinizi kaydedin ve Computer Setup yardimci 
programmdan 91km, sonra ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

Computer Setup'tan 9ikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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MultiBoot Hizh Tercihlerine Girme 

Baslatma sirasinda Express Boot meniisii goriintiilendiginde: 

■ Express Boot meniisiinden bir baslatma sirasi belirlemek 
i?in, ayrilan siire i?inde tercihinizi se9in ve Enter tusuna basm. 

■ Diziistii bilgisayarm ge9erli MultiBoot ayanna ge^mesini 
onlemek i9in, ayrilan siire sona ermeden once herhangi bir 
tusa basm. Diziistii bilgisayar, siz baslatma konumu se9ip 
Enter tusuna basmadan baslamaz. 

■ Diziistii bilgisayarm ge9erli MultiBoot ayarlanna gore 
baslamasina izin vermek i9in, ayrilan siirenin ge9mesini 
bekleyin. 
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istemci Yonetimi 



istemci Yonetimi Coziimleri, ag ortammda istemci (kullanici ) 
masaiistii, is istasyonu ve diziistii bilgisayarlanm yonetmek icin 
standartlara dayah coziimler sunar. 

istemci yonetiminin temel olanaklan ve ozellikleri sunlardir: 

■ ilk yazihm goriintiisii yerlestirme. 

■ Uzaktan sistem yazilimi yiikleme. 

■ Yazihm yonetimi ve giincellestirmeleri. 

■ ROM giincellestirmeleri. 

■ Bilgisayar varhklarimn izlenmesi ve giivenligi (bilgisayara 
yiiklii donanim ve yazihm). 

■ Belirli sistem yazihm ve donanim bilesenlerinin hata 
bildirimi ve kurtanlmasi. 



Bu boliimde a?iklanan belirli ozelliklere yonelik destek, bilgisayar 
modeline ve bilgisayarmizda yiiklii yonetim yazilimmm siiriimiine 
bagh olarak farkhlik gosterebilir. 



Donanim ve Yazihm Kilavuzu 
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Yapilandirma ve Yerlestirme 

HP bilgisayarlan, onceden yiiklenmis sistem yazilim goriintiisu 
ile birlikte kullaniciya sunulur. ilk yazilim goriintusii bilgisayann 
ilk defa kurulumu sirasinda yapilandinlir. Kisa bir yazilim "ayirma" 
isleminden sonra, bilgisayar kullamma hazir duruma gelir. 

Ozel yazilim goriintusii asagidaki islemler uygulanarak 
yerlestirilebilir (dagitilabilir) : 

■ Onceden yiiklenmis yazilim goriintiisiinii ayirdiktan sonra 
ek yazilim uygulamalanni yiikleyerek. 

■ Onceden yiiklenmis yazihmi ozel yazilim goriintiisiiyle 
degistirmek icin, Altiris Deployment Solutions gibi yazilim 
yerlestirme araclarmi kullanarak. 

■ Disk klonlama yontemi ile diskin ifindekileri bir sabit 
suriiciiden digerine kopyalayarak. 

Kullanmaniz gereken yerlestirme yontemi, kurulusunuzun teknoloji 
ortamma ve islemlerine baglidir. Kurulusunuz i5in en iyi yerlestirme 
yontemini secme konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsaniz, 
http://www.hp.com/go/pcsolutions adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. 



(g^x Sistem kurtarma diskleri, Computer Setup yardimci programi 
ve diger sistem ozellikleri, sistem yazihmmin kurtanlmasi, 
yapilandirma yonetimi ve sorun giderme ile gii9 yonetimi 
konulannda daha fazla destek saglar. 
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Yazihm Yonetimi ve Guncellestirmeleri 

HP, istemci bilgisayarlardaki yazilimi yonetmeye ve guncellestirmeye 
yonelik cesitli ara9lar saglar: bir Altiris coziimii olan HP Client 
Manager Software; Altiris Local Recovery; Altiris PC Transplant 
Pro ve System Software Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS), HP Intelligent 
Manageability teknolojisini Altiris yazilimi icinde tiimle§tirir. 
HP CMS, HP aygitlan icin asagidaki gibi iistiin donanim 
yonetimi ozellikleri saglar: 

■ Varhk yonetimi icin donanim listesinin aynntih goriinumleri. 

■ Bilgisayar durum denetimi izleme ve tani. 

■ Isin kendisi icin onemli olan ayrmtilann (isi uyarilarma ve 
bellek alarmlanna sahip makineler gibi) Web'den erisilebilecek 
§ekilde raporlanmasi. 

■ Aygit siiriiculeri ve ROM BIOS gibi sistem yazihminm 
uzaktan guncelle§tirilmesi. 



HP CMS Altiris Solutions yazilimiyla (ayn olarak satilir) 
kullanildigmda ek islevler elde edilebilir. Daha fazla bilgi i9in, 
"Altiris Local Recovery" boliimiine bakm. 



HP Client Manager hakkmda daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten 
HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/easydeploy. 




Donanim ve Yazihm Kilavuzu 



C-3 



Istemci Yonetimi 



HP Client Manager Software (istemci bilgisayarda yiiklii) Altiris 
Solution yazihmiyla ( bir yonetici bilgisayannda yiiklii) birlikte 
kullanildigmda, HP CMS daha fazla yonetim islevi saglar. 
HP Client Manager, asagidaki BT dongiileri icin HP istemci 
aygitlannin merkezi donanim yonetimini saglar: 

■ Envanter ve Varlik Yonetimi: 

□ Yazilim lisansi uyumu. 

□ Bilgisayar izleme ve raporlama. 

□ Bilgisayar kiralama sozlesmesi bilgileri ve duran 
varlik izleme. 

■ Sistem Yazilimi Yerlestirmesi ve Gecisi: 

□ Windows 2000/XP gecisi. 

□ Sistem yerlestirmesi. 

□ Kisisellik (Kisisel kullanici ayarlan) ge?isi. 

■ Yardim Masasi ve Sorun Cozme: 

□ Yardim Masasi basvurularmi yonetme. 

□ Uzaktan sorun giderme. 

□ Uzaktan sorun cozme. 

□ istemci olaganiistii durum kurtarmasi. 

■ Yazilim ve islemler Yonetimi: 

□ Devam eden istemci yonetimi. 

□ HP sistemi yazilim yerlestirmesi. 

□ Uygulamayi kendi kendine onarma (belirli uygulama 
sorunlarmi saptama ve onarma ozelligi). 



C-4 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Istemci Yonetimi 



Altiris Solutions yazilimi, kullanimi kolay yazilim dagitim 
ozellikleri saglamaktadir. Altiris yonetim araci, bazi masaustii 
ve diziistii modellerde onyiiklemesi yapilmis yazihmin par?asi 
olarak sunulur. Bu arac;, izlemesi kolay sihirbazlar aracihgiyla 
yeni isletim sistemine yeni donanim yerlestirmesine veya kisisellik 
ge?isini tamamlamak i9in kullanilabilen Altiris Solutions 
yazilimiyla iletisime olanak saglar. 

Altiris Solutions yazilimi, System Software Manager veya 
HP Client Manager ile birlikte kullamldiginda, yoneticiler 
ROM BIOS ve aygit suruciisii yazihmini merkezi konsoldan 
giincellestirebilir. 

Daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten HP Web sitesini ziyaret 
edin : http ://www. h p . com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro eski ayarlannizi, tercihlerinizi ve 
verinizi korumanizi ve onlan yeni bir ortama hizla ve kolay 
bir sekilde ge^irmenizi saglar. 

Daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten HP Web sitesini ziyaret 
edin : http ://www. h p . com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) birden 90k sistemde yer alan sistem 
diizeyindeki yaziliminizi eszamanh olarak uzaktan guncellestirmenizi 
olanakh kdar. Istemci bilgisayarda 9alistinldigmda, SSM hem 
donanim, hem de yazilim suriimlerinizi algilar ve dosya deposu 
olarak bilinen merkezi kaynaktan uygun yazilimi guncellestirir. 
SSM tarafindan desteklenen suriicu suriimleri, HP siiruciisu 
yiikleme Web sitesinde ve Support Software (Destek Yazilimi) 
CD'sinde ozel bir simgeyle gosterilir. Yardimci programi karsidan 
yiiklemek veya SSM hakkinda daha fazla bilgi edinmek i9in 
http://www.hp.com/go/ssm adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



C-5 



Dizin 



A 

AC adaptorii, baglantiyi 

kesme 2-16 
AC gurii 2-16 
adaptor, modem 10-3 
ag 

baglanmasi 10-9 

parazit giderme devresi 10-8 
agjaki 1-8 
ag kablosu 10-8 
analog - dijital hat 10-1 
anten 1-14 
aygit siiriiciileri 

harici aygitlar 5-9 

PC Karri 6-1 
aygiti devre disi birakma 12-18 

B 

baglanti noktasi kopyalayicisi 
(istege bagh) 
geriye doniik USB destegini 

etkinlestirme 13-7 
kimlik bilgileri 13-4 
baglanti noktasi, 
kizilotesi 11-16 
bekleme 

baslatma 2-10 

cahsmaya devam etme 2-10 

cikma 1-11, 2-2 



kisayol ile baslatma 3-6 
kizilotesi kullanirken 

kacmma 11-17 
kritik 6l9iide zayif pil 
diizeyi durumunda 
baslatilmistir 2-24 
bekleme durumunu 

baslatma 2-10 
bekleme modundan cahsmaya 

devam etme 2-10 
bekleme/gtic lsigi 1-2 
bellek 

birincil bellek modulti, 

degistirme 8-6 
genisletme bellek modiilii 

ekleme 8-2 
RAM'i artirma 8-12 
yiikseltme 8-2 
bellek yiikseltme 8-12 
BIOS bilgileri, 

goriintiileme 12-2 
BIOS Configuration for 

ProtectTools 12-27 
birincil bellek modiilii, 

yiikseltme 8-2 
birincil sabit disk siiriiciisiinii 

takma 5-6 
Bluetooth modiilii 1-7 
bolge ayarlan, DVD 4-1 1 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Dizin- 1 



Dizin 



c 

caps lock i§igi 1-1 
CD ve DVD yazihmini 

yiikleme 4-10 
CD, Support Software 

CD'si 14-1 
Computer Setup 

Advanced meniisu 13-7 
dil degifjtirme 13-2 
diziistii bilgisayar 

bilgileri 14-2 
erisim 13-1 
File menusii 1 3 — 4 
geriye doniik USB destegi 

9-3, 13-1 
gezinme 9-3 
giivenlik tercihlerini 

ayarlama 12-3 
ROM bilgilerini 

goriintuleme 14-3 
Security meniisii 13-5 
Tools (Araclar) 
menusii 13-6 
varsayilanlan geri 

yiikleme 13-3 
yordamlar 13-1 
Credential Manager 
for ProtectTools 12-26 

cahsma ortami ozellikleri A-l 
cevre birimleri, baglanma 
ve baglantiyi kesme 5-9 
cevre ozellikleri A-l 



degistirme 

birincil bellek modiilii 8-6 
birincil sabit disk 
suriicusii 5-4 
delikler 1-10, 1-12 
devre disi birakma 

dahili tus. takimi 3-20 
num lock 3-21 
dijital - analog hat 10-1 
dijital bellek karti 7-1 
kaldirma 7-3 
takma 7-2 
Dijital Ortam Yuvasi 1-9 
disk, optik. Bkz: CD'ler; 

DVD'ler 
diziistii bilgisayar bilgilerine 

eri§me 14-2 
diziistii bilgisayardaki 
giivenlik ozellikleri 
Computer Setup 12-3 
Hizh Basvuru 12-1 
diziistii bilgisayan acma veya 

kapatma 2-8 
diziistii bilgisayan kapatma 2-8 
diziistii bilgisayarla yolculuk 
yapma 
donanim konektorlerini 

koruma 7-2 
harici gii? 2-25 
pil paketi i?in sicakhkla 
ilgili dikkat edilmesi 
gereken noktalar 2-31 
diziistii bilgisayarla yolculuk, 
ortam ozellikleri A-2 



Dizin-2 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Dizin 



Dokunmatik Yiizey 

diigmeleri 1-3 
Dokunmatik yiizey kaydirma 

alani 1-4 
diigmeler 

Info Center 1-11, 3-18 

kablosuz 1-11 

PC Karti'm cikarma 

1-9, 6-3 
sag Dokunmatik Yiizey 1-3 
sag isaretleme cubugu 1-4 
ses 1-5, 4-4 

sol Dokunmatik Yiizey 1-3 
sol isaretleme cubugu 1-3 
Sunu modu 1-5, 3-13 
DVD bolge ayarlan 4-1 1 
DVD'ler 

Application and Driver 
Recovery (Uygulama 
ve Siiriicii Kurtarma) 
DVD 'si 14-7 
Operating System (isletim 
Sistemi) DVD 'si 14-7 

E 

ekran 

goriintuyii degistirme 

3-6, 3-7 
tercihleri ayarlama 3-15 
ekran acma diigmesi 1-7 
ekrani ve goriintiiyii 

degistirme 3-6 
elektrostatik desarj (ESD) 

5-2, 8-1 
Embedded Security 
for ProtectTools 12-25 



ESD (elektrostatik desarj) 5-2 
etkinlestiriciler, PC Karti 6-1 
etkinlestirme 

dahili tus takimi 3-20 

num lock 3-21 

F 

fn tusu 1-6, 3-9, 3-19 

G 

gecis, ekran, tercihleri 

ayarlama 3-15 
genisletme bellek modiilii, 

ekleme 8-2 
giic 

AC ve pil arasinda gecis 
yapma 2-16 

Ayrica bkz: pil giicii 
giic diigmesi 1-1 1 
giic diizenleri 3-15 
giic konektorii 1-8 
gii9/bekleme lsigi 1-2 
giivenlik duvan yazilimi 12-21 
giivenlik kablosu kilidi, 

baglanmasi 12-29 
giivenlik kablosu yuvasi 1-10 

H 

harici aygitlar 5-9 
harici ekran 

goriintii degisimi 
yapma 3-7 
harici monitor 

baglanmasi 4-7 
harici monitor baglanti 

noktasi 1-8 
harici sayisal tus takimi 3-21 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Dizin-3 



Dizin 



harici video 4-5 
havaalam giivenliginden 

etkilenen surucu ortami 5-2 
havaalam guvenlik aygitlan 5-2 
hazirda bekletme 
baslatma 2-9 
cikma 1-11, 2-2, 2-25 
dosya alani 

gereksinimleri 8-12 
geri yukleme 2-9 
kritik olciide zayif pil 
diizeyi durumunda 
baslatilmistir 2-24 
hazirda bekletme dosyasi 8-12 
hazirda bekletme modundan 

geri yukleme 2-9 
hazirda bekletme modunu 

baslatma 2-9 
hoparlor 1-11, 4-1, 4-2 
HP parola yonergeleri 12-6 
HP parolasi 12—4 
HP ProtectTools Security 

Manager 12-24 
HP yonetici parolasi 12-7 
hub, USB 9-2 

I 

IDE suruciisii lsigi 1-1 

Info Center diigmesi 1-11, 3-18 

Internet Baglantisi Guvenlik 

Duvan 12-21 
isaret cubugu 

konum 1-3 

kullanma 3-3 
i§aretleme aygiti tercihleri 3-4 



isaretleme cubugu 

diigmeleri 1-3 
isaretleme cubugu kihfi, 

yenileme 3-3 
isletim sistemi 12-21 
guvenlik 12-1 
parolalar 12-4 
islev tu§lan 1-6 

i 

lsiklar 

caps lock 1-1 
gii ? 1-2 

IDE suruciisii 1-1, 5-3 
kablosuz 1-2 
num lock 1-2, 3-19 
pil 1-2 

sesi kapatma 1-1 

J 

jaklar 

mikrofon girisi 4—3 
RJ-11 (modem) 1-8, 10-1 
RJ-45 (ag) 1-8, 10-8 
ses cikis. (kulakhk) 1-9, 4-3 
ses giris (mikrofon) 1-9 
S-Video fikisi 1-8, 4-5 

K 

kablo kilidi, guvenlik 12-29 
kablolar 

ag 10-8 

modem 10-1 
kablosuz 

WLAN bagdastincisi 
tiirleri 11-8 

WLAN yazihmi 11-9 



Dizin-4 



Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Dizin 



kablosuz aygit anteni 1-14 
kablosuz diigme 1-1 1 
kablosuz diigmesi 11-12 
kablosuz lsigi 1-2 
kalibrasyon, pil 2-26 
karsidan yiikleme 

sistem ROM'u 14—4 

yazilim 14-6 
kart ve yuva hizmetleri, 

PC Karti 6-1 
katistirilmis sayisal tus takimi 

1-6, 3-20 
kilit, guvenlik kablosu 12-29 
kihf, isaretleme cubugunu 

yenileme 3-3 
kisayol tuslan 

goriintii degisimi 
yapma 3-7 

harici klavyelerle 3-9 

kisayol basvurusu 
komutlan 3-6 
kisayol tuslan, harici 

klavyeler 3-9 
kizilotesi 11-16, 11-17 
kizilotesi baglanti noktasi 1-7 
klavye 

harici 3-9 

USB 9-2 
konektorler 

gii? 1-8 

stiriicu 5-2 

yerlestirme 1-12 

yolculukpili 1-13 



kritik zayif pil diizeyi durumu 

geri yiikleme 2-25 

tanimlama 2-24 
kulakhkjaki 1-9, 4-2 
kulakhklar 4-3 

M 

mikrofon jaki 1-9, 4-2 

mikrofon, dahili 4-3 

miknatislar 1-15 

modem 

baglanmasi 10-2 
iilkeye/bolgeye ozgii 
adaptor 10-3 

modem jaki 1-8, 10-1 

modem kablosu 10-1 

monitor 

baglanmasi 5-9 
ekran degistirme 3-7 
goriintii degisimi 

yapma 3-15 
harici 4-7 

MultiBay II, harici 5-9 

MultiMediaCard 1-9, 7-1 

N 

nem ozellikleri A-l 
nominal giris giicii 

ozellikleri A-2 
num lock lsigi 1-2, 3-20 
num lock tusu 3-20 

O 

ortam lsigi algilayicisi 3-16 
ortam siiriiciisu, havaalam 

giivenliginden etkilenen 5-2 
otomatik cahstirma 4-1 1 
Otomatik Kullan 4-1 1 
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Dizin 



6 

ozellikler 

calisma ortami A-l 
nominal giris giicii A-2 

P 

parolalar 
acilis. 12-9 
HP 12-4 

HP yonergeleri 12-6 

HP yonetici 12-7 

kullanma 12-3 

Suriicii Kilidi 12-13 

unutma 12-3 

Windows 12-4 

Windows yonergeleri 12-6 
parolalar, yonetme 12-6 
PC Karti 

durdurma 6-3 

etkinlestiriciler, kart 
ve yuva hizmetleri 6-1 

kaldirma 6-3 

takma 6-1, 6-2 

tiirler 6-1 
PC Karti cikarma diigmesi 

1-9, 6-3 
PC Karti yuvasi 1-9 
PCMCIA kartlan 6-1 
pil 

birincil 2-18 
birincil yuva 1-12 
geri donustiirme 2-32 
imha etme 2-32 



kalibrasyonu 2-26 

saklama 2-16, 2-31 

sarji denetleme 2-22 

yolculuk icin pil 
konektorii 1-13 
pil paketi 

Ayrica bkz: pil giicii 
pil gostergeleri 

kisayol tusu 3-6 
pil giicii 

diziistii bilgisayan 
calishrma 2-16 

tasarruf 2-29 

zayif pil diizeyi 
durumlan 2-24 

Ayrica bkz: pil paketi 
pil lsigi 1-2 

pil paketi acma mandali 1-13 

pil sarj gostergeleri 

dogrulugu arttirma 2-22 
yorumlama 2-23 

pil yuvasi, birincil 

pil paketini cikartma 2-18 
pil paketini takma 2-18 

projektor 

baglanmasi 5-9 
ekran degistirme 3-7 

R 

rakim ozellikleri A-l 
RAM 

(rasgele erisim bellegi) 8-12 
RJ-11 (modem) jaki 1-8 
RJ-45 (ag)jak 1-8 
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Dizin 



s 

sabit disk suriiciisu 
bakimi 5-1 
cikarma, birincil 5-4 
degistirme, birincil 5-4 
Siirucii Kilidi 12-12 
takma, birincil 5-6 
sabit disk suriiciisu etkinlik 

lsigi 5-3 
sabit disk suriiciisii yuvasi 1-13 
sag dokunmatik yiizey 

diigmesi 1-3 
sag isaretleme cubugu 

diigmesi 1-4 
sayisal tus takimi 3-20 
SD (Giivenli Dijital) 

Bellek Karti 7-1, 7-3 
ses 

kontroller 1-5, 4-1, 4-4 
sesi kapatma lsigi 1-1,4-1 
ses cikis (kulaklik) 

jaki 1-9, 4-2 
ses giris (mikrofon) 

jaki 1-9, 4-2 
sesi ayarlama A-A 
sessiz diigmesi 1-5 
Setup yardimci programi 
giivenlik tercihlerini 
ayarlama 12-3 
sistem bilgileri, goriintiileme 

3-6, 12-20 
sistem geri yiikleme 
noktalan 14-9 



sistem ROM'u 
(Salt Okunur Bellek) 
gecerli suriimiinu 

saptama 14-2 
tanimli 14-1 
sicakhk 

ozellikler A-l 
saklama, pil paketleri 
icin 2-3 1 
Smart Card Security for 

ProtectTools 12-28 
sol Dokunmatik Yiizey 

diigmesi 1-3 
sol isaretleme cubugu 

diigmesi 1-3 
Sunu modu diigmesi 1-5, 3-13 
Support Software CD' si 14-1 
Siiriicii Kilidi 12-12 
siiriiculer 
bakimi 5-1 

havaalam giivenliginden 
etkilenme 5-2 

tasima 5-2 
S-Video 

baglanti kablosu 4-6 

ozellikler 4-5 
S- Video cikis jaki 1-8, 4-6 

T 

telefon (RJ-1 1) jaki, modem 

kablosu 10-1 
televizyon 

goruntiiyii degistirme 3-6 

ses baglantisi 4-5 

S- Video cikis jaki 4-6 

video baglama 4-6 
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Dizin 



telif hakki uyansi 4-9 
tepegoz projektor 

baglanmasi 5-9 

goriintiiyii degistirme 3-6 
tus takimlan 

etkinlestirme/devre disi 
birakma 3-20 

harici 3-21 

katistinlmis sayisal 3-19 
tuslar 

dahili klavye 3-20 
fn 1-6, 3-9, 3-19, 3-20 
islev 1-6, 3-9 
kisayol 3-9 
kisayol tuslan 3-9 
num Ik 3-19, 3-20 
Windows logosu 1-6 
Windows uygulamalan 1-6 

u 

USB aygitlan 9-1, 9-2 
USB baglantmoktasi 1-9, 1-11 
USB hub'lan 9-2 
USB konektorleri 9-2 
USB, geriye doniik destegi 

9-3, 13-1 
USB, geriye doniik destek 9-3 
uygulamalar. Bkz: yazihm 

u 

iilkeye ozgii modem kablosu 
adaptorii 10-3 



V 

VCR 

ses baglantisi 4-5 

video baglama 4-5 
verileri koruma 14-7 
video aygitlan 

goriintiiyii degi§tirme 3-6 

S-Video ?ikis jaki 4-6 
video kayit aygiti 

goriintiiyii degi§tirme 3-6 

w 

Windows giivenlik duvan 

12-2, 12-21 
Windows logosu tusu 1-6 
Windows parola 

yonergeleri 12-6 
Windows uygulamalan 

tusu 1-6 
Windows XP igin 
Kritik Giivenlik 
Guncellestirmeleri 12-23 
WLAN (kablosuz yerel ag) 
aygitlan tammlama 11-8 
sorun giderme 11-9 
tiirler 1 1-8 
yazihm 11-9 

Y 

yazihm guncellestirmeleri 14—1 
sistem ROM'unun gecerli 
suriimiinii saptama 14-2 
yazihm, giivenlik duvan 

12-2, 12-21 
yazilimi giincellestirme 14-1 
yerle§tirme konektorii 1-12 
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Donanim ve Yazilim Kilavuzu 



Dizin 



yolculuk i?in pil Z 

konektorii 1-13 zayif pil diizeyi durumlan 

yuva hizmetleri, PC Karti 6-1 96ziimleme 2-25 

yuvalar tanimlama 2-24 

bellek modiilii 8-9 

Dijital Ortam 1-9 

PC Karti 1-9 
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